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EL-DREVET ALLIGATOR-SAV
DWE396, DWE397, DWE398, D

WE399

Tillykke!

Du har valgt et DEWALT-veerktej. Mange ars erfaring, ihaerdig produktudvikling og innovation ger DEWALT én af de mest pdlidelige

partnere for professionelle brugere af elveerktej.

Tekniske Data
DWE396 DWE397 DWE398 DWE399
Spending Ve 230 230 230 230
Type 1 1 1 1
Motoreffekt W 1600 1700 1700 1700
Ubel. hastighed min’! 3000 3000 3000 3000
Slaglengde’ mm 40 40 40 40
Snitlengde mm 295 430 430 430
Kabell®ngde m 4,0 4,0 4,0 40
Veegt kg 53 55 55 55
Stgjveerdier og vibrationsveerdier (triax vector sum) i henhold til EN62841-2-11:
Lpa (emissions lydtryksniveau) dB(A) 95 95 95 95
Lwa (lydtryksniveau) dB(A) 104,0 104,0 104,0 104,0
K (usikkerhed for det angivne lydniveau) dB(A) 30 3,0 3,0 3,0
Skeering af lerbyggeblokke
Vibrationsemissionsvaerdi for DT2974 ay, pcg = m/s? 54 54 54 54
Usikkerhed K = m/s? 15 15 15 15
Skering af tree/spanplade & plastik
Vibrationsemissionsvardi for DT2372 ay, yp = m/s? 54 54 54 54
Usikkerhed K = m/s? 15 15 15 15
Skeering af porebeton
Vibrationsemissionsverdi for DT2975 ay, ¢ = m/s? 54 54 54 54
Usikkerhed K = m/s? 15 15 15 1,5
Skeering af isoleringsmateriale
Vibrationsemissionsveerdi for DT2979 ay, = m/s? 54 54 54 54
Usikkerhed K = m/s? 15 15 15 15

Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er malt i overensstemmelse med en
standardiseret test, der er angivet i EN62841 og kan anvendes til
at sammenligne et veerktej med et andet. Det kan anvendes til
en forelgbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repraesenterer vaerktajets hovedanvendelsesomrdder. Hvis
vaerktajet anvendes til andre formdl, med andet tilbehar
eller vedligeholdes ddrligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forege eksponeringsniveauet
over den samlede arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bar
ogsd tage hajde for de gange, vaerktajet slukkes, eller
ndr det karer men ikke bruges til at arbejde. Det kan
mindske eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.

Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operataren mod vibrationens effekter, som f.eks.:
vedligehold veerktajet og tilbeharet, hold haenderne varme,
organisation af arbejdsmanstre.

EF-Konformitetserklzering
Maskindirektiv

C€

El-drevet alligator-sav
DWE396, DWE397, DWE398, DWE399

DEWALT erklzerer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:
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2006/42/EC, EN62841-1:2015+AC:2015,

EN62841-2-11: 2016+A1:2020.

Disse produkter overholder ogsa direktivet 2014/30/EU og
2011/65/EU. Kontakt DEWALT pa felgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.

Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erkleering pa vegne af DEWALT.

U e

Markus Rompel

Vicedirekter for Ingenigrarbejde, PTE-Europa
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland

09.03.2022

ADVARSEL: Las instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.

Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstaende definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Laes vejledningen og vaer opmaerksom pa
disse symboler.

A FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgds, vil resultere  dod eller
alvorlig personskade.

A ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgds, kunne resultere i dod eller
alvorlig personskade.

A FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgds, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.

BEMZARK: Angiver en handling, der ikke er
forbundet med personskade, men som kan resultere
i produktskade.

A Angiver risiko for elektrisk sted.

A Angiver brandfare.

Generelle sikkerhedsadvarsler

for elvaerktgjer
ADVARSEL: Laes alle sikkerhedsadvarsler,
instruktioner, illustrationer og specifikationer, der
folger med dette elveerktaj. Manglende overholdelse af
alle nedenstdende instruktioner kan medfaere elektrisk stad,
brand og/eller alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER 0OG
INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG
Termen “elveerktaj” i advarslerne refererer til dit elektroniske
(ledning) eller batteribetjente (tradlase) elveerktaj.
1) Sikkerhed i Arbejdsomradet

a) Serg for, at arbejdsomradet er rent og godt oplyst.
Rodede eller marke omrdder giver anledning til ulykker.

b) Undlad at benytte elektrisk veerktaj i en
eksplosionsfarlig atmosfaere, som f.eks. ved
tilstedeveerelsen af breendbare veesker, gasser eller
stov. Elvaerktaj danner gnister, der kan antende stov
eller dampe.

¢) Hold barn og omkringstaende pa afstand, nar der
anvendes elektrisk vaerktaj. Distraktioner kan medfare,
at du mister kontrollen.

2) Elektrisk Sikkerhed
a) Stik pa elektrisk veerktoj skal passe til stikkontakten.

Stikket ma aldrig modificeres pd nogen made.

Undlad at bruge adapterstik sammen med

jordforbundet elektrisk veerktaj. Umodificerede stik

og dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for

elektrisk stad.

Undga kropskontakt med jordforbundne overflader,

sdsom ror, radiatorer, komfurer og keleskabe. Der er

oget risiko for elektrisk stad, hvis din krop er jordforbundet.

Undlad at udseette elektrisk vaerktaj for regn eller

vade forhold. Hvis der treenger vand ind i et elektrisk

vaerktaj, @ges risikoen for elektrisk stod.

Undlad at udsaette ledningen for overlast. Brug

aldrig ledningen til at beere, traekke vaerktaojet eller

traekke det ud af stikkontakten. Hold ledningen
borte fra varme, olie, skarpe kanter og bevagelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger ager
risikoen for elektrisk stod.

Ndr elektrisk veerktaj benyttes udendors, skal der

anvendes en forlaengerledning, som er egnet til

udendors brug. Brug af en ledning, der er egnet til
udenders brug, reducerer risikoen for elektrisk stad.

f) Hvis det ikke kan undgds at betjene et elektrisk
veerktoj i et fugtigt omrdde, benyt en stromforsyning,
der er beskyttet af en fejlstromsafbryder. Ved at
benytte en fejlstramsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stod.

3) Personlig Sikkerhed
a) Veeropmaerksom, pas pd hvad du foretager dig,
og brug sund fornuft, ndr du benytter et elektrisk
vaerktoj. Betjen ikke varktajet, hvis du er treet,
pavirket af narkotika, alkohol eller medicin. £t
gjebliks uopmaerksomhed under anvendelse af et elektrisk
vaerktaj kan fordrsage alvorlig personskade.
Brug personligt sikkerhedsudstyr. Baer altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr, sasom stavmaske,
skridsikre sikerhedssko, sikkerhedshjelm eller hareveern,
brugt ndr omstaendighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
¢) Undga utilsigtet start. Sorg for, at der er slukket for
kontakten, inden veerktgjet tilsluttes en stromkilde
og/eller batterienhed, samles op eller beeres. Ncr
elektrisk vaerktej baeres med fingeren pd kontakten eller
tilsluttes, ndr kontakten er teendt, giver det anledning
til ulykker.
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d) Fjern eventuelle justerings- eller skruenggler, for det
elektriske varktaj startes. En skruenagle eller anden
nagle, der bliver siddende pd en roterende del af elektrisk
veerktej, kan give anledning til personskade.

e) Undlad at reekke for langt. Hold hele tiden en god
fodstilling og balance. Dette giver bedre kontrol af det
elektriske veerktoj, ndr uventede situationer opstdr.

f) Baer hensigtsmeessig pakleedning. Beer ikke lost taj
eller smykker. Hold dit har, tej og handsker vaek fra
bevaegelige dele. Lostsiddende taj, smykker eller langt
hdr kan blive fanget i beveegelige dele.

g) Hvis der anvendes stovudsugnings- eller
stovopsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes rigtigt. Anvendelse af stavopsamlingsudstyr
kan begreense farer fordrsaget af stov.

h) Lad ikke erfaringer fra hyppig brug af veerktajer
medfore, at du bliver selvtilfreds og ignorerer
sikkerhedsprincipperne for veerktajerne. £n skodeslos
handling kan forarsage alvorlig skade i en brokdel af
et sekund.

4) Anvendelse og Vedligeholdelse af

Elektrisk Veerktoj

a) Undlad at bruge magt over for det elektriske veerktaj.

Brug det vaerktaj, der er bedst egnet til det arbejde,
der skal udfares. Varktojet vil klare opgaven bedre og
mere sikkert med den ydelse, som det er beregnet til.

b) Undlad at benytte elektrisk vaerktgj, hvis kontakten
ikke teender og slukker for det. Alt elektrisk verktoj,
der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og
skal repareres.

c) Treek stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden, hvis aftagelig, fra det elektriske
veaerktaj, for det elektriske vaerktaj justeres, dets
tilbehor udskiftes, eller det stilles til opbevaring.
Sddanne forebyggende sikkerhedsforanstaltninger
mindsker risikoen for, at veerktejet startes utilsigtet.

d) Opbevar elektrisk vaerktoj uden for raekkevidde
af bern, og tillad ikke personer, som ikke er
bekendt med dette elektriske varktaj eller disse
instruktioner, at betjene vaerktajet. Elektrisk veerktaj
er farligt i heenderne pd personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.

e) Vedligeholdelse af elektrisk veerktaj. Undersog
om bevagelige dele sidder skeevt, binder eller er
gdet itu savel som andre forhold, der kan pavirke
betjeningen af veerktgjet. Hvis det elektriske veerktaj
er beskadiget, skal det repareres for brug. Mange
ulykker er fordrsaget af ddrligt vedligeholdt veerktaj.

f) Hold skeereveerktaj skarpe og rene. Ordentligt
vedligeholdt skeereveerktej med skarpe skaerekanter har
mindre tilbgjelighed til at binde og er lettere at styre.

g) Brug elektrisk vaerktaj, tilbehor, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner, idet der
tages hensyn til arbejdsforholdene og den opgave,
som skal udferes. Brug af elektrisk veerktaj til andre

opgaver end dem, det er beregnet til, kan resultere i en
farlig situation.

h) Hold hdndtag og handtagsflader torre, rene og fri
for olie og smarelse. Glatte hdndtag og gribeflader giver
ikke mulighed for sikker hdndtering og styring af veerktajet
i uventede situationer.

5) Service

a) Elektrisk vaerktgj skal serviceres af en kvalificeret
servicetekniker, som udelukende benytter
identiske reservedele. Derved sikres det, at veerktojets
driftssikkerhed opretholdes.

Sikkerhedsinstruktioner for alle
bajonetsavee

a) Hold fast i elvaerktajet ved hjeelp af de isolerede
hadndtagsflader, nar der skal saves i emner, hvor
skaereveerktajet kan berore skjulte ledninger eller
sit eget kabel. Kommer skaerevaerktgjet i kontakt med
en stroamfarende ledning, kan blotlagte metaldele pd
elvaerktejet gores stramfarende og give sted til brugeren.
Brug klemmer eller en anden praktisk made pa

at sikre og understotte arbejdsemnet til et stabilt
underlag. Hvis du holder fast i arbejdsemnet med din
hdnd eller krop, vil det veere ustabilt, og det kan medfare,
at du mister kontrollen over det.

b

=

Koble til lysnettet, starte (ON) og stoppe
(OFF)

Serg altid for, at der er slukket for alligatorsavenOFF), for den
tilkobles lysnettet.

Forsgg aldrig at standse savklingerne medhdnden efter at

maskinen er slukket.

Laeg aldrig saven pé et bord eller en arbejdsbaenk, hvis den

ikke er standset. Savklingen vil fortsaette med at kare i op til

10 sekunder, efter der er slukket for maskinen.

Under savning

Fjern alle sem og metalgenstande fra arbejdsemnet, for
arbejdet pdbegyndes.

Hvis det er muligt ber klemmer eller skruetvinger anvendes til
sikkert at fastgare arbejdsemnet.

Forsag ikke at save i seerligt smd emner.

Baj ikke for langt forover. Sgrg for altid at std fast, iseer pd
stiger og stilladser.

Hold altid saven med begge haender.
Anvend ikke saven til savning af kurver eller huller.

Eftersyn og skift af savklinger.

Traek stikket ud af stikkontakten far rengering eller udskiftning
af savklingerne.

Anvend kun DEWALT-savklinger, der er ioverensstemmelse
med specifikationerne i denne brugervejledning.

Der bar kun anvendes skarpe savklinger i perfekt stand.
Revnede eller bajede savklinger bar omgdende kasseres

o0g udskiftes.
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Beer altid velegnede handsker ved hdndtering af en savklinge
eller hdrde materialer.

ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststromsanordning
med en reststramskapacitet pd 30mA eller mindre.

Restrisici

Pé trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og
brug af sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgas. Disse
omfatter:

Horenedseettelse.
Risiko for personskade som falge af flyvende partikler.

Risiko for forbraending ved at rare ved tilbeher, der bliver varmt
under betjening.

Risiko for personskade som falge af forleenget brug.

Elektrisk sikkerhed

Elmotoren er kun designet til én spaending. Kontrollér altid, at
stremforsyningen svarer til spaeendingen pd maerkepladen.

Dit DEWALT-vaerktgj er dobbeltisoleret i
D overensstemmelse med EN62841, og derfor er en
jordledning ikke pakraevet
Hvis stramledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fds gennem
DEWALT's serviceorganisation.

Brug af forleengerledning

Der ber ikke benyttes en forleengerledning, medmindre det er
absolut ngdvendigt. Brug en godkendt forlaengerledning, der
er egnet til strgmforsyningen til din oplader (se Tekniske data).
Den minimale ledersterrelse er 1,5 mm? den maksimale lngde
er30m.

Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.

Pakkens indhold

Pakken indeholder:

1 Alligatorsav med:

1 TCT savklingesat til lette byggeblokke (DWE396, DWE397)
1 TCT savklingesaet til mellemsvaere byggeblokke (DW398)

1 TCT savklingesat for porebeton og gipsplader (DWE399)

1 Sekskantnagle

1 Skaereskinneskraber (kun DWE399)

1 Brugsvejledning

Kontrollér for eventuelle skader pd verktajet, dele og tilbehar,
der kan vaere opstdet under transport.

Tag dig tid til at leese denne vejledning grundigt og forstd den
for betjening.

Maerkning pa vaerktgjet

Falgende piktogrammer er vist pa veerktojet:

@ Laes brugsvejledningen fer brug.
Baer harevaern.

Brug gjeveern.

Ry
e

Udseet ikke elektrisk vaerktej for fugtighed.

ﬁ Anvend ikke elvaerktgjet, hvis hovedkablet
er beskadiget.

Datokodeposition (Fig. A)

Datokoden 17, der ogsa inkluderer produktionsaret, er tryk
pa huset.

Eksempel:
2018 XX XX
Produktionsar
Beskrivelse (Fig. A)

ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk veerktej eller nogen
dele deraf. Det kan medfere materiale- eller personskade.
1 Teend-slukkontakt
2 Startspeerreknap
3 Bagerste handtag
4 Foreste handtag
5 Savklinger
6 Sveerd
7 Sekskantnggle
8 Stgvdbning

Tilsigtet Brug

Din DEWALT alligatorsav DWE396, DWE397, DWE398 og

DWE399 er designet til professionel savningsopgaver af

lerbyggeblokke, porebeton, traek, plastik og isoleringsmaterialer

med passende savklinge.

MA IKKE anvendes under vade forhold eller i naerheden af

braendbare vaesker eller gasser.

LAD IKKE barn komme i kontakt med varktgjet. Overvagning

er pakraevet, nar uerfarne brugere anvender dette veerktgj.
Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive bgrn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel pa erfaringer, viden eller
feerdigheder, medmindre de er under overvagning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Barn ma aldrig
efterlades alene med dette produkt.

SAMLING 0G JUSTERING

ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for vaerktajet og afbryde det fra
stromkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehor eller ekstraudstyr. Sorg
for, at udleserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start
kan medfare kveestelser.
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Udskiftning af savklinger

Afmontering af savklingerne (Fig. B-E)

1. Anbring vaerktgjet med bunden i vejret pd en flad,
stabil arbejdsoverflade.

2. Lesn gearkassens dakselskrue 41 med sekskantneglen 7.

Nar den er lgsnet, skal gearkassedzekslet 12" udlgses og
fiederen dbnes.

. Lasn med sekskantnaglen 7, begge indstillingsskruer pa
klingen 3. Skruerne holdes pa plads med skrueclips.

4. Treek forsigtigt savklingeenden op, indtil den frigjort fra og
fri af klingens holdeanordningssystem.

. Treek savklingen tilbage og ud af den forreste
beskyttelsesskeerm 14 og tag den af svaerdet 6.

6. Gentag denne procedure for den anden savklinge.

w

w

Udskiftning af savklinger (Fig. D)

1. Skub savklingen ind i klingens styreskinne 9 og serg for,
at enden med kaervhullet 16 passer ind i den forreste
beskyttelseskaerm 14.

2. Skub bagsiden af savklingen ned, indtil det gevindskarne
hul 15 passer ind i klingens indstillingsskrue 13.

3. Gentag denne procedure for den anden savklinge.

4. Spaend begge savklingers indstillingsskruer 13 godt fast
ved at trykke og samtidig dreje med den korte ende pa
sekskantngglen 7.

5. Luk gearkassens daeksel 12 og speend
gearkassens daekselskrue.

Lad savklingerne karer frit i ca. 20 sek. for veerktajet tages

Kat. nr. Materiale der skal skeeres Anbefalet savklingetype

DWE399  Knudret tre HSS 012978
Let byggeblok 11112 D12974
Mellemsveer byggeblok TCT120  D12976
Isoleringsmaterialer HSS D12979
Porebeton 10712 D12975

ibrug.
Savklinger

Kat. nr. Materiale der skal skaeres Anbefalet savklingetype

DWE3%  Knudret tree HSS D12970
Fint tree HSS D12971
Fint tre Ta D12972
Let byggeblok TCT112 - D12973
Mellemsveer byggeblok 11720  D12977

DWE397  Knudret tree HSS D12978
Let byggeblok TCT712 - D12974
Mellemsveer byggeblok T(TT20  DT12976
Isoleringsmaterialer HSS D12979
Porebeton 1CT12 D12975

DWE398  Knudret tree HSS D12978
Let byggeblok 11712 D12974
Mellemsveer byggeblok 11720 DT12976
Isoleringsmaterialer HSS D12979
Porebeton 1712 D12975

Fer maskinen tages i brug (Fig. A)
Montér den korrekte type savklinge.
Kontrollér at veerktejet karer ordentligt og at alle funktioner
fungerer. Serg for at sveerdet ® stadig er lige og at
savklingerne 5 og motorhuset ikke er beskadigede.

BETJENING

Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
geeldende regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for vaerktajet og afbryde det fra
stromkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehor eller ekstraudstyr. Sorg
for, at udleserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start
kan medfare kveestelser.

A ADVARSEL:
- Serg for at materialet, hvor i der skal saves,
er fastspeendt.
Anvend kun et let tryk pd saven og undgd sideleens
tryk pd savklingen.
« Undga overbelastning.
A ADVARSEL: For anvendelser hvor mineral stov eller hdrdt
tree udsendes pd grund af arbejdsprocessen, skal maskinen
vaere tilsluttet til et passende stavopsamlingssystem.

Korrekt handposition (Fig. A, F)
ADVARSEL: for at reducere risikoen for personskade skal
du ALTID anvende den rette hdndposition som vist.
ADVARSEL: for at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du ALTID holde godt fast i tilfeelde af en
pludselig reaktion.
Det er ngdvendigt at placere den ene hand pa det forreste
hdndtag 4 og den anden hand pa det bagerste handtag 3 for
korrekt handposition.

Starte og stoppe (Fig. A)
Af hensyn til sikkerheden er afbryderen @ forsynet med en
ldseanordning 2.

1. Skub startspeerreknappen 2 for at ldse vaerktgjet op.

2. For at starte veerktgjet trykkes pa afbryderen . Sd snart
afbryderen slippes, aktiveres Idsen automatisk for at
forhindre utilsigtet igangsaetning.

3. Stop altid maskinen fer den kobles fra stikkontakten.
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Savning (Fig. A, C, D, F)

BEMZRK: Brug ikke saven til at save kurver eller lommer.
Sarg for at svaerdet raekker ud over arbejdsemnet.

Ved lange rette snit tegnes farst en linie pa arbejdsemnet,

hvorefter der saves efter linien.

Sav kun nedad. Undga at save i jorden, da dette hurtigt vil

slpve savklingen.

Hvis der anvendes en savbuk, skal der altid saves udenfor

bukkens kant.

1. For at undga at sveerdet klemmes, fastgeres arbejdsemnet
kun i den ene side. Skulle dette ske, dbnes snittet forsigtigt
med kiler for at lette trykket pa klingen. forsag ikke at vride
saven fri.

. Hold fast i dit DEWALT elveerktej med det forreste

handtag 4 og det bagerste handtag 3 til korrekt styring
af saven.

3. Teend for veerktgjet for klingen settes i forbindelse med
arbejdsemnet. Se instruktionerne om at teende og slukke i
denne vejledning.

ADVARSEL: Anvend kun et let tryk pd saven og undgd
sideleens tryk pd savklingen.

4. Efter klingerne er kommet i kontakt med arbejdsemnet,
styr veerktejet frem og tilbage i roterende, se sav-lignende

N

beveegelse, ndr klingerne skaerer ned gennem arbejdsemnet.

Se Fig. F.
5. Nar snittet er feerdigt, udlgses udlgserkontakten.
For at opna forbedret ydeevne og leengere levetid af
ikke-malerede savklinger ber du jeevnligt oliere klingerne i
oliehullerne 0 (hver 15-30 min.). Smer ikke malede klinger.
Kontrollér med jaevne mellemrum savklingens
indstillingsskruer 13'.

Skaering i porebeton, lette og mellemsvaere
byggeblokke (Fig. E)

ADVARSEL: Porebeton, lette og mellemsveere
byggeblokke indeholder kalk og kvartssand.

Efter brug for at garantere optimal ydeevne skal
savklingerne, sveerd og styreskinnen til savklingen 9
rengares grundigt efter brug ved hjeelp af
skeereskinneskraberen. (Kun DWE399)

VEDLIGEHOLDELSE

Dit DEWALT-elveerktej er beregnet til langvarig brug med

minimal vedligeholdelse. Veerktgjets fortsatte tilfredsstillende

drift afhaenger af korrekt vedligeholdelse og rengering

af vaerktojet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for vaerktajet og afbryde det fra
stromkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehor eller ekstraudstyr. Sorg
for, at udleserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start
kan medfare kveestelser.

O

AYd

Smering

+ Smer savklingerne (hvis saven er monteret med ikke-malede
savklinger), sveerdet og styreskinnen til savklingen, nar de er
rengjort. Smer ikke malede klinger.
Hvis veerktajet ikke skal bruges i en lzengere periode, skal du
smere ikke-malede savklinger med olie og fylde lidt olie i
oliehullerne (fx maskinolie). Smer ikke malede klinger.

Lad veerktejet kere i nogle sekunder for at fordele olien til alle

dele. Dette beskytter veerktgjet mod korrosion.

N

Renggring
ADVARSEL: Blzes stov og snavs ud af hovedhuset med
tor luft, lige sd snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftreekket. Baer godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt stavmaske ved udferelse af denne procedure.
A ADVARSEL: Brug aldrig oplasningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengare veerktajets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan sveekke de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild seebe. Lad aldrig vaeske treenge ind
i veerktajet, og nedseenk aldrig nogen del af veerktajet
i vaeske.
Aftag jeevnligt savklingerne, ndr du har skaret i porebeton.
Renger savklingerne og sveerdet grundigt. For at rengere
styreskinnen til savklingerne kan du anvende den skraber, der
folger med veerktgjet. (KUN DWE399)

Valgfrit tilbehor
ADVARSEL: Da andet tilbehar end det, som stilles til
radighed af DEWALT, ikke er afpravet med dette produkt,
kan det vaere farligt at bruge sadant tilbehar med dette
veerktaj. For at mindske risikoen for personskade, ma
dette produkt kun anvendes med tilbehar, som anbefales
af DEWALT.

Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om

korrekt tilbeher.

Miljebeskyttelse
K Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit

diesem Symbol gekennzeichnet sind, dirfen nicht im
normalen Hausmiill entsorgt werden.
B 4 kte und Batterien enthalten Materialien, die
zurlickgewonnen oder recycelt werden kdnnen, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemaf den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
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SPEZIALSAGE
DWE396, DWE397, DWE398, DWE399

Herzlichen Gliickwunsch!

Sie haben sich fir ein Gerat von DEWALT entschieden. Langjéhrige Erfahrung, sorgfaltige Produktentwicklung und Innovation
machen DEWALT zu einem zuverldssigen Partner flr professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.

Technische Daten

DWE396 DWE397 DWE398 DWE399
Spannung Vs 230 230 230 230
Typ 1 1 1 1
Leistungsaufnahme W 1600 1700 1700 1700
Leerlaufhubzahl min’! 3000 3000 3000 3000
Hub 40 40 40 40
Schnittldnge mm 295 430 430 430
Kabelldnge m 4,0 4,0 4,0 40
Gewicht kg 53 55 55 55
Larmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemdl EN62841-2-11.
Lpa  (Emissions-Schalldruckpegel) dB(A) 95 95 95 95
Lwa (Schallleistungspegel) dB(A) 104,0 104,0 104,0 104,0
K (Unsicherheit fiir den angegebenen Schallpegel) dB(A) 30 3,0 3,0 3,0
Sagen von Tonziegeln
Vibrationskennwert fiir DT2974 ay, pcg = m/s? 54 54 54 54
Unsicherheitswert K = m/s? 15 15 15 15
Sdgen von Holz/Spanplatten und Kunststoff
Vibrationskennwert fir DT2372 ay, yyp = m/s? 54 54 54 54
Unsicherheitswert K = m/s? 15 15 15 15
Sagen von Porenbeton
Vibrationskennwert fiir DT2975 ay, ¢ = m/s? 54 54 54 54
Unsicherheitswert K = m/s? 15 15 15 1,5
Sdgen von Dammstoffen
Vibrationskennwert fiir DT2979 aj, ;y = m/s? 54 54 54 54
Unsicherheitswert K = m/s? 15 15 15 15

Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde geméaR einem standardisierten
Test laut EN62841 gemessen und kann fiir einen Vergleich
zwischen zwei Gerdten verwendet werden. Er kann zu einer
vorldufigen Einschdtzung der Exposition verwendet werden.

A

WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert
bezieht sich auf die Hauptanwendung des Gerdtes.
Wenn das Geriit jedoch fiir andere Anwendungen, mit
anderem Zubehdr oder schlecht gewartet eingesetzt
wird, kann die Vibrationsemission verschieden sein. Dies
kann den Expositionsgrad tber die Gesamtbetriebszeit
erheblich erhdhen.

Eine Schdtzung der Vibrationsstdrke sollte auch
berticksichtigen, wie oft das Gerdt ausgeschaltet

wird oder (iber welche Zeit es zwar léuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition tiber die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.

Es sind zusdtzliche SicherheitsmalSnahmen zum Schutze
der Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration
in Betracht zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerdtes und
des Zubehdrs, Warmhalten der Hinde, Organisation

des Arbeitsablaufes.
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EG-Konformitatserklarung
Maschinenrichylinie

C€

Spezialsdge

DWE396, DWE397, DWE398, DWE399
DEWALT erklart hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfiillen:
2006/42/EC, EN62841-1:2015+AC:2015,

EN62841-2-11: 2016+A1:2020.

Diese Produkte erfiillen auch die Anforderungen von
Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. Fr weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DEWALT unter der
folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Riickseite dieser
Betriebsanleitung nach.

Der Unterzeichnete ist verantwortlich fir die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erklarung im Namen
von DEWALT ab.

U e

Markus Rompel

Vizeprésident of Engineering, PTE-Europa
DEWALT, Richard-Klinger-Stral8e 11
D-65510 Idstein, Deutschland

09.03.2022

WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr
bitte die Bedienungsanleitung lesen.

Definitionen: Sicherheitsrichtlinien

Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise

erklart. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf

diese Symbole.

A GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefdahrliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
todlichen oder schweren Verletzungen fiihrt.

A WARNUNG: Weist auf eine maglicherweise gefdhrliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tédlichen
oder schweren Verletzungen fiihren kann.

A VORSICHT: Weist auf eine maglicherweise geféhrliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen fiihren kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschdden fiihren kann.

Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.

Weist auf eine Brandgefahr hin.

>4

Aligemeine Sicherheitswarnhinweise fiir

Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Beachten Sie alle Sicherheitshinweise,
Anweisungen, Darstellungen und Daten, die Sie
mit dem Gerdt erhalten. Wenn Sie die folgenden
Anweisungen nicht beachten, kann es zu elektrischem
Schlag, Feuer und/oder schweren Verletzungen kommen.

BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE
UND ANWEISUNGEN ZUM SPATEREN
NACHSCHLAGEN AUF

Der Begriff ,Elektrowerkzeug” in den Warnhinweisen bezieht sich
auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug (mit Kabel) oder auf lhr
akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.

1) Sicherheit im Arbeitsbereich
a) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut
ausgeleuchtet. Unaufgerdumte oder dunkle Bereiche
begtinstigen Unfille.
Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefdhrdeten Umgebungen, in denen
sich z. B. brennbare Fliissigkeiten, Gase oder Staub
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Ddmpfe entziinden kénnen.
¢) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern, wéihrend Sie
ein Elektrogerdt betreiben. Ablenkung kann dazu
fuhren, dass Sie die Kontrolle tber das Gerdt verlieren.

2) Elektrische Sicherheit
a) Der Stecker des Elektrogerdtes muss in die

Steckdose passen. Andern Sie niemals den Stecker

in irgendeiner Form. Verwenden Sie keinerlei

Adapterstecker an geerdeten Elektrogerdten.

Unverdnderte Stecker und passende Steckdosen mindern

die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Vermeiden Sie Kérperkontakt mit geerdeten Fldchen,

wie Rohre, Radiatoren, Herde und Kiihlgerdite. s

besteht eine erhdhte Gefahr fiir einen elektrischen Schlag,

wenn Ihr Kbrper geerdet ist.

c) Setzen Sie Elektrogerdte keinem Regen oder

feuchter Umgebung aus. Wenn Wasser in das

Elektrogerdit eindringt, erhdht sich die Gefahr eines

elektrischen Schlages.

Uberlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie

niemals das Kabel, um das Elektrogerdt zu tragen

oder durch Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Ol, scharfen Kanten oder
beweglichen Teilen. Beschddigte oder verhedderte Kabel
erhéhen die Gefahr eines elektrischen Schlages.

e) Wenn Sie ein Elektrogerdt im Freien betreiben,
verwenden Sie ein fiir den AuBBeneinsatz geeignetes
Verldngerungskabel. Die \erwendung von fir den
AulSeneinsatz geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.

) Wenn der Betrieb eines Elektrogerdites in feuchter
Umgebung unumgdnglich ist, verwenden Sie eine
durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter

b

=

b

=

d

=

11
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oder Rcd) geschiitzte Stromversorgung. Der Einsatz
eines Fehlerstromschutzschalters mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.

3) Sicherheit von Personen
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was

b

=

c)

d

=

e)

f)

g

h

=

Nl

Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie miide sind oder

unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerdtes kann zu schweren
Verletzungen fiihren.

Tragen Sie personliche Schutzausriistung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persénlicher
Schutzausriistung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehdrschutz, je nach
Artund Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das
Risiko von Verletzungen.

Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der
AUS-Position ist, bevor Sie das Gerdt an die
Stromversorgung und/oder an den Akku anschlieen
oder wenn Sie das Gerdt aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den

Finger am Schalter haben oder das Gerdt eingeschaltet
an die Stromversorgung anschlielsen, kann dies zu
Unfdllen fihren.

Entfernen Sie alle Einstellschliissel oder Werkzeuge,
bevor Sie das Elektrogeridt einschalten. Werkzeuge
oder Schliissel, die an rotierenden Teilen des Elektrogerdtes
angebracht sind, kénnen zu Verletzungen fiihren.
Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhaltung.
Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand und halten

Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch kénnen

Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.

Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre
Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen
Teilen fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare kénnen sich in den beweglichen Teilen verfangen.
Wenn Gerdite fiir den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung vorgesehen
sind, vergewissern Sie sich, dass diese richtig
angeschlossen sind und verwendet werden. Der
Einsatz von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.

Vermeiden Sie, durch die hdufige Nutzung des
Werkzeugs in einen Trott zu verfallen und Prinzipien
fiir die Werkzeugsicherheit zu ignorieren. Eine
unachtsame Aktion kann im Bruchteil einer Sekunde zu
schweren Verletzungen fiihren.

4) Verwendung und Pflege des
Elektrogerdtes
a) Uberlasten Sie das Elektrogert nicht. Verwenden Sie

das fiir Ihre Arbeit passende Elektrogeriit. Das richtige

Gerdt wird die Aufgabe besser und sicherer erledigen,

wenn es bestimmungsgemdls verwendet wird.

Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter

defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr

ein- oder ausschalten [dsst, ist gefdhrlich und muss

repariert werden.

c) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/ oder den

Akku (sofern abnehmbar) vom Elektrowerkzeug,

bevor Sie Einstellungen am Gerdit vornehmen,

Zubehor wechseln oder es aufbewahren. Diese

Vorbeugemalinahmen mindern die Gefahr, dass das

Elektrogerdt unbeabsichtigt startet.

Bewahren Sie nicht verwendete Elektrogeriite fiir

Kinder unerreichbar auf und lassen Sie nicht zu, dass

Personen ohne Erfahrung mit dem Elektrogerdt oder

mit diesen Anweisungen das Elektrogerit bedienen.

Elektrogercite sind in den Hcinden nicht geschulter

Personen gefdhrlich.

e) Warten Sie die Elektrogerdite. Priifen Sie, ob
bewegliche Teile verzogen oder ausgeschlagen, ob
Teile gebrochen oder in einem Zustand sind, der den
Betrieb des Elektrogerdtes beeintrdchtigen kann.
Bei Beschddigungen lassen Sie das Elektrogerdit
reparieren, bevor Sie es verwenden. Viele Unfdlle
entstehen wegen mangelnder Wartung der Elektrogeriite.

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.

Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen

blockieren seltener und sind leichter unter Kontrolle

zu halten.

Verwenden Sie Elektrogerdte, Zubehér und Einsdtze

(Bits) usw. gemdB diesen Anweisungen und unter

Beriicksichtigung der Arbeitsbedingungen und

der Aufgabe. Wenn Sie das Elektrogerdit fiir Aufgaben

verwenden, die nicht bestimmungsgemds sind, kann dies

zu gefdhrlichen Situationen fiihren.

Halten Sie die Griffe trocken, sauber und frei von Ol

und Fett. Rutschige Griffe und Oberfldchen unterbinden

die sichere Bedienbarkeit und Kontrolle (iber das Werkzeug
in unerwarteten Situationen.

b

=

d

=

=

g

h
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5) Service
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-
Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass
die Sicherheit des Gerdites erhalten bleibt.

Sicherheitsanweisungen fiir Sabelsagen
a) Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten
Grifffldchen, wenn Arbeiten durchgefiihrt werden,
bei denen das Schneidewerkzeug versteckte
Leitungen oder die eigene Anschlussleitung
beriihren konnte. Der Kontakt mit einer
spannungsfiihrenden Leitung kann auch metallene
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Gerditeteile unter Spannung setzen und zu einem
elektrischen Schlag fihren.

b) Sichern Sie das Werkstiick zum Beispiel mit
Einspannvorrichtungen auf einer stabilen Plattform.
Das Werksttick ist instabil, wenn es mit der Hand oder dem
Kdrper abgesttitzt wird, was zum Verlust der Kontrolle
fiihren kann.

« AnschluB an die Stromversorgung, Ein-

und Ausschalten

Priifen Sie immer, ob sich der Betriebsschalter in der Position

LAUS” befindet, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken.

Nach dem Ausschalten dlirfen die Sdgeblctter nicht mit den

Fingern abgebremst werden.

Legen Sie die Spezialsdge grundsditzlich nur in

ausgeschaltetem Zustand auf den Arbeitstisch oder auf die

Werkbank ab. Die Sdgebltter laufen nach dem Ausschalten

der Maschine noch bis zu 10 Sekunden weiter.

Beim Sdgen

Vor dem Arbeitsbeginn mssen alle Négel und
Metallgegenstdnde aus dem Werksttick entfernt werden.

Verwenden Sie wenn mdglich immer Einspannvorrichtungen,
um das Werkstiick zu sichern.

Versuchen Sie nicht, extrem kleine Werkstiickezu scigen.

Beugen Sie sich bei der Arbeit nicht zu weit.Stellen Sie sicher,
dal3 Sie immer einen festen Stand haben, vor allem auf
Biihnen und Leitern.

Halten Sie die Scige immer mit beiden Hcinden.
Verwenden Sie die Sdge nicht zum Ségen von Kurven und
nicht fiir Einsatzarbeiten.

Priifen und Auswechseln der Sageblatter

Ziehen Sie vor dem Reinigen oder Auswechseln der Sdgeblctter
den Netzstecker.

Verwenden Sie nur DEWALT-Sdgeblditter, die den Daten in
dieser Anleitung entsprechen.

Es sollten ausschlielSlich scharfe und einwandfrei arbeitende
Sdgebldtter verwendet werden; rissige oder verbogene
Sdgebltter sind sofort auszuwechseln.

Tragen Sie beim Umgang mit den Sdgebldttern und mit
grobem Arbeitsmaterial immer geeignete Handschuhe.

WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.

Restrisiken

Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des
Einsatzes von Schutzvorrichtungen kdnnen bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:

Beeintrdchtigung des Gehdrs.
Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teilchen.

Verbrennungsgefahr durch wéhrend des Betriebes heils
werdende Zubehdrteile.

Verletzungsgefahr durch andauernden Gebrauch.

Elektrische Sicherheit

Der Elektromotor wurde fiir eine einzige Spannung konstruiert.
Uberprifen Sie immer, dass die Stromversorgung der Spannung
auf dem Typenschild entspricht.

O

Wenn das Stromversorgungskabel beschadigt ist, muss es durch

ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der

DEWALT Kundendienstorganisation erhaltlich ist.

@ Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.

Ihr DEWALT-Gerat ist gemal3 EN62841 doppelt
isoliert. Es muss deshalb nicht geerdet werden.

Typ 11 fir Klasse Il (Doppelisolierung) — Gerdte
Typ 12 fir Klasse | (Schutzleiter) — Gerate

Ortsveranderliche Gerdte, die im Freien verwendet
werden, missen Uber einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Verwendung eines Verldngerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges Verlangerungskabel,
das fir die Leistungsaufnahme dieses Elektrowerkzeugs
geeignet ist (siehe Technische Daten). Der Mindestquerschnitt
der Leitungen betragt 1,5 mm? und die Héchstliange betragt
30m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollstandig ab.

Packungsinhalt

Die Packung enthdlt:

1 Spezialsdge mit:

1 TCT Ségeblattsatz fur Steine mit geringer Dichte (DWE396,
DWE397)

TCT Ségeblattsatz fur Steine mit mittlerer Dichte (DWE398)
TCT Sageblattsatz fir Porenbeton und Gipskarton (DWE399)
Innensechskantschlissel

Fuhrungsschlitzschaber (nur bei DWE399)
Betriebsanleitung

Priifen Sie das Gerdt, die Teile oder Zubehdrteile auf
Beschddigungen, die beim Transport entstanden sein kénnten.

Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfdltig zu lesen.

Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerét sichtbar angebracht:

Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.

Tragen Sie Gehérschutz.

Tragen Sie Augenschutz.

OO
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A\
\

Setzen Sie dieses Werkzeug keiner Feuchtigkeit aus.

ﬁ Verwenden Sie das Gerdt nicht, wenn das Stromkabel
beschadigt ist.

Lage des Datumscodes (Abb. [Fig.] A)
Der Datumscode 17, der auch das Herstelljahr enthalt, ist in das
Gehéuse gepragt.

Beispiel:
2018 XX XX
Herstelljahr
Beschreibung (Abb. A)

WARNUNG: Nehmen Sie niemals Anderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies kénnte zu
Schéden oder Verletzungen fiihren.

Ein-/Aus-Ausloseschalter
Einschaltsperre

Hinterer Handgriff
Vorderer Griff
Sédgeblatter

Schwert
Innensechskantschlissel
Staubabsauganschluss

0 N O A W=

Bestimmungsgemasse Verwendung

Die DEWALT Spezialsagen DWE396, DWE397, DWE398 und

DWE399 sind flr professionelles Sagen von Tonziegeln,

Porenbeton, Holz, Kunststoff und Démmstoffen mit dem jeweils

geeigneten Sdgeblatt ausgelegt.

NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nahe

von entflammbaren Flissigkeiten oder Gasen.

LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerat

kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerat verwenden,

sind diese zu beaufsichtigen.
Dieses Gerat darf nicht von Personen (einschlielich
Kindern) mit eingeschrénkten physischen, sensorischen
oder mentalen Fahigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, auler wenn
diese Personen von einer Person, die fr ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Gerats
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.

ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN

WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerdt aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeridte oder Zubehér anbringen oder
entfernen. Uberpriifen Sie, dass der Ausléseschalter in
der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen fiihren.

Auswechseln der Sageblatter

Entfernen der Sageblatter (Abb. B-E)

1. Legen Sie das Werkzeug mit der Unterseite nach oben auf
eine ebene, stabile Arbeitsflache.

2. Losen Sie die Getriebeabdeckungsschraube A1 mit
dem Innensechskantschlissel 7. Nach dem Lésen der
Schraube sollte sich die Getriebeabdeckung 12 16sen
und aufspringen.

3. Lésen Sie mit dem Innensechskantschlissel 7 beide
Sageblattstellschrauben 3. Die Schrauben werden durch
die Schraubenklemmen festgehalten.

4. Ziehen Sie das Ende des Sageblatts vorsichtig nach oben,
bis es sich aus der Sdgeblatt-Klemmvorrichtung l6st und aus
dieser entfernt ist.

5. Ziehen Sie das Sdgeblatt nach hinten aus dem vorderen
Sdgeblattschutz 14 heraus und nehmen Sie es vom
Schwert 6 ab.

6. Wiederholen Sie dieses Vorgehen beim anderen Sageblatt.

Einsetzen der Sageblatter (Abb. D)
1. Schieben Sie ein Sdgeblatt in den
Ségeblatt-Fiihrungsschlitz @. Achten Sie hierbei darauf, dass
das Ende mit der langlichen Aussparung 16 in die vordere
Flihrung 14 passt.
2. Schieben Sie das hintere Ende des Ségeblatts nach
unten, bis sich die Gewindebohrung 5 mit der
Ségeblattstellschraube 13 deckt.
3. Wiederholen Sie dieses Vorgehen beim anderen Sdgeblatt.
4. Ziehen Sie beide Sdgeblattstellschrauben 13
sicher an, indem Sie mit dem kurzen Ende des
Innensechskantschliissels 7 gleichzeitig driicken
und drehen.
5. SchlieBBen Sie die Getriebeabdeckung 2 und ziehen Sie die
Getriebeabdeckungsschraube an.
WARNUNG: Lassen Sie die Sdgebldtter vor dem Einsatz
etwa 20 Sekunden lang frei laufen.

Sageblatter

Kat-Nr. Zu schneidendes Material Empfohlener Ségeblatttyp

DWE39%6  Holz grob HSS 012970
Holz fein HSS DT2971
Holz fein T 012972
Steine mit geringer Dichte T0m2  D12973
Steine mit mittlerer Dichte TCT120  D12977

DWE397  Holz grob HSS DT2978
Steine mit geringer Dichte T2 D12974
Steine mit mittlerer Dichte T(TT20  DT2976
Dammstoffe HSS 012979
Porenbeton 1712 DT2975
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Kat-Nr. Zu schneidendes Material Empfohlener Ségeblatttyp

DWE398  Holz grob HSS D12978
Steine mit geringer Dichte 1CTM2  D12974
Steine mit mittlerer Dichte TCT7120  DT2976
Dammstoffe HSS DT2979
Porenbeton 1712 D12975

DWE399  Holz grob HSS D12978
Steine mit geringer Dichte (T2 D12974
Steine mit mittlerer Dichte TCTT20  DI2976
Dammstoffe HSS DT2979
Porenbeton 1712 DT2975

Vor der Inbetriebnahme (Abb. A)

Montieren Sie ein geeignetes Sageblatt.

Stellen Sie sicher, dal§ die Sage einwandfrei lduft und voll
funktionsfahig ist. Vergewissern Sie sich, dal$ das Schwert 6
noch gerade ist und daf die Sdgeblatter 5 und das
Gehéuse nicht beschadigt sind.

BETRIEB

Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerdt aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugerdte oder Zubehér anbringen oder
entfernen. Uberpriifen Sie, dass der Ausléseschalter in
der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen fiihren.
WARNUNG:
Vergewissern Sie sich, dass das zu sdgende Material
gesichert wurde.
Drticken Sie die Sége beim Arbeiten nur leicht an und
(iben Sie nie seitlichen Druck auf die Ségebldtter aus.
- Vermeiden Sie eine Uberlastung der Scige.
WARNUNG: Fiir Arbeiten, bei denen prozessbedingt
Mineralstaub oder Hartholzspéne entstehen,
ist eine geeignete Staubabsauganlage an die
Maschine anzuschlielsen.

Richtige Haltung der Hande (Abb. A, F)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, beachten Sie IMMER die richtige Haltung der
Hdinde, wie dargestellt.

WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, halten Sie das Gercit IMMER sicher fest und seien
Sie auf eine plétzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand auf dem
vorderen Griff @ und die andere auf dem hinteren Griff 3.

Ein- und Ausschalten (Abb. A)
Aus Griinden der Sicherheit ist der EIN-/AUS-Schalter @ mit
einer Einschaltsperre 2 versehen.

1. Driicken Sie die Einschaltsperre 2/, um den
Schalter freizugeben.

2. Betdtigen Sie dann zum Einschalten des Werkzeuges
den EIN-/AUS-Schalter . Beim Loslassen des EIN-/
AUS-Schalters wird die Einschaltsperre automatisch
wieder aktiviert, um ein unbeabsichtigtes Einschalten des
Werkzeuges zu verhindern.

3. Schalten Sie immer das Werkzeug vor dem Ziehen des
Netzsteckers aus.

Sagen (Abb. A, C, D, F)

HINWEIS: Verwenden Sie die Sdge nicht zum Sdgen von
Kurven und nicht fiir Einsatzarbeiten. Vergewissern Sie sich,
dal8 das Ende des Schwertes aus dem Werksttick steckt.

Um einen langen, geraden Schnitt auszufiihren, zeichnen Sie

eine Linie auf dem Werksttick, der Sie beim Sagen folgen.

Ségen Sie nur nach unten. Vermeiden Sie das Sdgen im Boden,

da die Sageblatter hierbei schnell stumpf werden.

Wenn Sie einen Sagebock verwenden, sdgen Sie immer

aulBerhalb der Sdgebockbeine.

1. Spannen Sie das Werkstiick nur an einer Seite ein, um ein
Festfahren des Schwertes im Werkstlck zu vermeiden.
Passiert dies doch, so 6ffnen Sie den Schnitt mit Keilen, um
den Druck von den Blattern zu nehmen. Versuchen Sie nicht,
die Sdge durch Rutteln zu lésen.

Halten Sie das DEWALT Elektrowerkzeug am vorderen

Griff @ und am hinteren Griff 3/, um die Sdge sicher

zu fuhren.

. Schalten Sie das Werkzeug ein, bevor Sie das Werksttick mit
dem Ségeblatt bertihren. Befolgen Sie die Anweisungen
unter Ein- und Ausschalten in diesem Handbuch.

WARNUNG: Drticken Sie die Sdge beim Arbeiten nur
leicht an und tiben Sie nie seitlichen Druck auf die
Sdgebldtter aus.

4. Nachdem die Sdgebldtter in das Werkstiick eingedrungen
sind, fihren Sie das Werkzeug mit rotierender, wippender
Bewegung nach vorn und hinten, wahrend sich die
Sdgeblatter nach unten durch das Werkstck schneiden.
Siehe dazu Abbildung F.

5. Sobald der Sdgevorgang abgeschlossen ist, lassen Sie den
Ein-/Aus-Schalter los.

Um die Leistung und Lebensdauer von unlackierten

Sageblattern zu verbessern, bringen Sie regelmafig O auf

den Sdgebldttern und in den Ollochern 10 an (alle 15 bis

30 Minuten). Schmieren Sie keine lackierten Sagebldtter.

Uberpriifen Sie regelmaBig die Sageblattstellschrauben 13,

[

w

Sagen von Porenbeton und Steinen mit

geringer und mittlerer Dichte (Abb. E)
WARNUNG: Porenbeton und Steine mit geringer und
mittlerer Dichte enthalten Kalk und Quarzsand.

Um eine optimale Leistung zu erhalten, miissen die
Sdgebldtter, das Schwert und der Fiihrungsschlitz @ nach
Gebrauch griindlich mit dem Fiihrungsschlitzschaber
gereinigt werden. (nur bei DWE399)
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WARTUNG

Ihr DEWALT Elektrowerkzeug wurde fiir langfristigen Betrieb mit

minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,

zufriedenstellender Betrieb hdngt von der geeigneten Pflege

des Elektrowerkzeugs und seiner regelmagiger Reinigung ab.

A WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerdt aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugerdite oder Zubehér anbringen oder
entfernen. Uberpriifen Sie, dass der Ausléseschalter in
der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen fiihren.

O

[N

Schmierung

+ Schmieren Sie nach dem Reinigen die Sageblatter
(wenn unlackierte Sageblatter vorhanden sind), das
Schwert und den Fihrungsschlitz. Schmieren Sie keine
lackierten Sdgeblatter.
Falls die Sdge Uber ldngere Zeit nicht gebraucht wird,
schmieren Sie die unlackierten Sageblitter mit Ol ein und
fiillen Sie die Ollscher mit einer kleinen Menge Ol (z.8.
Maschinendl). Schmieren Sie keine lackierten Sdgebldtter.

Lassen Sie die Sdge einige Sekunden lang laufen, damit

das Ol alle Teile erreichen kann. So wird die Sdge vor

Korrosion geschitzt.

o

Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluftimmer dann
Schmutz und Staub aus dem Hauptgehduse, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die Liftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
A WARNUNG: Verwenden Sie niemals Ldsungsmittel
oder andere scharfe Chemikalien fir die Reinigung der
nicht-metallischen Teile des Gerdtes. Diese Chemikalien
kénnen das in diesen Teilen verwendete Material
aufweichen. Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer
milden Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass
niemals Flissigkeiten in das Gerdt eindringen. Tauchen Sie
niemals irgendein Teil des Gerdtes in eine Flissigkeit.
Entfernen Sie nach dem Sdgen von Porenbeton regelmalig
die Sdgeblatter. Reinigen Sie die Ségeblatter und das Schwert
sorgféltig. Verwenden Sie den im Lieferumfang enthaltenen
Schaber zum Reinigen des Fiihrungsschlitzes. (NUR bei DWE399)

Optionales Zubehor
WARNUNG: Da Zubehdr, das nicht von DEWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprtift worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehdr an
diesem Gerdt gefdhrlich sein. Um das Verletzungsrisiko
zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DEWALT
empfohlenes Zubehér verwendet werden.

Fragen Sie Ihren Handler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehor.

Umweltschutz

Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
E diesem Symbol gekennzeichnet sind, dirfen nicht im

normalen Hausmdll entsorgt werden. Produkte und
B 3;tierien enthalten Materialien, die zuriickgewonnen
oder recycelt werden kénnen, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemadl den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
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ALLIGATOR SAW

DWE396, DWE397, DWE398, DWE399

Congratulations!

You have chosen a DEWALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation make DEWALT one of the most

reliable partners for professional power tool users.

Technical Data

DWE39%6 DWE397 DWE398 DWE399
Voltage Vi 230 230 230 230
UK & Ireland Vi 230/115 230/115 230/115 230/115
Type 1 1 1 1
Power input W 1600 1700 1700 1700
No load speed min’! 3000 3000 3000 3000
Stroke length mm 40 40 40 40
Cutting length mm 295 430 430 430
Cord length m 40 40 40 40
Weight kg 53 55 55 55
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN62841-2-11:
Lpa (emission sound pressure level) dB(A) 95 95 95 95
Lwa (sound power level) dB(A) 104 104 104 104
K (uncertainty for the given sound level) dB(A) 3.0 3.0 3.0 3.0
Cutting clay building blocks
Vibration emission value for DT2974 ay, pcg = m/s? 54 54 54 54
Uncertainty K = m/s? 15 1.5 15 15
Cutting wood/chipboard & plastic
Vibration emission value for DT2372 ap, yyp = m/s? 54 54 54 54
Uncertainty K = m/s? 15 1.5 15 15
Cutting cellular concrete
Vibration emission value for DT2975 ay, ¢c = m/s? 54 54 54 54
Uncertainty K= m/s? 15 15 15 15
Cutting insulation material
Vibration emission value for DT2979 ay, ;= m/s? 54 54 54 54
Uncertainty K = m/s? 15 15 15 15

The vibration emission level given in this information sheet has
been measured in accordance with a standardised test given in
EN62841 and may be used to compare one tool with another. It
may be used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool. However if
the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration emission
may differ. This may significantly increase the exposure
level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should
also take into account the times when the tool is switched
off or when it is running but not actually doing the job.

This may significantly reduce the exposure level over the
total working period.

Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool
and the accessories, keep the hands warm, organisation of
work patterns.
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EC-Declaration of Conformity
Machinery Directive

C€

Alligator Saw

DWE396, DWE397, DWE398, DWE399
DEWALT declares that these products described under
Technical Data are in compliance with:

2006/42/EC, EN62841-1:2015+AC:2015,

EN62841-2-11: 2016+A1:2020.

These products also comply with Directive 2014/30/EU and
2011/65/EU. For more information, please contact DEWALT at
the following address or refer to the back of the manual.

The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DEWALT.

Markus Rompel d/Z//
Vice-President Engineering, PTE-Europe Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Strale 11,

65510, ldstein, Germany

09.03.2022

DECLARATION OF CONFORMITY
THE SUPPLY OF MACHINERY (SAFETY)
REGULATIONS 2008

UK
CR

Alligator Saw
DWE396, DWE397, DWE398, DWE399

DEWALT declares that these products described under
“technical data” are in compliance with:
The Supply of Machinery (Safety) Regulations, 2008, S.I.
2008/1597 (as amended),
EN62841-1:2015+AC:2015, EN62841-2-11: 20164+A1:2020
These products also conform to the following UK Regulations:
Electromagnetic Compatibility Regulations, 2016, 5.1.2016/1091
(as amended).
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances
in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, S.I.
2012/3032 (as amended).
For more information, please contact DEWALT at the following
address or refer to the back of the manual.

The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DEWALT.

Karl Evans

Vice President Professional Power Tools EANZ GTS

DEWALT UK,

270 Bath Road, Slough

Berkshire SL14DX

England

09.03.2022

@ WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.

Definitions: Safety Guidelines

The definitions below describe the level of severity for each

signal word. Please read the manual and pay attention to

these symbols.

A DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.

A WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.

A CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.

NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.

A Denotes risk of electric shock.

A Denotes risk of fire.

General Power Tool Safety Warnings
WARNING: Read all safety warnings, instructions,
illustrations and specifications provided with this
power tool. Failure to follow all instructions listed below
may result in electric shock, fire and/or serious injury.

SAVE ALL WARNINGS AND
INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.
1) Work Area Safety
a) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of flammable
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liquids, gases or dust. Power tools create sparks which g) Ifdevices are provided for the connection of dust
may ignite the dust or fumes. extraction and collection facilities, ensure these are
c) Keep children and bystanders away while operating connected and properly used. Use of dust collection
a power tool. Distractions can cause you to lose control. can reduce dust-related hazards.
2) Electrical Safety h) Do not let familiarity gained from frequent use of

tools allow you to become complacent and ignore
tool safety principles. A careless action can cause severe
injury within a fraction of a second.

a) Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any adapter
plugs with earthed (grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce riskof ~ 4) Power Tool Use and Care

electric shock. a) Do not force the power tool. Use the correct power

b) Avoid body contact with earthed or grounded tool for your application. The correct power tool
surfaces such as pipes, radiators, ranges and will do the job better and safer at the rate for which it
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if was designed.
your body is earthed or grounded. b) Do not use the power tool if the switch does not turn

¢) Do not expose power tools to rain or wet conditions. it on and off. Any power tool that cannot be controlled
Water entering a power tool will increase the risk of with the switch is dangerous and must be repaired.
electric shock. ¢) Disconnect the plug from the power source and/

d) Do not abuse the cord. Never use the cord for or the battery pack, if detachable, from the power
carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep tool before making any adjustments, changing
cord away from heat, oil, sharp edges or moving accessories, or storing power tools. Such preventive
parts. Damaged or entangled cords increase the risk of safety measures reduce the risk of starting the power
electric shock. tool accidentally.

e) When operating a power tool outdoors, use an d) Store idle power tools out of the reach of children
extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord and do not allow persons unfamiliar with the power
suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock. tool or these instructions to operate the power tool.

f) If operating a power tool in a damp location is Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
unavoidable, use a ground fault circuit interrupter e) Maintain power tools. Check for misalignment or
(GFCl) protected supply. Use of a GFCl reduces the risk of binding of moving parts, breakage of parts and any
electric shock. other condition that may affect the power tool’s

operation. If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.
Use the power tool, accessories and tool bits, etc.
in accordance with these instructions, taking into

3) Personal Safety
a) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do not
use a power tool while you are tired or under the
influence of drugs, alcohol or medication. A moment
of inattention while operating power tools may result in
serious personal injury. g

=

b) Usep ersonql P rotectlye equip ment. Always wear account the working conditions and the work to be
eye protection. Protective equipment such as dust mask, . .
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used performed. Use of the power tool for operations different

} ' o o from those intended could result in a hazardous situation.
for appropriate conditions will reduce personal injuries.
. . . . h) Keep handles and grasping surfaces dry, clean and

c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch N ) ;
is in the off-position before connecting to power free from oil and grease. Slippery handles and grasping
source and/or battery pack, picking up or carryin surfaces do not allow for safe handling and control of the

) Y pack, picking up ying tool in unexpected situations.
the tool. Carrying power tools with your finger on the .
switch or energizing power tools that have the switch on 5) Service
invites accidents. a) Have your power tool serviced by a qualified repair

d) Remove any adjusting key or wrench before turning person using only identical replacement parts. This
the power tool on. A wrench or a key left attached will ensure that the safety of the power tool is maintained.
to a rotating part of the power tool may result in . " .
persondlinjony P y Safety Instructions for Reciprocating Saws

e) Do not overreach. Keep proper footing and balance a) Hold the power tool by insulated gripping surfaces,
at all times. This enables better control of the power tool when performing an operation where the cutting
in unexpected situations. accessory may contact hidden wiring or its own

cord. Cutting accessory contacting a "live" wire may make

f) Dress properly. Do not wear loose clothing or
exposed metal parts of the power tool "live" and could give

jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away !
from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair the operator an electric shock.
can be caught in moving parts.
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b) Use clamps or another practical way to secure and
support the workpiece to a stable platform. Holding
the workpiece by hand or against your body leaves it
unstable and may lead to loss of control.

Plugging into the mains, switching ON and
OFF

Always ensure that the alligator saw is switched OFF before

plugging into the mains.

After switching OFF, never attempt to stop the saw blades with

your fingers.

Never put the saw down on a table or work bench unless

switched OFF. The saw blades will keep running up to

10 seconds after the machine has been switched OFF.

When sawing

Remove all nails and metal objects from the workpiece before
starting work.

Wherever possible, use clamps and vices to fasten the
workpiece securely.

Do not attempt to saw extremely small workpieces.

Do not bend too far forward. Make sure that you always stand
firmly, particularly on scaffolding and ladders.

Always hold the saw with both hands.

Do not use the saw for cutting curves and pockets.

Checkmg and changing the saw blades
Unplug the tool before cleaning or changing the saw blades.

Only use DEWALT saw blades conforming to the specifications
contained in these operating instructions.

Only sharp saw blades in perfect working condition should
be used; cracked or bent saw blades should be discarded and
replaced at once.

Always use suitable gloves when handling the saw blades and
rough work materials.
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.

Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety regulations
and the implementation of safety devices, certain residual risks
cannot be avoided. These are:

Impairment of hearing.

Risk of personal injury due to flying particles.

Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.

Risk of personal injury due to prolonged use.

Electrical Safety

The electric motor has been designed for one voltage only.
Always check that the power supply corresponds to the voltage
on the rating plate.

O

Your DEWALT tool is double insulated in accordance
with EN62841; therefore no earth wire is required.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by a
specially prepared cord available through the DEWALT
service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
Safely dispose of the old plug.
Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
Connect the blue lead to the neutral terminal.

WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.

Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 13 A.
Using an Extension Cable

An extension cord should not be used unless absolutely
necessary. Use an approved extension cable suitable for
the power input of your charger (see Technical Data). The
minimum conductor size is 1.5 mm?; the maximum length
is30m.

When using a cable reel, always unwind the cable completely.

Package Contents

The package contains:

1 Alligator saw

1 TCT saw blade set for low density building block (DWE396,
DWE397)

1 TCT saw blade set for medium density building block
(DWE398)

1 TCT saw blade set for cellular concrete and plaster board
(DWE399)

1 Hexkey

1 Cutting slot scraper (DWE399 only)

1 Instruction manual

Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.

Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.

Markings on Tool

The following pictograms are shown on the tool:

@ Read instruction manual before use.
Wear ear protection.

Wear eye protection.

v

Iy
Vs
\

#

Do not expose the power tool to humidity.

Do not use the power tool if the main cable
is damaged.

20
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Date Code Position (Fig. A)
The date code 17, which also includes the year of manufacture,
is printed into the housing.
Example:
2018 XX XX
Year of Manufacture

Description (Fig. A)
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
1 On/off trigger switch
2 Lock-off button
3 Rear grip handle
4 Front handle
5 Saw blades
6 Bar
7 Hexkey
8 Dust port

Intended Use
Your DEWALT alligator saw DWE396, DWE397, DWE398 and
DWE399 has been designed for professional sawing applications
of clay building blocks, cellular concrete, wood, plastic and
insulation materials with suitable saw blade.
DO NOT use under wet conditions or in the presence of
flammable liquids or gases.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators use
this tool.
Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons
without supervision.
This product is not intended for use by persons (including
children) suffering from diminished physical, sensory or
mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with this product.

ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS

WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An accidental start-up
can cause injury.

Replacing the Saw Blades

Removing the saw blades (Fig. B-E)

1. Place the tool upside down on a flat, stable work surface.

2. Loosen the gearcase cap screw A1 with the hex key 7.
When loosened, the gearcase cap 12 should release and
spring open.

3. With the hex key 7', loosen both of the blade setting
screws 3. The screws will be held in place by the
screw clips.

4. Carefully pull the saw-blade-end up until it is disengaged
from and clear of the Blade-Clamp-system.

5. Pull the saw blade back and out of the front guard 14 and
take it off of the bar 6.

6. Repeat this procedure for the other saw blade.

Fitting the saw blades (Fig. D)
. Slide one saw-blade into the blade guide slot 9 making
sure that the end with the slotted hole 16 fits into the front
guard 14.
Slide the back of the saw blade down until the threaded
hole 5 aligns with the blade setting screw 3.
. Repeat this procedure for the other saw blade.
Tighten both saw blade setting screws @13 securely by
pressing and turning simultaneously with the short end of
the hex key 7.
. Close the gearcase cap 12 and tighten the gearcase
cap screw.
WARNING: Before operation let the saw blades run freely
for approx. 20s.

N
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Saw Blades
(Cat.No.  Material to be cut Recommended saw
blade type

DWE39  Rough wood HSS 012970
Fine wood HSS D12971
Fine wood Ta D12972
Low density building block 102 D12973
Medium density building block TCT720  D12977

DWE397  Rough wood HSS 012978
Low density building block TTM2  D12974
Medium density building block TCT120  D12976
Insulation materials HSS DT2979
Celluar contrete 1T 12 D12975

DWE398  Rough wood HSS 012978
Low density building block 112 D12974
Medium density building block TCTT20  D12976
Insulation materials HSS D12979
Celluar contrete 1712 D12975

DWE399  Rough wood HSS 012978
Low density building block TTM2  D12974
Medium density building block TCT120  D12976
Insulation materials HSS DT2979
Celluar contrete 1T 12 D12975

Prlor to Operation (Fig. A)
Mount the appropriate type of saw blade.
Check that the tool is running properly and can perform all
its functions. Make sure that the bar @ is still straight and
the saw blades 5 and the housing are undamaged.
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OPERATION

Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and

A applicable regulations.

A WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An accidental start-up
can cause injury.

A WARNING:

« Ensure the material to be sawn is secured in place.
- Apply only a gentle pressure to the tool and do not
exert side pressure on the saw blade.
Avoid overloading.

A WARNING: For applications where mineral dust or
hardwood is emitted due to the work process the machine
shall be connected to a suitable dust extraction system.

Proper Hand Position (Fig. A, F)

A WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS use proper hand position as shown.

A WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, ALWAYS hold securely in anticipation of a
sudden reaction.

Proper hand position requires one hand on the front handle 4
with the other hand on the rear grip handle 3.

Switching On and Off (Fig. A)
For safety reasons the ON/OFF switch 1 is equipped with a
lock-off button 2.
1. Push the lock-off button 2 to unlock the tool.
2. To run the tool, press the ON/OFF switch @".As soon
as the ON/OFF switch is released the lock-off switch is
automatically activated to prevent unintended starting.
3. Always switch off the tool before unplugging.

Sawing (Fig. A, C, D, F)
NOTICE: Do not use the saw for cutting curves or pockets.
Make sure the bar end protrudes from the workpiece.
For long, straight cuts first draw a line on the workpiece and
follow the line.
Make downward cuts only. Avoid cutting earth as this will blunt
the saw blades very quickly.
When using a saw horse always cut on the outside of the saw
horse arms.

1. Clamp the workpiece on one side only to prevent the bar
from jamming in the workpiece. Should this happen, ease
open the cut with wedges to relieve the strain on the blade.
Do not try to wrench the saw free.

2. Hold your DEWALT power tool by the front handle 4 and
the rear grip handle 3 to guide the saw properly.

3. Switch the tool on before placing blade in contact with the
workpiece. Refer to Switching On and Off instruction in
this manual.

WARNING: Apply only a gentle pressure to the tool and
do not exert side pressure on the saw blade.

4. After blades have engaged the workpiece, guide the tool
back and forth in a rotating, see saw like motion as the
blades cut down through the workpiece. Refer to Figure F.

5. Once cut is complete, release the trigger switch.

To increase performance and lifetime of non-painted saw
blades, reqularly apply oil to the blades and in the oil holes 110
(every 15-30 min.). Do not lubricate painted blades.

Regularly check the saw blade setting screws 3.

Sawing in Cellular Concrete, Low Density and
Medium Density Building Blocks (Fig. E)

WARNING: Cellular concrete, low density and medium
density building blocks contain lime and quartz sand.
After use to guarantee optimum performance, the saw
blades, the bar and the saw blade guide slot 9 must
be thoroughly cleaned, using the cutting slot scraper.
(DWE399 only)

MAINTENANCE

Your DEWALT power tool has been designed to operate

over a long period of time with a minimum of maintenance.

Continuous satisfactory operation depends upon proper tool

care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An accidental start-up
can cause injury.

O

T
ubrication

Lubricate the saw blades (if fitted with non-painted blades),
the bar and the saw blade guide slot upon cleaning. Do not
lubricate painted blades.
If the tool will not be used for a long period of time, coat the
non-painted saw blades and fill the oil holes with a little oil
(e.g., machine oil) Do not oil painted blades.

Let the tool run for a few seconds to enable the oil to reach all

parts. This protects the tool from corrosion.

o

Cleaning

A WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.

A WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals

for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
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chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
Regularly remove the saw blades after cutting cellular concrete
or thermal building blocks. Thoroughly clean the saw blades
and the bar. To clean the saw blade guide slot use the scraper
supplied with the tool. (DWE399 ONLY)

Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DEWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DEWALT recommended
accessories should be used with this product.

Consult your dealer for further information on the

appropriate accessories.

Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked
E with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
B 0 ducts and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for raw
materials. Please recycle electrical products and batteries

according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.
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SIERRA ALLIGATOR

DWE396, DWE397, DWE398, DWE399

ijEnhorabuena!

Ha elegido una herramienta DEWALT. Afos de experiencia, innovacion y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que DEWALT
sea una de las empresas més fiables para los usuarios de herramientas eléctricas profesionales.

Datos técnicos

DWE396 DWE397 DWE398 DWE399
Voltaje Vi 230 230 230 230
Tipo 1 1 1 1
Potencia de salida W 1600 1700 1700 1700
Velocidad en vacio min” 3000 3000 3000 3000
Longitud de carrera mm 40 40 40 40
Longitud de corte mm 295 430 430 430
Longitud del cable m 4,0 4,0 4,0 40
Peso kg 53 55 55 55

Valores de ruido y valores de vibracion (suma vectores triaxiales) de acuerdo con EN62841-2-11.

Lpa (nivel de presién sonora de emision) dB(A) 95 95 95 95
Lwa (nivel de potencia sonora) dB(A) 104,0 104,0 104,0 104,0
K (incertidumbre para el nivel de sonido dado) dB(A) 3,0 3,0 3,0 30
Corte de bloques de construccién de arcilla

Valor de la emision de vibracion para DT2974 ay, pcg = m/s? 54 54 54 54

Incertidumbre K = m/s? 15 15 15 15
Corte de madera/aglomerado y pldstico

Valor de la emision de vibracion para DT2372 ap, \p = m/s? 54 54 54 54

Incertidumbre K = m/s? 15 15 15 15
Corte de hormign celular

Valor de la emision de vibracion para DT2975 ap, ¢c = m/s? 54 54 54 54

Incertidumbre K = m/s? 15 15 15 15
Corte de material de aislamiento

Valor de la emision de vibracion para DT2979 ay, ;= m/s? 54 54 54 54

Incertidumbre K = m/s? 15 15 15 15

El nivel de emisién de vibracién que figura en esta hoja de
informacion se ha medido de conformidad con una prueba
normalizada proporcionada en la EN62841y puede utilizarse
para comparar una herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluacion preliminar de exposicion.

A ADVERTENCIA: £l nivel de emision de vibracidn
declarado representa las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta para
distintas aplicaciones, con accesorios diferentes o mal
mantenidos, la emisidn de vibracion puede variar. Esto
puede aumentar considerablemente el nivel de exposicién
durante el periodo total de trabajo.

Una valoracién del nivel de exposicion a la vibracion
deberia tener en cuenta también las veces en que

la herramienta estd apagada o cuando estd en
funcionamiento pero no realizando ningun trabajo. Esto
puede reducir considerablemente el nivel de exposicion
durante el periodo total de trabajo.

Identifique medidas de sequridad adicionales para
proteger al operador de los efectos de la vibracion tales
como: ocuparse del mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos calientes y organizar
los patrones de trabajo.
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Declaracion de Conformidad CE
Directriz de la Maquinaria

q

Sierra alligator

DWE396, DWE397, DWE398, DWE399
DEWALT declara que los productos descritos bajo Datos
Técnicos son conformes a las normas:

2006/42/EC, EN62841-1:2015+AC:2015,

EN62841-2-11: 2016+A1:2020.

Estos productos también son conformes con las Directivas
2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea mas informacion, péngase
en contacto con DEWALT en la direccién indicada a continuacion
o0 bien consulte la parte posterior de este manual.

El que suscribe es responsable de la compilacion del archivo
técnico y realiza esta declaracién en representacion de DEWALT.

U e s

Markus Rompel

Vicepresidente de Ingenierfa, PTE-Europa

DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,

D-65510, Idstein, Alemania

09.03.2022

@ ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.

Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
sefiales. Lea el manual y preste atencion a estos simbolos.
A PELIGRO: indica una situacidn de peligro inminente, que
sino se evita, provocard la muerte o lesiones graves.
A ADVERTENCIA: indica una situacidn de posible
peligro que, si no se evita, podria provocar la muerte o
lesiones graves.
A ATENCION: indica una situacién de posible peligro
que, sino se evita, puede provocar lesiones leves
o0 moderadas.
AVISO: Indica una prdctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar dafios materiales.

A Indica riesgo de descarga eléctrica.
A Indica riesgo de incendio.

Advertencias de seguridad generales para

herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias
de seguridad, instrucciones, ilustraciones y
especificaciones suministradas con esta herramienta
eléctrica. £l incumplimiento de las instrucciones que se

indican a continuacién puede causar descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones graves.

CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS
E INSTRUCCIONES PARA FUTURAS
CONSULTAS

El término "herramienta eléctrica” que aparece en las advertencias
se refiere a la herramienta eléctrica que funciona a través de la red
eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con
bateria (sin cable).

1) Seguridad en el Area de Trabajo
a) Mantenga el drea de trabajo limpia y bien
iluminada. Las dreas en desorden u oscuras pueden
provocar accidentes.
No utilice herramientas eléctricas en atmdsferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo,
gases o liquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden inflamar el polvo
o los gases.
¢) Mantenga alejados a los nifios y a las personas
que estén cerca mientras utiliza una herramienta
eléctrica. Las distracciones pueden ocasionar que pierda
el control.

b

=

2) Seguridad Eléctrica
a) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben

corresponderse con la toma de corriente. No

modifique nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningun enchufe adaptador con herramientas
eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no
modificados y las tomas de corriente correspondientes
reducirdn el riesgo de descarga eléctrica.

Evite el contacto del cuerpo con superficies

conectadas a tierra como tuberias, radiadores,

cocinas economicas y frigorificos. Existe un mayor
riesgo de descarga eléctrica si tiene el cuerpo conectado
atierra.

¢) No exponga las herramientas eléctricas a la

lluvia ni a condiciones hiumedas. Si entra agua

a una herramienta eléctrica aumentard el riesgo de

descarga eléctrica.

No someta el cable de alimentacion a presion

innecesaria. No use nunca el cable para transportar,

tirar de la herramienta eléctrica o desenchufarla.

Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes

dfilados y piezas en movimiento. L os cables danados o

enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

e) Cuando esté utilizando una herramienta eléctrica al
aire libre, use un cable alargador adecuado para uso
en exteriores. La utilizacion de un cable adecuado para
el uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.

f)  Sino puede evitar utilizar una herramienta eléctrica
en un lugar htimedo, use un suministro protegido
con un dispositivo de corriente residual. F/ uso de
un dispositivo de corriente residual reduce el riesgo de
descarga eléctrica.

b

=

d

=
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3) Seguridad Personal
a) Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use

b

=

c)

d

=

e)

f)

9

h

=

Rt

el sentido comun cuando utilice una herramienta
eléctrica. No maneje una herramienta eléctrica
cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas,
medicamentos o alcohol. Un momento de falta de
atencién cuando se manejan las herramientas eléctricas
puede ocasionar lesiones personales graves.

Use un equipo protector personal. Utilice siempre
proteccion ocular. El uso del equipo protector como
mascarillas antipolvo, calzado antideslizante, casco o
proteccién auditiva para condiciones apropiadas reducird
las lesiones personales.

Evite la puesta en funcionamiento involuntaria.
Asegtrese de que el interruptor esté en posicion

de apagado antes de conectar con la fuente

de alimentacion y/o la bateria, de levantar

o transportar la herramienta. £l transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto en el
interruptor o herramientas eléctricas activadoras

que tengan el interruptor encendido puede

provocar accidentes.

Saque toda llave de ajuste o llave inglesa antes

de encender la herramienta eléctrica. Una llave
inglesa u otra llave que se deje puesta en una pieza en
movimiento de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.

No intente extender las manos demasiado.
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento. £sto
permite un mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.

Vistase debidamente. No se ponga ropa suelta

o0 joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes
alejados de las piezas méviles. La ropa suelta, las joyas
y el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas

en movimiento.

Si se suministran dispositivos para la conexion

del equipo de extraccion y recogida de polvo,
aseglirese de que estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de recogida de polvo
puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.

No deje que la familiaridad adquirida con el uso
frecuente de las herramientas le lleve a fiarse
demasiado y a descuidar las principales normas de
seguridad de la herramienta. Los descuidos pueden
causar lesiones graves en una fraccién de segundo.

4) Uso y cuidado de las herramientas
Eléctricas
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la

herramienta eléctrica correcta para su trabajo.

La herramienta eléctrica correcta funcionard mejor y
con mayor sequridad si se utiliza de acuerdo con sus

caracteristicas técnicas.

b

=

c)

d)

e)

f)

g

h

=

R

No utilice la herramienta eléctrica si no puede
encenderse y apagarse con el interruptor. Toda
herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el
interruptor es peligrosa y debe ser reparada.

Desconecte el enchufe de la fuente de alimentacion
y/o extraiga la bateria de la herramienta eléctrica, si
es desmontable, antes de realizar cualquier ajuste,
cambiar accesorios o guardar las herramientas
eléctricas. Dichas medidas de sequridad preventivas
reducen el riesgo de poner en marcha accidentalmente la
herramienta eléctrica.

Guarde las herramientas eléctricas que no esté
utilizando fuera del alcance de los nifios y no
permita que utilicen la herramienta eléctrica las
personas que no estén familiarizadas con ella o con
estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son
peligrosas en manos de personas no capacitadas.
Octipese del mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Compruebe si hay desalineacion o
bloqueo de las piezas en movimiento, rotura de
piezas y otras condiciones que puedan afectar el
funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si la
herramienta eléctrica estd danada, llévela para
que sea reparada antes de utilizarla. Se ocasionan
muchos accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.

Mantenga las herramientas para cortar afiladas y
limpias. Hay menos probabilidad de que las herramientas
para cortar con bordes afilados se bloqueen y son mds
fdciles de controlar.

Use la herramienta eléctrica, los accesorios y las
brocas de la herramienta etc., conforme a estas
instrucciones teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse. | uso de la
herramienta eléctrica para operaciones que no sean las
previstas puede ocasionar una situacion peligrosa.
Mantenga todas las empunaduras y superficies

de agarre secas, limpias y libres de aceite y grasa.
Las empuriaduras y superficies de agarre resbaladizas
impiden el agarre y el control sequro de la herramienta en
situaciones imprevistas.

5) Servicio

a) Lleve su herramienta eléctrica para que sea

reparada por una persona cualificada para realizar
las reparaciones que use solo piezas de recambio
idénticas. Asi se asegurard que se mantenga la seguridad
de la herramienta eléctrica.

Instrucciones de seguridad para sierras
alternativas

a) Sostenga la herramienta eléctrica por las superficies

de agarre aisladas cuando realice una operacion en

la que el accesorio de corte pueda estar en contacto

con un cable oculto o con su propio cable. | contacto
de los accesorios de corte con un cable cargado, puede
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cargar las partes metdlicas expuestas de la herramienta
eléctrica y producir una descarga eléctrica al operador.

b) Utilice fijaciones u otro tipo de método para fijar
y apoyar la pieza de trabajo en una plataforma
estable. Sostener la pieza de trabajo con las manos o con
el cuerpo puede causar inestabilidad y pérdida de control.

Conexioén a la red eléctrica, conexion y

desconexion

- Compruebe siempre que la sierra Alligator estd desconectada
antes de enchufarla a la red eléctrica.

« Unavez desconectada la sierra, no intente detener las hojas
con los dedos.

« No coloque nunca la sierra sobre una mesa o un banco
de trabajo a menos que esté desconectada. La cuchilla de
la sierra sequird girando durante 10 sequndos después de
apagar la sierra.

Al serrar

+ Quite todos los clavos y objetos metdlicos de la pieza antes de
empezar a trabajar.

« Siempre que sea posible, utilice mordazas y prensas para
sujetar firmemente la pieza de trabajo.

«  Nointente serrar piezas demasiado pequerias.

« No seincline hacia delante excesivamente.Asegurese de
permanecer de pie apoyado firmemente, especialmente
cuando esté sobre andamios o escaleras.

« Agarrela sierra siempre con ambas manos.

« Noutilice la sierra para cortar curvas y cavidades.

Comprobacion y cambio de las hojas de la
sierra
« Desconecte la herramienta antes de limpiar o cambiar las
hojas de la sierra.
- Unicamente pueden utilizarse hojas DEWALT que cumplan
las especificaciones que aparecen en estas instrucciones
de funcionamiento.
« Solo se pueden utilizar hojas afiladas en perfecto estado
de funcionamiento; las hojas agrietadas o dobladas deben
eliminarse y han de ser reemplazadas de inmediato.
« Usesiempre guantes adecuados cuando manipule las
cuchillas de la sierra y materiales de trabajo duros.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
de corriente residual con corrientes residuales de 30mA
0menos.

Riesgos residuales

No obstante el cumplimiento de las normas de seguridad

pertinentes y del uso de dispositivos de seguridad, existen

determinados riesgos residuales que no pueden evitarse. Dichos

riesgos son los siguientes:

- Deterioro auditivo.

« Riesgo de lesiones personales debido a particulas flotantes en
el aire.

« Riesgo de quemaduras producidas por los accesorios que se
calientan durante el funcionamiento.

+ Riesgo de lesiones personales por uso prolongado.

Seguridad eléctrica

El motor eléctrico estd concebido para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje suministrado corresponda al
indicado en la placa de caracteristicas.

O

Si el cable de suministro estd dafiado, debe reemplazarse por
un cable especialmente preparado disponible a través de la
organizacion de servicios de DEWALT.

Su herramienta DEWALT tiene doble aislamiento
conforme a la norma EN62841, por lo que no se
requiere conexion a tierra.

Uso de un alargador

No debe utilizarse un alargador a menos que sea absolutamente
necesario. Use un alargador adecuado a la potencia del cargador
(consulte los Datos técnicos). El tamafno minimo del conductor
es 1,5 mm? la longitud maxima es 30 m.

Siutiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.

Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Sierra Alligator con:

1 Juego de cuchillas de sierra TCT para bloques de
construccion de densidad baja (DWE396, DWE397)

Juego de cuchillas de sierra TCT para bloques de
construccion de densidad media (DWE398)

Juego de cuchillas de sierra TCT para cemento celular y
panel de yeso (DWE399)

Llave hexagonal
Raspador de ranura de corte (solo para DWE399)
Manual de instrucciones

Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algun desperfecto durante el transporte.

Témese el tiempo necesario para leer detenidamente y
comprender este manual antes de utilizar la herramienta.

Marcas sobre la herramienta

En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:

Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.

Pdngase proteccion para el oido.

Péngase proteccion para los ojos.

OO0

No exponga la herramienta eléctrica a la humedad.

No utilice la herramienta eléctrica si el cable principal
estd dafiado.

il
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Posicion del Cédigo de Fecha (Fig. A)
El Cédigo de fecha 17, que contiene también el afio de
fabricacion, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2018 XX XX
Ao de fabricacion

Descripcion (Fig. A)
ADVERTENCIA: Jamds altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrian producirse lesiones
personales o darios.

Interruptor dispador de encendio/apagado
Botén de blogueo

Asa de agarre trasera

Asa delantera

Hojas de la sierra

Barra

Llave hexagonal

Abertura para el polvo

0 N oA WN =

Uso Previsto

Las sierras con hojas dentadas DEWALT DWE396, DWE397,

DWE398 y DWE399 han sido disefiadas para aplicaciones

profesionales de aserrado de bloques de construccién de arcilla,

cemento celular, madera, materiales plasticos y de aislamientoy

estan dotadas de cuchillas adecuadas.

NO debe usarse en condiciones hiimedas ni en presencia de

liquidos o gases inflamables.

NO permita que los nifios toquen la herramienta. El uso

de esta herramienta por parte de operadores inexpertos

requiere supervision.
Este producto no ha sido disefiado para ser utilizado por
personas (incluyendo los nifios) que posean discapacidades
fisicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se haga
responsable de su sequridad. No deberd dejar nunca que los
nifos jueguen solos con este producto.

MONTAJE Y AJUSTES

ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentacion antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en la posicion OFF.
La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.

Sustitucion de las hojas de la sierra

Retirada de las hojas de la sierra (Fig. B-E)
1. Coloque la herramienta dada vuelta sobre una superficie de
trabajo plana y estable.
2. Afloje el tornillo de la tapa de la caja del engranaje 11 con
la llave hexagonal 7. Al aflojar dichos tornillos, la tapa de

caja del engranaje 12 deberia liberarse y abrirse accionada
por el muelle.

. Con la llave hexagonal 7, afloje los dos tornillos de ajuste
de la cuchilla de la sierra 13'. Los tornillos quedardn sujetos
por las abrazaderas.

4. Tire con cuidado del extremo de la cuchilla de la sierra hasta
que esta se desacople, y limpie el sistema de sujecion de
la cuchilla.

. Tire hacia sf la cuchilla de la sierra fuera del dispositivo de
proteccion delantero 14 y sdquela del soporte 6.

6. Repita el proceso con la otra cuchilla.

w

w

Ajuste de la cuchilla de la sierra (Fig. D)
. Haga deslizar la cuchilla en la ranura de la guia @
asegurandose de que el extremo con el orificio ranurado 16
entre en el dispositivo de proteccion delantero 14.
Haga deslizar el dorso de la cuchilla hasta el agujero
fileteado (15 quede alineado con el tornillo de fijacion de la
cuchilla a3
. Repita el proceso con la otra cuchilla.
Apriete los dos tornillos de ajuste de la cuchilla de la
sierra 13 bien, presionando y girando simultaneamente
con el extremo corto de la llave hexagonal 7.
. Cierre la tapa de la caja del engranaje 12y apriete el
tornillo correspondiente.

ADVERTENCIA: Antes de utilizar la sierra Alligator,

deje que las hojas funcionen libremente durante

20 seg. aproximadamente.

N

M~ w

w

Cuchillas de sierra
(at.N.o  Material que deberd cortarse Tipo de cuchilla de sierra
aconsejada

DWE396  Madera dura HSS D12970
Madera fina HSS 012971
Madera fina 1a D12972
Bloque de construccion de baja ~ TCTT12  DT2973
densidad
Blogue de construccién demedia ~ TCTT20  DT2977
densidad

DWE397  Madera dura HSS 012978
Bloque de construccién de baja ~ TCTT12  DT2974
densidad
Bloque de construccion demedia ~ TCTT20  DT2976
densidad
Materiales de aislamiento HSS D12979
Cemento celular 1712 012975

DWE398  Madera dura HSS D12978
Bloque de construccion de baja ~ TCTT12  DT2974
densidad
Blogue de construccién demedia ~ TCTT20  DT2976
densidad
Materiales de aislamiento HSS 012979
Cemento celular 1T 12 D12975
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(at.N°o  Material que deberd cortarse Tipo de cuchilla de sierra
aconsejada

DWE399  Madera dura HSS D12978
Blogue de construccionde baja ~ TCTT12  DT2974
densidad
Blogue de construccién de media ~ TCTT20  DT2976
densidad
Materiales de aislamiento HSS DT2979
Cemento celular 1712 D12975

Antes de utilizar (Fig. A)
Monte el tipo de hoja adecuado.
Compruebe que la herramienta funciona correctamente
y que sirve para todas sus funciones. Cerciérese de que
el abridor ® sigue estando recto y que las hojas 5' y el
alojamiento no estan dafados.

FUNCIONAMIENTO

Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
sequridad y las normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentacion antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en la posicién OFF.
La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.

A ADVERTENCIA
« Compruebe que el material que va a cortar estd fijado
en sulugar.
Aplique sélo una ligera presién en la herramienta y no
ejerza presiones laterales en la cuchilla de la sierra.
Evite las sobrecargas.

A ADVERTENCIA: En caso de aplicaciones que emitan polvo
mineral o madera dura a causa del proceso de trabajo,
deberd conectarse la mdquina a un sistema adecuado de
extraccion de polvos.

Posicion adecuada de las manos (Fig. A, F)

A ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesion personal
grave, tenga SIEMPRE las manos en una posicién
adecuada como se muestra.

A ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesion personal
grave, sujete SIEMPRE bien en caso de que haya una
reaccion repentina.

Se deberd mantener la posicion adecuada de las manos,

colocando una en el asa delantera 4 y la otra en el asa

trasera 3.

Encendido y apagado (Fig. A)
Por motivos de seguridad, el interruptor de conexion/
desconexién @ esta equipado con un botén de bloqueo 2.

1. Pulse el boton de desbloqueo 2 para desbloquear
la herramienta.

2. Para poner en marcha la herramienta, pulse el interruptor
de conexion/desconexion . Al soltarlo, el interruptor
de bloqueo se activa automéaticamente para evitar que la
madquina se ponga en marcha por equivocacion.

3. Apague siempre la herramienta antes de desconectarla.

Aserrado (Fig. A, C, D, F)

AVISO: No emplee la sierra Alligator para cortar curvas
o0 cavidades. Asegurese de que el extremo del abridor
sobresale de la pieza de trabajo.
Para cortes largos y rectos, dibuje una linea sobre la pieza y siga
dicha linea.
Sélo haga cortes hacia abajo. Evite cortar tierra, ya que esto
desafila las hojas de la sierra muy rapidamente.
Cuando utilice un caballete, corte siempre en el lado externo de
los soportes del caballete.

1. Sujete solo de un lado la pieza en que esté trabajando, para
impedir que el abridor golpee y se enganche en la pieza. Si
ocurriera esto, facilite la abertura del corte con cufas a fin
de descargar la tension sobre la hoja. No intente liberar la
hoja a tirones.

2. Aferre su herramienta eléctrica DEWALT por el asa
delantera 4 y por el asa trasera 3 para guiar correctamente
la sierra.

3. Encienda la herramienta antes de apoyar la cuchilla sobre la
pieza de trabajo. Consulte las instrucciones de Encendido y
apagado de este manual.

ADVERTENCIA: Aplique sélo una ligera presion en la
herramienta y no ejerza presiones laterales en la cuchilla
de lasierra.

4. Después que las cuchillas hayan endentado la pieza de
trabajo, guie la herramienta hacia adelante y atrds en modo
rotatorio y vea como se mueve la sierra al bajar las cuchillas
cortando la pieza de trabajo. Consultar la Fig. F.

5. Una vez que se haya finalizado el corte, soltar el interruptor
de disparo.

Para aumentar el rendimiento y la vida util de las cuchillas de las
sierra no pintadas, aplique periédicamente aceite a las cuchillas
y en los orificios de lubricacion 10 (cada 15-30 min). No
lubrique las cuchillas pintadas.

Controle periédicamente los tornillos de ajuste de las cuchillas
de lasierra 3.

Corte en hormigon celular, bloques de
construccion de densidad baja y media
(Fig. E)

ADVERTENCIA: El hormigon celular y los bloques de
construccién de densidad baja y media incluyen arena de
caly de cuarzo.

Para garantizar resultados dptimos, las cuchillas de
sierra, el soporte y la ranura de la guia de la cuchilla de la
sierra ‘9@ deberdn limpiarse a fondo usando el raspador de
la ranura de corte. (Solo para DWE399)
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MANTENIMIENTO

Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido disefiada para
funcionar mucho tiempo con un minimo de mantenimiento.
Que siga funcionando satisfactoriamente depende del buen
cuidado de la herramienta y de su limpieza periddica.

A ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentacién antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en la posicion OFF.
La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.

O

[N

Lubricacion

+ Lubrique las cuchillas de sierra (si se ajustan con cuchillas no
pintadas), la barra y la ranura de gufa de la cuchilla de sierra
hasta que las limpie. No lubrique las cuchillas pintadas.

- Sila herramienta no va a utilizarse durante mucho tiempo,
cubra las cuchillas de sierra no pintadas y rellene los orificios
de lubricacion con un poco de aceite (aceite de maquina).
No lubrique las cuchillas pintadas.

Deje que la herramienta funcione durante unos segundos para

que el aceite penetre por todas partes. De este modo, protegera

a la herramienta ante la corrosion.

oA

Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
suacumulacion en las rejillas de ventilacion o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
péngase una proteccion ocular aprobada y una mascarilla
antipolvo aprobada.

A ADVERTENCIA: Jamds use disolventes u otros productos
quimicos fuertes para limpiar las piezas no metdlicas
de la herramienta. Dichos productos quimicos pueden
debilitar los materiales con los que estdn construidas estas
piezas. Use un pafio humedecido tinicamente con agua
y jabdn suave. Jamds permita que le entre liquido alguno
ala herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma
en liquido.

Retire regularmente las cuchillas de sierra tras cortar el

hormigén celular. Limpie al completo las cuchillas de sierra y

la barra. Para limpiar la ranura de gufa de la cuchilla de sierra,

utilice la espatula suministrada con la herramienta. (SOLO

PARA DWE399)

Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DEWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con
esta herramienta podria ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DEWALT.

Consulte a su proveedor si desea informacion més detallada
sobre los accesorios apropiados.

Proteger el medio ambiente

Recogida selectiva. Los productos y las baterfas
E marcadas con este simbolo no deben desecharse junto
con los residuos domésticos normales.
e productos y las baterias contienen materiales que
pueden ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterias
de acuerdo con las disposiciones locales. Para mas informacion,
vaya a www.2helpU.com.
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SCIE UNIVERSELLE
DWE396, DWE397, DWE398, DWE399
Félicitations!

Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années d'expertise dans le développement et I'innovation de ses produits ont fait de DEWALT,
le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels d'outils électriques.

Fiche technique
DWE396 DWE397 DWE398 DWE399
Tension Ve 230 230 230 230
Type 1 1 1 1
Puissance absorbée W 1600 1700 1700 1700
Vitesse a vide min’! 3000 3000 3000 3000
Longueur de la course mm 40 40 40 40
Longueur de la lame mm 295 430 430 430
(able m 40 4,0 4,0 40
Poids kg 53 55 55 55
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon EN62841-2-11.
Lpa (niveau d'émission de pression acoustique) dB(A) 95 95 95 95
Lwa (niveau de puissance acoustique) dB(A) 104,0 104,0 104,0 104,0
K (incertitude pour le niveau acoustique donné) dB(A) 30 3,0 3,0 3,0
Découpe des blocs de construction en terre cuite
Valeur d'émission de vibration pour DT2974 ay, pcg = m/s? 54 54 54 54
Incertitude K = m/s? 15 15 15 15
Découpe de bois/aggloméré et plastique
Valeur d"émission de vibration pour DT2372 ay, yyp = m/s? 54 54 54 54
Incertitude K = m/s? 15 15 15 15
Coupe de béton cellulaire
Valeur d"émission de vibration pour DT2975 ay, ¢c = m/s? 54 54 54 54
Incertitude K = m/s? 15 15 15 1,5
Découpe de matériau dfisolation
Valeur d'émission de vibration pour DT2979 ay, jy = m/s? 54 54 54 54
Incertitude K = m/s? 15 15 15 15
Le taux d'émission de vibrations indiqué dans ce feuillet mis hors tension ou lorsqu'il tourne sans effectuer aucune
informatif a été mesuré conformément a une méthode d'essai tdche. Ces éléments peuvent réduire sensiblement le degré
normalisé établie par EN62841, et peut étre utilisé pour d'exposition sur la durée totale de travail.
comparer un outil a un autre. Il peut également étre utilisé pour [dentifier des mesures de sécurité supplémentaires pour
effectuer une évaluation préliminaire de I'exposition. protéger l'opérateur contre les effets nocifs des vibrations
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations telles que : maintenance de l'outil et des accessoires,
déclaré correspond aux applications principales de maintenir la température des mains élevée, organisation
['outil. Néanmoins, si l'outil est utilisé pour différentes du travail.

applications ou est mal entretenu, ce taux d'émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent augmenter
considérablement le niveau d'exposition sur la durée totale
de travail.

Toute estimation du degré d'exposition a des vibrations
doit également prendre en compte les heures ot l'outil est
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Certificat de Conformité CE
Directives Machines

C€

Scie universelle

DWE396, DWE397, DWE398, DWE399
DEWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :

2006/42/EC, EN62841-1:2015+AC:2015,

EN62841-2-11: 2016+A1:2020.

Ces produits sont également compatibles avec les Directives
2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus d'informations, veuillez
contacter DEWALT a l'adresse suivante ou vous reporter au dos
de cette notice d'instructions.

Le soussigné est responsable de la compilation du fichier
technique et fait cette déclaration au nom de DEWALT.

U e s

Markus Rompel

Vice-président Ingénierie, PTE-Europe
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
09.03.2022

AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d'instruction.

Définitions : consignes de sécurité

Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de

chaque mot signalétique. Lisez le manuel de I'utilisateur et

soyez attentif a ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, sielle n'est pas évitée, entrainera des blessures
graves ou mortelles.

A AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entrainer
des blessures graves ou mortelles.

A ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entrainer
des blessures minimes ou modérées.

AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n'est fait pour I'éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.

A Indique un risque d‘électrocution.
A Indique un risque d'incendie.

Consignes de sécurité générales propres aux

outils électriques
AVERTISSEMENT : veuillez lire tous les
avertissements de sécurité, toutes les instructions,

illustrations et spécifications fournies avec cet
outil électrique. Le non respect des instructions listées
ci-dessous peut conduire a des chocs électriques, des
incendies et/ou de graves blessures.

CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES A TITRE DE REFERENCE
Le terme «outil électrique » mentionné dans les avertissements
ci-apreés se rapporte aux outils alimentés sur secteur (avec fil) ou
par piles (sans fil).
1) Sécurité - Aire de Travail
a) Maintenir I'aire de travail propre et bien éclairée. Les
lieux sombres ou encombrés sont propices aux accidents.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussieres inflammables. Les outils électriques peuvent
produire des étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussiere ambiante.
c) Maintenir a I'écart les enfants, ou toute autre
personne, lors de l'utilisation d’un outil électrique.
Toute distraction pourrait faire perdre la maitrise
de l'appareil.
2) Sécurité - Electricité
a) Lafiche électrique de I'outil doit correspondre a la
prise murale. Ne modifier la fiche en aucune fagon.
Ne pas utiliser de fiche d’adaptation avec un outil
électrique mis a la terre (masse). L utilisation de fiches
d'origine et de prises appropriées réduira tout risque de
décharges électriques.
Eviter tout contact corporel avec des éléments mis
d la terre comme : tuyaux, radiateurs, cuisiniéres
ou réfrigérateurs. Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis a la terre.
Ne pas exposer les outils électriques a la pluie ou a
I'humidité. Tout contact d'un outil électrique avec un
liquide augmente les risques de décharges électriques.
Ne pas utiliser le cordon de facon abusive. Ne
jamais utiliser le cordon pour transporter, tirer
ou débrancher un outil électrique. Protéger le
cordon de toute source de chaleur, de I'huile, et de
tout bord tranchant ou piéce mobile. Les cordons
endommagés ou emmélés augmentent les risques de
décharges électriques.
En cas d'utilisation d’un outil électrique a I'extérieur,
utiliser systématiquement une rallonge congue a cet
effet. Cela diminuera tout risque de décharges électriques.
f) Sion ne peut éviter d’utiliser un outil électrique en
milieu humide, utiliser un circuit protégé par un
dispositif de courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.

3) Sécurité Individuelle
a) Rester systématiquement vigilant et faire preuve de
jugement lorsqu’on utilise un outil électrique. Ne pas
utiliser d’outil électrique en cas de fatigue ou sous
I'influence de drogues, d’alcool ou de médicaments.
Tout moment d'inattention pendant l'utilisation d'un
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outil électrique comporte des risques de dommages
corporels graves.

Porter un équipement de protection individuel.
Porter systématiquement un dispositif de protection
oculaire. Le fait de porter un masque anti-poussiéres,
des chaussures antidérapantes, un casque de sécurité ou
un dispositif de protection auditive, lorsque la situation le
requiert, réduira les risques de dommages corporels.

c) Prévenir tout démarrage accidentel. S’assurer

que l'interrupteur est en position d’arrét avant de
brancher l'outil sur le secteur et/ou a la batterie, ou
de le ramasser ou le transporter. Transporter un outil
le doigt sur l'interrupteur ou brancher un outil électrique
alors que l'interrupteur est en position de marche invite
les accidents.

Retirer toute clé de réglage avant de démarrer I'outil.
Une clé laissée sur une piéce rotative d'un outil électrique
comporte des risques de dommages corporels.

Adopter une position stable. Maintenir les pieds
bien ancrés au sol et conserver son équilibre en
permanence. Cela permettra de mieux maitriser 'outil
électrique en cas de situations imprévues.

f) Porter des vétements appropriés. Ne porter aucun
vétement ample ou bijou. Maintenir cheveux,
vétements et gants a I'écart des piéces mobiles, car ils
pourraient s'y faire prendre.

Lorsqu’un dispositif de connexion a un systéme de
dépoussiérage ou d’élimination est fourni, s’assurer
qu'’il est branché et utilisé correctement. [ utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques engendrés par
les poussieres.

Ne pensez pas étre a ce point familiarisé avec l'outil
apreés l'avoir utilisé a de nombreuses reprises, au
point de ne plus rester vigilant et d'en oublier les
consignes de sécurité. Toute action imprudente peut
engendrer de graves blessures en une fraction de seconde.
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Utilisation et Entretien des Outils
Electriques

a) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser I'outil
approprié au travail en cours. L 'outil approprié
effectuera un meilleur travail, de facon plus sdre et a la
vitesse pour laquelle il a été congu.

Ne pas utiliser un outil électrique dont I'interrupteur
est défectueux. Tout appareil dont l'interrupteur est
défectueux est dangereux et doit étre réparé.

c) Débranchez la prise du secteur et/ou retirez le
bloc-batterie, s’il est amovible, de I'outil électrique
avant d’effectuer tout réglage, de changer un
accessoire ou de ranger l'outil électrique. Ces mesures
de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage
accidentel de loutil électrique.

Apreés utilisation, ranger les outils électriques hors
de portée des enfants et ne permettre a aucune
personne non familiére avec son fonctionnement (ou
sa notice d'instructions) de I'utiliser. Les outils peuvent
étre dangereux entre des mains inexpérimentées.

4
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e) Entretenir les outils électriques. Vérifier les piéces
mobiles pour s’assurer qu’elles sont bien alignées
et tournent librement, qu’elles sont en bon état et
ne sont affectées d’aucune condition susceptible de
nuire au bon fonctionnement de l'outil. En cas de
dommage, faire réparer I'outil électrique avant toute
nouvelle utilisation. De nombreux accidents sont causés
par des outils mal entretenus.
) Maintenir tout organe de coupe propre et bien
affaté. Les outils de coupe bien entretenus et affités
sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles
a controler.
Utiliser un outil électrique, ses accessoires, méches,
etc., conformément aux présentes directives et
suivant la maniére prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des conditions
de travail et de la tdche a effectuer. [ 'utilisation d'un
outil électrique a des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
Maintenez toutes les poignées et surfaces de
préhension séches, propres et exemptes d’huile et
de graisse. Des poignées et des surfaces de préhension
glissantes ne permettent pas de manipuler et de controler
loutil correctement en cas de situations inattendues.
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5) Réparation

a) Faire entretenir les outils électriques par un
réparateur qualifié en n’utilisant que des piéces
de rechange identiques. Cela permettra de préserver
l'intégrité de l'outil électrique et la sécurité de |'utilisateur.

Consignes de sécurité concernant les
scies alternatives

a) Tenir l'outil par les surfaces isolées prévues a cet
effet pendant toute utilisation ot I'organe de coupe
pourrait entrer en contact avec des fils électriques
cachés ou son propre cordon. Tout contact de
l'organe de coupe avec un fil sous tension peut mettre
les parties métalliques exposées de 'outil sous tension et
électrocuter l'utilisateur.

Utilisez les pinces ou un autre moyen pratique
pour fixer et soutenir 'ouvrage sur une plateforme
stable. Tenir la piéce travaillée dans vos mains ou contre
votre corps la rend instable et peut conduire a une perte
de contréle.

b
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Branchement, mise en MARCHE et a
I’ARRET

Avant de mettre la fiche dans la prise, vérifier que l'outil est

a l'’ARRET.

Ne jamais tenter d'immobiliser lames a la main aprés la mise
a l'’ARRET.

Toujours vérifier que la scie soit arrétée avant de la poser sur
une table. Les lames de la scie continueront a fonctionner
pendant un maximum de 10 secondes aprés l'arrét de

la machine.
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En cours de sciage

«Avant de scier, éloigner tous les clous et objets métalliques de
I'aire de travail.

« Sipossible, serrer l'ouvrage au moyen d'un étau p. ex.

« Nepas scier des piéces excessivement petites.

« Adopter une position confortable sans se pencher trop en
avant, surtout en cas de travail sur un échafaudage ou
une échelle.

« Toujours maintenir la scie a deux mains.

« Nepas scier de courbes. Ne jamais effectuer une ouverture en
engageant la pointe des lames en plein matériau.

Vérification et changement des lames de

scie

« Toujours tirer la fiche de la prise avant de changer les lames.

- Utiliser uniquement des lames de scie DEWALT dont les
caractéristiques sont conformes a ces instructions.

- Utiliser uniquement des lames de scie solides et en parfait
état. Les lames de scie fendues ou voilées doivent étre
remplacées immédiatement.

« Portez toujours des gants appropriés lors de la manipulation
des lames de scie et des matériaux rugueux.

AVERTISSEMENT : nous recommandons ['utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.

Risques résiduels
Malgré I'application de la réglementation de sécurité applicable
et la mise en ceuvre des dispositifs de sécurité, certains risques
résiduels ne peuvent pas étre évités. A savoir :
« Diminution de l'acuité auditive.
« Risques de dommages corporels dus a la projection
de particules.
« Risques de brulures provoquées par des accessoires chauffant
pendant leur utilisation.
« Risques de dommages corporels dus a un usage prolongé.

Sécurité électrique

Le moteur électrique a été congu pour fonctionner sur une
tension unique. Vérifier systématiquement que la tension

du secteur correspond bien a la tension indiquée sur la

plaque signalétique.

Votre outil DEWALT a double isolation est conforme
D alanorme EN62841 ; un branchement a la terre
n'est donc pas nécessaire.

Si le cordon fourni est endommaggé, le remplacer par un cordon
spécialement congu a cet effet, et disponible aupres du service
apreés-vente DEWALT.

@ Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du cable d'alimentation.

Type 11 pour la classe Il
(Isolation double) — outils
Type 12 pour la classe |
(Conducteur de terre) — outils

En cas d'utilisation a I'extérieur, connecter les outils
portatifs a un disjoncteur Fl.
Utilisation d’une rallonge
N'utiliser une rallonge qu'en cas de nécessité absolue. Utiliser
une rallonge homologuée compatible avec la tension nominale
du chargeur (consulter la Caractéristiques techniques). L a
section minimale du conducteur est de 1,5 mm? pour une
longueur maximale de 30 m.

En cas d'utilisation d'un dévidoir, dérouler systématiquement le
cable sur toute sa longueur.

Contenu de 'emballage
Ce carton comprend :
1 Scie pour béton cellulaire avec:

1 Jeude lame de scie TCT pour bloc de construction de faible
densité (DWE396, DWE397)

Jeu de lame de scie TCT pour bloc de construction de
moyenne densité (DWE398)

Jeu de lame de scie TCT pour béton cellulaire et plaque de

platre (DWE399)

Clé hexagonale

Grattoir pour fente de coupe (DWE399 uniquement)

1 Notice d'instructions

- Vérifier que I'appareil et ses piéces ou accessoires n‘ont pas été
endommageés lors du transport.

« Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette

notice d'instructions avant toute utilisation de l'appareil.

Etiquettes sur 'appareil

On trouve les diagrammes suivants sur I'outil :

©
O

Lire la notice d'instructions avant toute utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.

Porter un dispositif de protection oculaire.

T
Vel
\

Ne pas exposer I'outil électrique & I'humidité.

% Ne pas utiliser 'outil électrique si le cable
d'alimentation est endommagé.
Emplacement de la Date Codée de
Fabrication (Fig. A)
La date codée de fabrication 17, qui comprend aussi I'année de
fabrication, est imprimée sur le boitier.
Exemple:
2018 XX XX
Année de fabrication
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Description (Fig. A)

1
2
B
4
5
6
7
8

AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l'outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.

Interrupteur a gachette marche/arrét
Bouton de déverrouillage

Poignée arriere

Poignée avant

Lames de scie

Barre

Clé hexagonale

Orifice pour les poussieres

Utilisation Prévue

Votre scie universelle DEWALT DWE396, DWE397, DWE398 et
DWE399 a été concue pour les applications professionnelles

de sciage des blocs de construction en terre cuite, du béton
cellulaire, du bois, du plastique et des matériaux d'isolation avec
une lame de scie appropriée.

NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou
de liquides inflammables.

NE PAS les laisser a la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprés de tout utilisateur non expérimenté.

Ce produit n'est pas prévu pour étre utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacité
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui
manquent d’expérience ou d'aptitudes, sauf si ces personnes
sont surveillées par une autre personne responsable de leur
sécurité. Ne jamais laisser les enfants seuls avec ce produit.

MONTAGE ET REGLAGES

AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arréter et débrancher
l'outil avant tout réglage ou avant de retirer ou
installer toute piéce ou tout accessoire. S'assurer que
la gachette est bien en position d’ARRET. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.

Remplacement des lames de scie
Dépose des lames de scie (Fig. B-E)

1.

N

w

wi

(o))

Placez I'outil a I'envers sur une surface de travail plane
et stable.

. Desserrez la vis du cache du carter d'engrenage A1 avec

la clé hexagonale . Une fois la vis desserrée, le cache du
carter d'engrenage 12 doit étre libéré et s'ouvrir grace a
un ressort.

. Avec la clé hexagonale 7, desserrez les deux vis de réglage

de lalame 13, Les vis seront maintenues en place par
des attaches.

. Tirez soigneusement I'extrémité de la lame de scie vers le

haut jusqu'a ce qu'elle soit libérée du systéme de serrage
de lame.

. Tirez la lame de scie vers 'arriere hors du carter de

proteciton avant 14 et retirez-la de la barre 6.

. Répétez cette opération pour 'autre lame de scie.

Installation des lames de scie (Fig. D)

1.

Faites coulisser une lame de scie dans la fente de guidage
de lame @ en vous assurant que I'extrémité avec le trou a
encoche 16 s'adapte dans le carter de protection avant 14.

. Faites coulisser I'arriére de la lame de scie vers le vers jusqu’a

ce que le trou fileté 15 s'aligne avec la vis de réglage de la
lame 3.

. Répétez cette opération pour 'autre lame de scie.

4. Serrez fermement les deux vis de réglage de la lame de

scie 13 en appuyant et tournant simultanément avec
I'extrémité courte de la clé hexagonale 7.

5. Refermez le cache du carter d'engrenage 12 et serrez la vis
du cache de carter d'engrenage.
AVERTISSEMENT : laisser fonctionner les lames a vide
durant environ 20 s avant de commencer le travail.
Lames de scie
(at.n° Matériau a couper Type de lame de scie
recommandé
DWE396  Bois brut HSS 012970
Bois fin HSS DT2971
Bois fin 7T 012972
Bloc de construction de faible T2 DT2973
densité
Bloc de construction de moyenne TCT120  D12977
densité
DWE397  Bois brut HSS DT2978
Bloc de construction de faible 1712 D12974
densité
Bloc de construction de moyenne TCTT20  DT2976
densité
Matériaux d’solation HSS D12979
Béton cellulaire 1712 DT2975
DWE398  Bois brut HSS 012978
Bloc de construction de faible T2 DT12974
densité
Bloc de construction de moyenne TCT120  D12976
densité
Matériaux dfisolation HSS DT2979
Béton cellulaire 1T 12 D12975
DWE399  Bois brut HSS DT2978
Bloc de construction de faible 1712 D12974
densité
Bloc de construction de moyenne TCTT20  DT2976
densité
Matériaux d’solation HSS D12979
Béton cellulaire 1712 DT2975

Avant la mise en marche (Fig. A)

Monter une lame de scie adaptée.

Vérifier régulierement le fonctionnement de la machine. La
barre © doit étre droite et les lames de scie 5 et le boitier
doivent étre intacts.
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FONCTIONNEMENT

Consignes d'utilisation
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arréter et débrancher
l'outil avant tout réglage ou avant de retirer ou
installer toute piéce ou tout accessoire. S'assurer que
la gdchette est bien en position d’ARRET. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
AVERTISSEMENT :
Assurez-vous que le matériel a scier est bien fixé.
Appliquez une force modérée sur l'outil et n'exercez
pas de pression latérale sur la lame de scie.
Eviter toute surcharge.
AVERTISSEMENT : pour les applications générant
de la poussiere minérale ou de la sciure, la machine
doit étre raccordée a un systéme d'extraction des
poussieres approprie.

Position correcte des mains (Fig. A, F)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels graves, adopter SYSTEMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.

AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, maintenir fermement
et SYSTEMATIQUEMENT ['outil pour anticiper toute
réaction soudaine de sa part.

La position correcte des mains nécessite une main sur la

poignée frontale @ avec 'autre main sur la poignée arriere 3.

Mise en MARCHE et ARRET (Fig. A)

Pour plus de sécurité, linterrupteur MARCHE/ ARRET 1 est
équipé d'un bouton de déblocage 2.
1. Appuyer sur le bouton de déblocage 2 de I'interrupteur
pour débloquer l'outil.
2. Appuyer sur I'interrupteur MARCHE/ARRET 1. Des
que l'interrupteur est relaché, le bouton de déblocage
entre automatiquement en fonction, excluant ainsi tout
démarrage par inadvertance.
3. Toujours mettre la machine a I'ARRET avant de retirer la
fiche de la prise.

Pour scier (Fig. A, C, D, F)
AVIS : ne pas découper des courbes. Ne jamais effectuer
une ouverture en engageant la pointe des lames en plein
matériau. La barre doit toujours dépasser de l'ouvrage.
Pour obtenir une coupe rectiligne longue, tracer une ligne sur
I'ouvrage et suivre la ligne.
Toujours scier vers le bas mais sans toucher le sol pour éviter
d'émousser tres rapidement les lames.
Si'le travail est exécuté sur un chevalet, toujours scier a
I'extérieur des montants du chevalet.

1. Serrer I'ouvrage d'un c6té seulement pour éviter de coincer
la barre et les lames dans la coupe. Si cela se produit, élargir
I'entaille avec des cales biseautées pour réduire la pression
sur les lames. Ne pas tenter de dégager la scie en la tordant.

2. Tenez votre outil électrique DEWALT par la poignée avant 4
et la poignée arriere 3 pour guider correctement la scie.

3. Mettez I'outil en marche avant de mettre la lame en contact
avec |'ouvrage. Consultez les instruction Mise en marche et
arrét de ce manuel.

AVERTISSEMENT : appliquez une force modérée sur l'outil
et n'exercez pas de pression latérale sur la lame de scie.

4. Lorsque les lames se sont engagées dans l'ouvrage, guidez
I'outil d'arriére en avant selon un mouvement rotatif
d'oscillation au fur et a mesure que les lames coupent
I'ouvrage. Consultez la Figure F.

5. Lorsque la coupe est terminée, relachez l'interrupteur
a gachette.

Pour augmenter les performances et la durée de vie des
lames de scie non peintes, appliquez régulierement de I'huile
sur les lames et dans les orifices de graissage 10 (toutes les
15-30 min.). Ne lubrifiez pas les lames peintes.

Vérifiez régulierement les vis de réglage de lame de scie 13.

Pour scier le béton cellulaire et les blocs de
construction de faible densité et densité

moyenne (Fig. E)
AVERTISSEMENT : e béton cellulaire et les blocs de
construction de faible densité et densité moyenne
contiennent de la chaux et du sable de quartz.
Aprés ['utilisation, pour garantir des performances
optimales, il estimpératif de nettoyer soigneusement les
lames de scie, la barre et la fente de guidage 9 a 'aide du
grattoir pour fente de coupe. (DWE399 uniquement)

MAINTENANCE

Votre outil électrique DEWALT a été congu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Le
fonctionnement continu et satisfaisant de I'outil dépendra d'une
maintenance adéquate et d'un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arréter et débrancher
l'outil avant tout réglage ou avant de retirer ou
installer toute piéce ou tout accessoire. S'assurer que
la gachette est bien en position d’ARRET. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.

O

[N

Lubrification

+ Lubrifiez les lames de scie (si la scie est équipée de lames
non peintes), la barre et la fente de guidage apreés leur
nettoyage. Ne lubrifiez pas les lames peintes.
Sil'outil nest pas utilisé pendant une période prolongée,
lubrifiez les lames de scie non peintes et remplissez les
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orifices de graissage avec un peu d'huile (par ex. avec de

I'huile pour machines). Ne lubrifiez pas les lames peintes.
Laissez l'outil fonctionner pendant quelques secondes pour
permettre a I'huile d'atteindre toutes les parties. Cela protégera
I'outil contre la corrosion.

N

Entretien

AVERTISSEMENT : éliminer poussiére et saleté du
boitier principal a I'aide d'air comprimé chaque fois
que les orifices d'aération semblent s'encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de protection et un
masque anti-poussiéres homologués au cours de
cette procédure.
A AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de l'outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de l'eau et un savon doux. Protéger
l'outil de tout liquide et n'immerger aucune de ses piéces
dans aucun liquide.
Retirez régulierement les lames de scie apreés la découpe du
béton cellulaire. Nettoyez a fond les lames de scie et la barre.
Pour nettoyer la fente de guidage utilisez le racloir fourni avec
I'outil. (DWE399 UNIQUEMENT)

Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que
ceux offerts par DEWALT n'ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet appareil pourrait étre
dangereuse. Pour réduire tout risque de dommages
corporels, seuls des accessoires DEWALT recommandés
doivent étre utilisés avec cet appareil.

Veuillez consulter votre revendeur pour plus d'informations sur

les accessoires appropriés.

Protection de I'environnement

Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de
E ce symbole ne doivent pas étre jetés avec les

déchets ménagers.
_— produits et batteries contiennent des matieres
qui peuvent étre récupérées et recyclées afin de réduire la
demande en matieres premiéres. Veuillez recycler les produits
électriques et les batteries conformément aux dispositions
locales en vigueur. Pour plus d'informations, consultez le site
www.2helpU.com.
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SEGA ALLIGATOR
DWE396, DWE397, DWE398, DWE

399

Congratulazioni!

Per aver scelto un apparato DEWALT. Gli anni di esperienza, lo sviluppo e I'innovazione meticolosi del prodotto fanno di DEWALT uno

dei partner pit affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici professionali.

Dati Tecnici
DWE396 DWE397 DWE398 DWE399
Tensione Ve 230 230 230 230
Tipo 1 1 1 1
Potenza assorbita W 1600 1700 1700 1700
Velocita a vuoto. min’! 3000 3000 3000 3000
Profondita max. taglio mm 40 40 40 40
(apacita max. taglio mm 295 430 430 430
Lunghezza cavo m 40 40 40 40
Peso kg 53 55 55 55
Valori di rumorosita e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo EN62841-2-11
Lpa (livello pressione sonora delle emissioni) dB(A) 95 95 95 95
Lwa (livello potenza sonora) dB(A) 104,0 104,0 104,0 104,0
K (incertezza per il livello sonoro dato) dB(A) 3,0 3,0 3,0 30
Taglio di mattoni d'argilla
Valore di emissione delle vibrazioni per DT2974 ap, pcg = m/s? 54 54 54 54
Incertezza K = m/s? 15 15 15 15
Taglio dilegno/truciolato e plastica
Valore di emissione delle vibrazioni per DT2372 a yp = m/s? 54 54 54 54
Incertezza K = m/s? 15 15 15 15
Taglio di calcestruzzo cellulare
Valore di emissione delle vibrazioni per DT2975 ay, ¢c = m/s? 54 54 54 54
Incertezza K = m/s? 15 15 15 1,5
Taglio di materiale isolante
Valore di emissione delle vibrazioni per DT2979 ay, ;4 = m/s? 54 54 54 54
Incertezza K = m/s? 15 15 15 15

Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio
informativo & stato misurato in base al test standard indicato
nella normativa EN62841 e puo essere utilizzato per confrontare
vari apparati fra di loro. Pud essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell'esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni delle vibrazioni
riportato é relativo alle applicazioni principali
dell'apparato. Tuttavia, se l'apparato viene utilizzato per
applicazioni diverse, con diversi accessori, 0 non riceve
adeguata manutenzione, il valore delle emissioni di
vibrazioni puo essere differente. Cio potrebbe aumentare
sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.

Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve
anche considerare i momenti in cui l'apparato e spento
0 quando é acceso ma non viene utilizzato. Cio potrebbe
ridurre sensibilmente il livello di esposizione durante il
periodo di utilizzo complessivo.

E necessario identificare ulteriori misure di sicurezza

per proteggere l'operatore dagli effetti delle vibrazioni.
Per esempio: esequire una manutenzione adeguata
dell'apparato e degli accessori, evitare il raffreddamento
delle mani, organizzare il lavoro.
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Dichiarazione di conformita CE
Direttiva Macchine

C€

Sega alligator

DWE396, DWE397, DWE398, DWE399
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici
sono conformi alle normative:

2006/42/EC, EN62841-1:2015+AC:2015,

EN62841-2-11: 2016+A1:2020.

Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/
UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT
allindirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.

Il firmatario & responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DEWALT.

U e s

Markus Rompel

Vice Presidente Tecnico, PTE-Europe
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
09.03.2022

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.

Definizioni: linee guida per la sicurezza

Le definizioni sequenti descrivono il livello di criticita di ciascuna

indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai

seguenti simboli.

A PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.

A AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, puo provocare il
decesso o lesioni personali gravi.

A ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, puo provocare
lesioni personali di entita lieve o moderata.

AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.

A Segnala il pericolo di scosse elettriche.
A Segnala rischio di incendi.

Avvertenze generali di sicurezza per

apparati elettrici
AVVERTENZA: leggere attentamente tutte le
avvertenze, istruzioni, illustrazioni e specifiche
fornite con I'apparato. La mancata osservanza delle

istruzioni sequenti puo dar luogo a scossa elettrica,
incendio e/o lesioni gravi.

CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI

I termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze fa
riferimento sia agli apparati alimentati a corrente (con cavo
elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).

1) Sicurezza Dell’area di Lavoro
a) Mantenere I'area di lavoro pulita e ben illuminata.
Gli ambienti disordinati o scarsamente illuminati
favoriscono gli incidenti.
Non azionare gli apparatiin ambienti con atmosfera
esplosiva, come quelli in presenza di liquidi, gas
o polveri infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i fumi.
¢) Durante l'uso di un apparato elettrico, tenere lontani
i bambini e chiunque si trovi nelle vicinanze. L e
distrazioni possono provocare la perdita di controllo.

b

=

2) Sicurezza Elettrica
a) Lespine dell’apparato elettrico devono essere adatte

alla presa di alimentazione. Non modificare la spina

in alcun modo. Non collegare un adattatore alla

spina di un apparato elettrico dotato di scarico a

terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica evitare di

modificare le spine e utilizzare sempre le prese appropriate.

Evitare il contatto con superfici collegate con

la terra, quali tubature, termosifoni, fornelli e

frigoriferi. Se il proprio corpo é collegato con la terra, il

rischio di scossa elettrica aumenta.

c) Non esporre gli apparati elettrici alla pioggia o

all’'umidita. Se I'acqua entra nell’ apparato elettrico

aumenta il rischio di scossa elettrica.

Non utilizzare il cavo elettrico in modo improprio.

Non utilizzare mai il cavo per spostare, tirare

o scollegare I'apparato elettrico. Tenere il

cavo elettrico lontano da fonti di calore, olio,

bordi taglienti o parti in movimento. Se il cavo

e danneggiato o impigliato, il rischio di scossa

elettrica aumenta.

e) Quando I'apparato elettrico viene impiegato
all’aperto, utilizzare unicamente cavi di prolunga
previsti per esterni. L 'uso di un cavo elettrico adatto ad
ambienti esterni riduce il rischio di scossa elettrica.

f) Seé non é possibile evitare I'uso di un apparato
elettrico in ambienti umidi, usare una fonte di
corrente protetta da un interruttore differenziale
(salvavita). L'uso di un interruttore differenziale riduce il
rischio di scossa elettrica.

b

=

d

=

3) Sicurezza Personale
a) Quando si utilizza un apparato elettrico evitare
di distrarsi. Prestare attenzione a quello che si sta
facendo e utilizzare il buon senso. Non utilizzare
I'apparato elettrico quando si é stanchi o sotto
Ieffetto di droghe, alcool 0 medicinali. Un solo attimo
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didistrazione durante I'uso di tali apparati potrebbe
provocare gravi lesioni personali.
Indossare abbigliamento di protezione adeguato.
Utilizzare sempre protezioni oculari. L'uso di
abbigliamento di protezione quali mascherine antipolvere,
scarpe antinfortunistiche antiscivolo, caschi di sicurezza
o protezioni uditive, in condizioni opportune consente di
ridurre le lesioni personali.
c) Evitare avvii involontari. Assicurarsi che
I'interruttore sia in posizione di spento prima
inserire I'alimentazione elettrica e/o il blocco
batteria e prima di afferrare o trasportare
I'apparato. |l trasporto di apparati elettrici tenendo il
dito sull'interruttore o quando sono collegati alla rete
elettrica con l'interruttore nella posizione di acceso
provoca incidenti.
Prima di accendere I'apparato elettrico, rimuovere
eventuali chiavi o utensili di regolazione. Un utensile
di regolazione o una chiave fissati su una parte rotante
dell'apparato elettrico possono provocare lesioni personali.
e) Non sporgersi. Mantenere sempre una buona
stabilita al suolo ed equilibrio. Cio consente un migliore
controllo dell'apparato nelle situazioni impreviste.
f) Indossare vestiario adeguato. Non indossare abiti
lenti o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontano
dalle parti in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
Sei dispositivi sono forniti di collegamento con
I'attrezzatura di aspirazione e raccolta delle
polveri, assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri puo ridurre i
pericoli legati a queste ultime.
Non lasciare che la familiarita acquisita dall’'uso
frequente degli utensili induca a cedere alla
tentazione di ignorare i principi di utilizzo sicuro
degli stessi. Un‘azione imprudente potrebbe provocare
lesioni gravi in una frazione di secondo.

b
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4) Uso e Manutenzione Dell’apparato

Elettrico

a) Non forzare I'apparato. Utilizzare un apparato
adatto al lavoro da eseguire. [ ‘apparato lavora meglio
e con maggior sicurezza se utilizzato secondo quanto é
stato previsto.

Non utilizzare I'apparato se I'interruttore non
permette I'accensione o lo spegnimento. Qualsiasi
apparato elettrico che non possa essere controllato tramite
l'interruttore é pericoloso e deve essere riparato.

c) Scollegare la spina dalla presa di corrente e/o la
batteria dall’elettroutensile, se staccabile, prima di
effettuare qualsiasi tipo di regolazione, cambiare gli
accessori o riporlo. Queste misure di sicurezza preventive
riducono il rischio di azionare l'apparato accidentalmente.
Riporre gli apparati non utilizzati fuori dalla portata
dei bambini ed evitarne I'uso da parte di persone
che hanno poca familiarita con I'apparato elettrico

b

=

d

=

e con le presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosiin mano a persone inesperte.

e) Eseguire una manutenzione adeguata degli
apparati elettrici. Verificare il cattivo allineamento
e inceppamento di parti mobili, la rottura di
componenti e ogni altra condizione che possa
influire sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare I'apparato elettrico
prima dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
apparatielettrici su cui non é stata effettuata la
corretta manutenzione.

f) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti. La

manutenzione corretta degli utensili da taglio con bordi

affilati riduce le probabilita di inceppamento e ne facilita

il controllo.

Utilizzare I'apparato elettrico, gli accessori, le punte

ecc., rispettando le presenti istruzioni e tenendo in

considerazione le condizioni di funzionamento e il

lavoro da eseguire. | utilizzo dell'apparato elettrico per

impieghi diversi da quelli previsti pud provocare situazioni

di pericolo.

h) Mantenere le impugnature e le superfici di presa
asciutte, pulite e senza tracce di olio o grasso.
Impugnature e superfici di presa scivolose non consentono
di maneggiare e controllare in modo sicuro 'utensile nel
caso diimprevisti.

=

g

5) Assistenza

a) L’apparato elettrico deve essere riparato da
personale qualificato,che utilizzi ricambi originali
identici alle parti da sostituire. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell'apparato elettrico.

Istruzioni di sicurezza per seghe alternative

a) Sostenere I'apparato con supporti aventi superfici
isolanti quando si eseguono lavorazioni in cui

la parte tagliente potrebbe toccare cavi elettrici
nascosti o il cavo di alimentazione dell’accessorio
di taglio. Gli accessori da taglio che vengono a contatto
con un cavo sotto tensione trasmettono la corrente
elettrica anche alle parti metalliche esposte dell'apparato
e possono provocare la folgorazione dell'operatore.
Usare morse o altri metodi pratici per fissare e
bloccare il pezzo da lavorare ad una piattaforma
stabile. Tenere il pezzo con le mani o contro il corpo non
assicura la stabilita e potrebbe portare ad una perdita
del controllo.

b

=

Collegamento in rete, accensione/
spegnimento ON/OFF

Prima di collegare la spina alla rete di alimentazione,
assicurarsi sempre che linterruttore della Sega Alligator sia
nella posizione di spento (OFF).

Dopo aver disattivato la sega, non cercare mai di fermarne le
lame con le dita.

Non riporre maila sega su un tavolo o su un banco da lavoro
senza averla precedentemente spenta. Le lame continueranno
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a funzionare fino a un massimo di 10 secondi dopo avere
spento la macchina.

Durante il taglio

« Prima diiniziare il taglio, rimuovere i chiodi e le parti
metalliche dal pezzo in lavorazione.

« Quando é possibile, utilizzare morse e dispositivi simili per
bloccare saldamente il pezzo in lavorazione.

« Non cercare ditagliare pezzi di lavorazione
estremamente piccoli.

« Non piegarsi troppo in avanti e accertarsi di essere sempre
in una posizione di equilibrio sicura, soprattutto quando ci si
trova su ponteggi o su scale.

« Impugnare sempre la sega con entrambe le mani.

« Non utilizzare la sega per realizzare curve e tasche.

Controllo e sostituzione delle lame della
sega
- Disinserire la spina dell'utensile dalla rete prima di procedere
alla pulizia o alla sostituzione delle lame della sega.
« Utilizzare solo lame DEWALT per seghe conformi alle specifiche
contenute in questo libretto di istruzioni.
« Utilizzare solo lame affilate e in perfette condizioni di
funzionamento; le lame rotte o piegate devono essere scartate
e sostituite immediatamente.
- Utilizzare sempre guanti adeguati quando si maneggiano le
lame e i materiali grezzi.
AVVERTENZA: consigliamo ['utilizzo di un dispositivo di
corrente residua con una corrente nominale residua di
30mA o inferiore.

Rischi residui

Malgrado I'applicazione delle principali regole di sicurezza e

I'implementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui

non possono essere evitati. Questi sono:

« Menomazioni uditive.

« Rischio di lesioni personali causati da schegge volanti.

« Rischio di bruciature causate da parti che si arroventano
durante la lavorazione.

« Rischio di lesioni personali causate dall utilizzo prolungato.

Sicurezza elettrica

I motore elettrico & stato progettato per essere alimentato con
un solo livello di tensione. Verificare sempre che I'alimentazione
corrisponda alla tensione della targhetta.

L'apparato DEWALT possiede doppio isolamento

D secondo la normativa EN62841, percio non &
necessario il collegamento a terra.

Se il cavo di alimentazione e danneggiato, deve essere sostituito
con un cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la rete
di assistenza DEWALT.

Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.

Tipo 11 per la classe Il
(doppio isolamento) — utensili elettrici

Tipo 12 per la classe |
(messa a terra) — utensili elettrici

@ Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,

devono essere collegati ad un interruttore differenziale.

Utilizzo di un cavo di prolunga

Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga se non
assolutamente necessario. Utilizzare un cavo di prolunga
omologato, adatto alla presa di ingresso del caricabatterie
(vedere i Dati tecnici). La sezione minima del conduttore &
1,5 mm? e la lunghezza massima e 30 m.

Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.

Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Sega Alligator

1 Setlame TCT per blocchi per costruzioni a bassa densita
(DW396, DWE397)

Set lame TCT per blocchi per costruzioni a media densita
(DWE398)

Set lame TCT per calcestruzzo cellulare e cartongesso
(DWE399)

Chiave esagonale
Raschietto per il taglio di scanalature (solo DWE399)
Manuale di istruzioni

« Verificare eventuali danni all apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.

« Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere
interamente questo manuale.

Riferimenti sull'apparato
Sull'apparato sono presenti i seguenti simboli:

Leggere il manuale d'istruzioni prima dell'uso.

. Utilizzare protezioni acustiche.

Utilizzare protezioni oculari.

% 3 Non esporre I'apparato elettrico all'umidita.

-

)%

Non utilizzare 'apparato elettrico se il cavo principale
¢ danneggiato.
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Posizione del Codice Data (Fig. A)
Il codice data 17, che comprende anche I'anno di
fabbricazione, & stampato sulla superficie dell'alloggiamento.
Esempio:
2018 XX XX
Anno di fabbricazion

Descrizione (Fig. A)
AVVERTENZA: non modificare 'apparato o alcuna parte
diesso. Si possono causare danni o lesioni personali.
1 Interruttore di accensione/spegnimento a grilletto
2 Pulsante di blocco
3 Leva dellimpugnatura posteriore
4 Impugnatura anteriore
5 Lame della sega
6 Barra
7 Chiave esagonale
8 Porta di aspirazione della polvere

Utilizzo Previsto

La vostra sega alligator DEWALT DWE396, DWE397, DWE398

e DWE399 e stata progettata per le applicazioni di taglio

professionale di mattoni di argilla, calcestruzzo cellulare, legno,

plastica e materiali isolanti con una lama adatta.

NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi

0 gas infiammabili.

NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all'apparato.

Le persone inesperte devono utilizzare questo apparato solo

sotto sorveglianza.
Questo prodotto non e destinato per I'uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacita fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all'uso dell'apparecchio da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza. | bambini non devono mai
essere lasciati da soli con questo prodotto.

ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere I'apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di esequire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Assicurarsi che linterruttore a grilletto sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale puo causare lesioni.

Sostituzione delle lame della sega

Rimozione delle lame della sega (Fig. B-E)

1. Posizionare I'apparato a testa in giu su una superficie di
lavoro piana e stabile.

2. Allentare il tappo coprivite della scatola ingranaggi 11 con
la chiave esagonale 7. Una volta allentato, il tappo della
scatola ingranaggi 12 dovrebbe sganciarsi e aprirsi con
uno scatto.

3. Con la chiave esagonale 7, allentare entrambe le viti di
fissaggio della lama 3. Le viti saranno tenute in posizione
dai morsetti delle viti.

4. Tirare attentamente I'estremita della lama della sega verso
I'alto finché non si sgancia completamente dal sistema
lama-morsetto.

5. Tirare la lama della sega indietro e farla fuoriuscire dalla
protezione anteriore 14 e rimuoverla dalla barra 6.

6. Ripetere questa procedura per I'altra lama.

Inserimento delle lame (Fig. D)

1. Far scorrere una lama nella scanalatura di guida
della lama @ assicurandosi che I'estremita con il foro
scanalato 16 si inserisca nella protezione anteriore 14.

2. Far scorrere il retro della lama della sega verso il basso finché
il foro filettato 15 non si allinea alla vite di fissaggio della
lama d3.

3. Ripetere questa procedura per l'altra lama.

4. Serrare saldamente entrambe le viti di fissaggio 13
premendo e girando allo stesso tempo con I'estremita corta
della chiave esagonale 7.

5. Chiudere il tappo della scatola ingranaggi 12 e serrare il
tappo coprivite della scatola ingranaggi.

AVVERTENZA: Prima di azionare la sega, lasciare
funzionare liberamente le lame per circa 20 sec.

Lame della sega
QatN.: Materiale da tagliare Tipo di lama consigliata
DWE396  Legno grezzo HSS D12970
Legno fine HSS 012971
Legno fine 7T 012972
Blocco per costruzioni a bassa TTm2  D12973
densita
Blocco per costruzioni a media densita TCTT20 ~ DT2977
DWE397  Legno grezzo HSS 012978
Blocco per costruzioni a bassa T2 D12974
densita
Blocco per costruzioni a media densita - TCT 720 DT2976
Materiali isolanti HSS D12979
(alcestruzzo cellulare 1712 012975
DWE398  Legno grezzo HSS D12978
Blocco per costruzioni a bassa TCTT12  D12974
densita
Blocco per costruzioni a media densita - TCTT20  DT2976
Materiali isolanti HSS D12979
(alcestruzzo cellulare 1CT12 D12975
DWE399  Legno grezzo HSS 012978
Blocco per costruzioni a bassa 1112 D12974
densita
Blocco per costruzioni a media densita - TCT 720 DT2976
Materiali isolanti HSS D12979
(alcestruzzo cellulare 1712 012975
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Prima di mettere in funzione l'utensile
(Fig. A)

-+ Installare il tipo adeguato di lama.

- Verificare che 'utensile funzioni correttamente e che sia
in grado di eseguire tutte le funzioni. Accertarsi che la
barra 6 sia ancora in posizione diritta e che sia le lame 5 sia
I'alloggiamento non siano danneggiati.

FUNZIONAMENTO

Istruzioni per I'uso

A AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza
e le normative in vigore.

A AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere I'apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di esequire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Assicurarsi che linterruttore a grilletto sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale puo causare lesioni.

g AVVERTENZA:
- Assicurarsi che il materiale da segare sia

correttamente bloccato in posizione.
- Applicare una leggera pressione esclusivamente
sull'apparato senza premere lateralmente sulla lama.
«  Evitare i sovraccarichi.

A AVVERTENZA: Per le applicazioni dove polveri minerali o
trucioli di legno vengono emessi a causa della procedura
dilavorazione, la macchina sara collegata a un sistema di
estrazione delle polveri adeguato.

Corretto posizionamento delle mani

(Fig. A, F)

A AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, tenere le mani SEMPRE nella posizione corretta,
come illustrato.

A AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, mantenere SEMPRE ['apparato con presa sicura per
prevenire reazioni improvvise.

La posizione corretta delle mani richiede una mano

sullimpugnatura anteriore 4 e I'altra mano sullimpugnatura

posteriore 3.

Accensione e spegnimento (ON e OFF) (Fig. A)
Per motivi di sicurezza, I'interruttore ON/OFF (1 ¢ dotato di un
pulsante di bloccaggio 2.

1. Premere il pulsante blocco interruttore 2 per

sbloccare l'apparato.

. Per mettere in funzione I'utensile, premere I'interruttore
ON/OFF 1. Non appena si rilascia I'interruttore ON/OFF,
I'interruttore di bloccaggio si inserisce automaticamente al
fine di evitare I'avvio accidentale dell'utensile.

. Prima di scollegare la spina dalla presa di rete, assicurarsi
sempre che l'interruttore dell'utensile sia nella posizione
di spento.

N

w

Operazione di taglio (Fig. A, C, D, F)

AVVISO: non utilizzare la sega per realizzare curve o
tasche. Accertarsi che l'estremita della barra sporga dal
pezzo in lavorazione.

Per tagli lunghi e rettilinei, tracciare dapprima una riga sul pezzo

e poi sequirla guidando la sega.

Esequire i tagli procedendo solo dall‘alto verso il basso. Durante

I'esecuzione del taglio, evitare che le lame vengano a contatto

con della terra in quanto perderebbero il filo in breve tempo.

Quando si utilizza un cavalletto, eseguire il taglio tenendo

la sega in una posizione esterna rispetto ai bracci del

cavalletto stesso.

. Bloccare il pezzo su un lato con un morsetto in modo da

impedire che la barra si addossi al pezzo in lavorazione.

Qualora cio si verificasse, allargare il taglio con dei cunei al

fine di annullare lo sforzo a carico della lama. Non cercare di

liberare la sega utilizzando una chiave.

Tenere il proprio apparato elettrico DEWALT per

I'impugnatura anteriore 4 e l'impugnatura posteriore 3 per

guidare la sega correttamente.

. Accendere |'apparato prima di mettere la lama a contatto
con il pezzo da lavorare. Consultare le istruzioni di
Accensione e spegnimento nel presente manuale.

AVVERTENZA: Applicare una leggera pressione
esclusivamente sull'apparato senza premere lateralmente
sulla lama.

4. Dopo che le lame hanno innestato il pezzo da lavorare,
qguidare I'apparato avanti e indietro con un movimento
rotatorio oscillante man mano che le lame penetrano
attraverso il pezzo. Fare riferimento alla Fig. F.

5. Una volta completato il taglio, rilasciare I'interruttore
di attivazione.

[

w

Per aumentare le prestazioni e la durata delle lame non
verniciate, applicare regolarmente del lubrificante sulle lame e
nei fori del lubrificante 0 (ogni 15-30 min.). Non lubrificare le
lame verniciate.

Ispezionare regolarmente le viti di fissaggio della lama 13.

Esecuzione del taglio su calcestruzzo
cellulare, blocchi per costruzioni a bassa

densita e a media densita (Fig. E)
AVVERTENZA: Il calcestruzzo cellulare e i blocchi per
costruzioni a bassa e a media densita contengono calce
viva e sabbia quarzosa.
Al fine di garantire prestazioni ottimali dopo 'uso, le lame,
la barra e la scanalatura guidalama ‘9 devono essere
pulite accuratamente utilizzando il raschietto per il taglio
di scanalature. (solo DWE399)

MANUTENZIONE

Questo apparato DEWALT é stato progettato per funzionare a
lungo con una manutenzione minima. Per avere prestazioni
sempre soddisfacenti occorre avere cura dell'apparato e
sottoporlo a pulizia periodica.
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AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere I'apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di esequire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Assicurarsi che l'interruttore a grilletto sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale puo causare lesioni.

O

N
Lubrificazione

. Lubrificare le lame (se dotate di lame non verniciate), la
barra e la scanalatura guidalama dopo averle pulite. Non
lubrificare le lame verniciate.

+ Sel'apparato non viene utilizzato per un periodo di tempo
prolungato, rivestire le lame non verniciate e riempire i fori
di lubrificazione con una piccola quantita d'olio (ad esempio
olio per macchine). Non lubrificare le lame verniciate.
Lasciare funzionare I'apparato per alcuni secondi in modo che
I'olio possa raggiungere tutte le parti da lubrificare. Questo
garantisce un'azione anticorrosiva.

N

Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall'alloggiamento
con aria compressa, non appena vi sia sporco visibile
allinterno e intorno alle prese d'aria di ventilazione.
Quando si eseque questa procedura indossare occhiali di
protezione e mascherine antipolvere omologati.

A AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell'apparato. Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti. Utilizzare un
panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all'interno dell'apparato, e non
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in
un liquido.

Rimuovere regolarmente le lame dopo aver eseguito il taglio

su calcestruzzo cellulare. Pulire accuratamente le lame e la

barra. Per pulire la scanalatura guidalama, usare il raschietto in
dotazione all'apparato. (SOLO DWE399)

Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DEWALT, quindi 'utilizzo
di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio dilesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DEWALT.

Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli

accessori pitl adatti.

Rispetto ambientale

Raccolta differenziata. | prodotti e le batterie
K contrassegnati con questo simbolo non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici.
W ot e batterie contengono materiali che possono
essere recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie
prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo
le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
allindirizzo www.2helpU.com.
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UNIVERSELE ZAAGMACHINE
DWE396, DWE397, DWE398, DWE399
Hartelijk gefeliciteerd!

U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap. Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot
een van de betrouwbaarste partners voor gebruikers van professioneel gereedschap.

Technische gegevens
DWE396 DWE397 DWE398 DWE399
Spanning Ve 230 230 230 230
Type 1 1 1 1
Opgenomen vermogen W 1600 1700 1700 1700
Toerental onbelast min’! 3000 3000 3000 3000
Slaglengte mm 40 40 40 40
Zaaglengte mm 295 430 430 430
Snoer m 4,0 4,0 4,0 40
Gewicht kg 53 55 55 55
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN62841-2-11.
Lpa (emissie geluidsdrukniveau) dB(A) 95 95 95 95
Lwa (niveau geluidsvermogen) dB(A) 104,0 104,0 104,0 104,0
K (onzekerheid voor het gegeven geluidsniveau) dB(A) 3,0 3,0 3,0 30
Bouwblokken van klei zagen
Vibratie-emissiewaarde voor DT2974 ay, pcg = m/s? 54 54 54 54
Onzekerheid K = m/s? 15 15 15 15
Hout/spaanplaat & kunststof zagen
Vibratie-emissiewaarde voor DT2372 ay, wp = m/s? 54 54 54 54
Onzekerheid K = m/s? 15 15 15 15
Snijden van cellulair beton
Vibratie-emissiewaarde voor DT2975 ap, ¢c = m/s? 54 54 54 54
Onzekerheid K = m/s? 15 15 15 1,5
Isolatiemateriaal zagen
Vibratie-emissiewaarde voor DT2979 ap, 1y = m/s? 54 54 54 54
Onzekerheid K= m/s? 15 15 15 15

Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt
gegeven, is gemeten in overeenstemming met een
gestandaardiseerde test volgens EN62841 en kan worden
gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting

van blootstelling.

WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau

Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie
dient ook te worden overwogen wanneer het gereedschap
wordt uitgeschakeld of als het aan staat maar geen
daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen gedurende de
totale arbeidsduur.

Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de

geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.

operator te beschermen tegen de effecten van vibratie,
zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van werkpatronen.
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EG-conformiteitsverklaring
Richtlijn Voor Machines

C€

Universele zaagmachine

DWE396, DWE397, DWE398, DWE399
DEWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EC, EN62841-1:2015+AC:2015,

EN62841-2-11: 2016+A1:2020.

Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU

en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.

De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DEWALT.

U e s

Markus Rompel

Vice-President Engineering, PTE-Europa
DEWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland

09.03.2022

WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om
het risico op letsel te verminderen.

Definities: Veiligheidsrichtlijnen

De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk

signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze

symbolen te letten.

A GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.

A WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.

A VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.

OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.

A Wijst op risico van een elektrische schok.

A Wijst op brandgevaar.

Algemene veiligheidswaarschuwingen voor

elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties

en specificaties die bij dit gereedschap zijn
meegeleverd. Het niet opvolgen van alle onderstaande
instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/
of ernstig persoonlijk letsel.

BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN
EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG
REFERENTIEMATERIAAL

De term ,elektrisch gereedschap” in de waarschuwingen verwijst
naar uw (met een snoer) op de netspanning aangesloten
elektrische gereedschap of naar (draadloos) elektrisch gereedschap
met een accu.

1) Veiligheid Werkplaats
a) Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.
Rommelige of donkere gebieden zorgen voor ongelukken.
Bedien elektrische gereedschappen niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vioeistoffen, gassen of stof. Elektrische
gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
¢) Houd kinderen en omstanders op een afstand terwijl
u een elektrisch gereedschap bedient. Als u wordt
afgeleid kunt u de controle over het gereedschap verliezen.

2) Elektrische Veiligheid
a) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het

stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige

manier aan. Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap. Niet aangepaste
stekkers en passende contactdozen verminderen het risico
op een elektrische schok.

Vermijd lichamelijk contact met geaarde

oppervlaktes zoals buizen, radiatoren, fornuizen

en ijskasten. Fr bestaat een verhoogd risico op een
elektrische schok als uw lichaam geaard is.

c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of

natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch

gereedschap terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.

Behandel het stroomsnoer voorzichtig. Gebruik het

stroomsnoer nooit om het elektrische gereedschap

te dragen of te trekken, of de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of bewegende
onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die in de
war zijn verhogen het risico op een elektrische schok.

e) Als u een elektrisch gereedschap buitenshuis
gebruikt, gebruikt u een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert
het risico op een elektrische schok.

f) Als het gebruik van een elektrisch gereedschap
op een vochtige locatie onvermijdelijk is,
gebruikt u een stroomvoorziening die beveiligd
is met een aardlekschakelaar. Het gebruik van

b

=

b

=

d

=
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een aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.

3) Persoonlijke Veiligheid

a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezonde
verstand als u een elektrisch gereedschap bedient.
Gebruik het gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie
bent. fen moment van onoplettendheid tijdens het
bedienen van elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.

Gebruik een beschermende uitrusting. Draag altijd
oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm, of

b

=

gehoorbescherming gebruikt in de juiste omstandigheden

zal het risico op persoonlijk letsel verminderen.

c) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de

schakelaar in de ,off’ (uit) stand staat voordat u

het gereedschap aansluit op de stroombron en/

of accu, het oppakt of ronddraagt. Het ronddragen

van elektrische gereedschappen met uw vinger

op de schakelaar of het aanzetten van elektrische

gereedschappen waarvan de schakelaar aan staat, zorgt

voor ongelukken.

Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voordat u

het elektrische gereedschap aan zet. Fen moersleutel

of stelsleutel die in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan leiden tot
persoonlijk letsel.

e) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en in balans op
de grond staan. Dit zorgt voor betere controle van het
elektrische gereedschap in onverwachte situaties.

f) Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende

kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en

handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden gegrepen.

Als er in apparaten wordt voorzien voor

het aansluiten van stofverwijdering- of

verzamelapparatuur, zorg er dan voor dat deze

correct worden aangesloten en gebruikt. Het gebruik
van een stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.

Denk niet dat u, doordat u het gereedschap veel

hebt gebruikt, het allemaal wel weet en dat

u de veiligheidsbeginselen kunt negeren. Fen

onvoorzichtige actie kan in een fractie van een seconde

ernstig letsel tot gevolg hebben.

d

=

=
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4) Gebruik en Verzorging van Elektrisch

Gereedschap

a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste
elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het
Juiste elektrische gereedschap voert de werkzaamheden
beter en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.

b) Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het
niet aan en uit kan zetten. leder gereedschap dat niet

c)

d

=

e)

g

h

=
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met de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.

Trek de stekker uit het stopcontact en/of neem

de accu, als deze kan worden losgenomen, uit

het elektrisch gereedschap en voer daarna pas
aanpassingen uit, wissel daarna pas accessoires

of berg daarna pas het gereedschap op. Dergelijke
preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico
dat het elektrisch gereedschap per ongeluk opstart.
Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten
het bereik van kinderen en laat niet toe dat personen
die onbekend zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap bedienen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van
ongetrainde gebruikers.

Onderhoud elektrische gereedschappen. Controleer
op verkeerde uitlijning en het grijpen van
bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en
andere omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beinvloeden. Zorg dat
het gereedschap voor gebruik wordt gerepareerd als
het beschadigd is. \eel ongelukken worden veroorzaakt
door slecht onderhouden gereedschap.

Houd snijdgereedschap scherp en schoon. Correct
onderhouden snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker
te beheersen.

Gebruik het elektrische gereedschap, de

accessoires en gereedschapsonderdelen enz. in
overeenstemming met deze instructies, waarbij

u rekening houdt met de werkomstandigheden

en de werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische gereedschap voor
werkzaamheden die anders zijn dan het bedoelde gebruik,
kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.

Houd de handgrepen en oppervlakken die u beet
pakt, droog, schoon en vrij van olie en vet. Door
gladde handgrepen en opperviakken die u beet pakt,

kan veilig werken en bedienen van het gereedschap in
onverwachte situaties onmogelijk worden.

5) Service

a) Zorg dat u gereedschap wordt onderhouden door

een erkende reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat
de veiligheid van het gereedschap blijft gegarandeer.

Veiligheidsvoorschriften voor alle
reciprozagen

a) Houd het gereedschap alleen vast aan geisoleerde

oppervlakken als u een handeling uitvoert waarbij
het accessoire van het zaaggereedschap in contact
kan komen met verborgen bedrading of het eigen
netsnoer. Accessoires van het zaaggereedschap die in
contact komen met bedrading die onder stroom staat,
kunnen metalen onderdelen van het gereedschap onder
stroom zetten en de gebruiker een elektrische schok geven.
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b) Zet het werkstuk met klemmen of op een andere
praktische manier vast en ondersteun het op
een stabiele ondergrond. Wanneer u het werkstuk
vasthoudt met de hand of het tegen uw lichaam gedrukt
houdt, is het instabiel en kunt u de controle verliezen.

Aansluiten op het net, IN- en UlTschakelen
Controleer altijd of de machine uitgeschakeld is voordat u hem
aansluit op het net.

Probeer nooit het zaagblad met de hand te stoppen nadat de
machine is uitgeschakeld.

Schakel het apparaat steeds UIT alvorens het op een
tafel of werkbank te leggen. De zaagbladen blijven tot
wel 10 seconden draaien nadat het gereedschap is
uitgeschakeld (OFF).
Zagen
« Verwijder alle spijkers en metalen voorwerpen uit het werkstuk
voordat u de machine INschakelt.

Gebruik waar mogelijk klemmen en bankschroeven om het
werkstuk vast te klemmen.

Het zagen van zeer kleine werkstukken wordt afgeraden.
Leun niet te ver voorover. Zorg voor een stabiele houding,
vooral wanneer u op een stelling of ladder staat.

Houd de zaagmachine steeds met beide handen vast.

Zaag geen bochten. Gebruik de machine niet als gatenzaag.

Controleren en verwisselen van het
zaagblad
« Trek de stekker uit het stopcontact alvorens het zaagblad
te verwisselen.
Gebruik alleen DEWALT zaagbladen die voldoen aan de
specificaties in deze handleiding.
Gebruik uitsluitend scherpe zaagbladen die in goede conditie
Zijn; gebarsten of verbogen zaagbladen dienen onmiddellijk te
worden vervangen.
Draag altijd geschikte handschoenen wanneer u met de
zaagbladen en ruwe materialen werkt.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30mA of minder
te gebruiken.

Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige risico’s niet
worden vermeden. Dit zijn:

Gehoorbeschadiging .

Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende deeltjes.

Risico van brandwonden omdat accessoires tijdens het gebruik
heet worden.

Risico van persoonlijk letsel als gevolg van langdurig gebruik.

Elektrische veiligheid

De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of de stroomvoorziening overeenkomt met de
voltage op het typeplaatje.

Uw DEWALT gereedschap s dubbel geisoleerd in

D overeenstemming met EN62841; daarom is geen
aarding nodig.

Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen

door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het

DEWALT servicecentrum.

Een verlengsnoer gebruiken

U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer

dat geschikt is voor de stroominvoer van uw oplader (zie
Technische gegevens). De minimale geleidergrootte is 1,5 mm?
de maximale lengte is 30 m.

Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
terollen.

Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Zaagmachine voor cellenbeton met:

1 TCT-zaagblad ingesteld voor bouwblokken van lage
dichtheid (DWE396, DWE397)

TCT-zaagblad ingesteld voor bouwblokken van gemiddelde
dichtheid (DWE398)

TCT-zaagblad ingesteld voor celbeton en gipsplaat
(DWE399)

Inbussleutel

Zaagsleufschraper (alleen DWE399)

Gebruiksaanwijzing

Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.

Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.

Markering op het gereedschap

De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:

Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.

Draag gehoorbescherming.

DO

Draag oogbescherming.

Stel het elektrisch gereedschap niet bloot aan vocht.

Gebruik het elektrisch gereedschap niet als de
hoofdkabel beschadigd is.

il

Positie Datumcode (Afb. [Fig.] A)
De datumcode 17, die ook het jaar van fabricage bevat, is
binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2018 XX XX
Jaar van fabricage
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Beschrijving (Afb. A)
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.

1 Aan/Uit-schakelaar

2 Vergrendelknop

3 Hendel handgreep achter

4 Hendel voor

5 Zaagbladen

6 Balk

7 Inbussleutel

8 Stofpoort

Gebruiksdoel
Uw DEWALT zaagmachines DWE396, DWE397, DWE398 en
DWE399 zijn ontworpen voor professionele zaagtoepassingen
zoals het zagen van bouwblokken van klei, celbeton, hout,
kunststof en isolatiemateriaal met het juiste zaagblad.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als
dat niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.

MONTAGE EN AANPASSINGEN

WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.

Verwisselen van de zaagbladen

Verwijderen van de zaagbladen (Afb. B-E)

1. Plaats het gereedschap ondersteboven op een vlak,
stabiel werkoppervlak.

2. Draai de schroef van de kap van de tandwielkast 11 los met
de inbussleutel 7. Wanneer de schroef is losgedraaid, moet
de kap van de tandwielkast 12 loskomen en openspringen.

3. Draai met de inbussleutel @ beide stelschroeven van het
zaagblad 113 los. De schroeven worden op hun plaats
gehouden door de schroefklemmen.

4. Trek voorzichtig het uiteinde van het zaagblad omhoog en
los, zodat het vrij komt van het Zaagblad-Klem-systeem.

5. Trek het zaagblad terug en uit de voorste beschermkap 14
en neem het los van de balk 6.

6. Herhaal dit voor het andere zaagblad.

De zaagbladen monteren (Afb. D)

1. Schuif één zaagblad in de zaagbladgeleidesleuf @ en let
er daarbij op dat het uiteinde met het sleufgat 16 in de
voorste beschermkap 14 past.

2. Schuif de achterzijde van het zaagblad omlaag tot
het gat met schroefdraad 15 uitkomt tegenover de
zaagbladstelschroef 13

3. Herhaal dit voor het andere zaagblad.

4. Draai beide zaagbladstelschroeven 3 stevig vast door
ze tegelijkertijd in te drukken en te draaien met het korte
uiteinde van de inbussleutel 7.

5. Sluit de kap van de tandwielkast 12" en zet de schroef van
de kap van de tandwielkast vast.

WAARSCHUWING: Laat de zaagbladen ongeveer 20 s
onbelast draaien alvorens te gaan werken.

Zaagbladen
Qat. Nr. Materiaal te zagen Aanbevolen type zaagblad
DWE39  Ruw hout HSS D12970
Fijn hout HSS D12971
Fijn hout Ta D12972
Bouwblok van lage dichtheid 172 D12973
Bouwblok van gemiddelde dichtheid ~ TCT 720~ DT2977
DWE397  Ruw hout HSS 012978
Bouwblok van lage dichtheid TCTT12  D12974
Bouwblok van gemiddelde dichtheid ~ TCTT20  DT2976
Isolatiemateriaal HSS 012979
Celbeton 1712 D12975
DWE398  Ruw hout HSS D12978
Bouwblok van lage dichtheid T2 D12974
Bouwblok van gemiddelde dichtheid ~ TCTT20  DT2976
Isolatiemateriaal HSS 012979
Celbeton 112 012975
DWE399  Ruw hout HSS 012978
Bouwblok van lage dichtheid TCTT12  D12974
Bouwblok van gemiddelde dichtheid ~ TCTT20  DT2976
Isolatiemateriaal HSS 012979
Celbeton 1CT12 D12975
Alvorens met de machine te gaan werken
(Afb. A)

Monteer een geschikt zaagblad.

Controleer de werking van de machine. De
zaagbladhouder ©® moet recht zijn en de zaagbladen 5 en
de behuizing moeten onbeschadigd zijn.
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BEDIENING

Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
Ziinde voorschriften.

A WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.

A WAARSCHUWING:

« Zetvooral al het materiaal dat gezaagd gaat worden,
stevig op zijn plaats vast.
Pas slechts een lichte druk uit op het gereedschap en
oefen geen zijwaartse druk uit op het zaagblad.

- Vermijd overbelasting.

A WAARSCHUWING: Voor toepassingen waarbij mineraal
stof of hardhoutstof ontstaat door het werkproces
moet de zaagmachine worden aangesloten op een
geschikt stofafzuigsysteem.

Juiste positie van de handen (Afb. A, F)
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, dient u ALTIJD de handen in de
juiste positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, houdt u het ALTIID stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.

Voor de juiste positie van de handen zet u één hand op de

voorste handgreep @ en de andere hand op de achterste

handgreep 3.

AAN- en UlTschakelen (Afb. A)

Om veiligheidsredenen is de AAN/UIT-schakelaar 1 uitgerust
met een ontgrendelknop 2.
1. Ontgrendel het gereedschap door de vergrendelknop 2 in
te drukken.

2. Druk de AAN/UIT-schakelaar @ in om de machine te starten.

Zodra de AAN/UITschakelaar wordt losgelaten, treedt de
ontgrendelknop automatisch in werking zodat onbedoeld
starten is uitgesloten.

3. Schakel de machine steeds UIT alvorens de stekker uit het
stopcontact te trekken.

Zagen (Afb.A,C, D, F)
OPMERKING: Zaag geen bochten. Gebruik de
machine niet als gatenzaag. Het voorste uiteinde
van de zaagbladhouder moet steeds vrij buiten het
werkstuk uitsteken.
Trek voor lange, rechte sneden eerst een lijn op het werkstuk en
volg de lijn.

Maak uitsluitend neergaande slagen. Laat de zaagmachine

niet in de aarde zagen omdat de zaagbladen dan zeer snel

bot worden.

Bij werken met een zaagbok steeds aan de buitenzijde van de

zaagbokarmen zagen!

1. Klem het werkstuk slechts aan één zijde vast om te
voorkomen dat de zaagbladhouder in het werkstuk
vastloopt. Mocht dit toch gebeuren, open dan de zaagsnede
met wiggen om de druk op de zaagbladen te verlichten.
Probeer nooit het zaagblad los te wrikken.

Houd uw DEWALT elektrisch gereedschap vast bij de voorste

handgreep 4 en de achterste handgreep 3 zodat u de

zaag goed kunt geleiden.

. Schakel het gereedschap in voordat u het zaagblad in
contact brengt met het werkstuk. Raadpleeg de instructie
In- en uitschakelen in deze handleiding.

WAARSCHUWING: Pas slechts een lichte druk uit op
het gereedschap en oefen geen zijwaartse druk uit op
het zaagblad.

4. Wanneer de zaagbladen eenmaal ingrijpen in het werkstuk
geleidt u het gereedschap heen en weer in een roterende,
kantelende beweging, zodat de zaagbladen zich door het
werkstuk kunnen werken. Raadpleeg Afbeelding F.

5. Laat de aan/uit-schakelaar los wanneer de zaagsnede
is voltooid.

U kunt de prestaties en de levensduur van ongeverfde

zaagbladen verbeteren door regelmatig olie op de zaagbladen

en ook in de smeeropeningen 10 aan te brengen (iedere 15-30

minuten). Breng geen smering aan op geverfde messen.

Controleer de stelschroeven 13 van de zaagbladen regelmatig.

N

w

Zagen in cellulair beton, bouwblokken van
lage dichtheid en middelhoge dichtheid
(Afb. E)

WAARSCHUWING: Cellulair beton, bouwblokken

van lage dichtheid en middelhoge dichtheid bevatten
ongebluste kalk en kwartszand.

U kunt door na gebruik de zaagbladen, de balk en de
zaagbladgeleidesleuf 9 grondig schoon te maken met
de zaagsleufschraper, ervoor zorgen dat het gereedschap
optimaal blijft presteren. (alleen DWE399)

ONDERHOUD

Uw DEWALT gereedschap op stroom is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging
functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap
en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
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OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.

O

[N
Smering
+ Smeer de zaagmessen (indien uitgerust met ongeverfde

messen), de balk en de gleuf voor de geleider van het
zaagmes bij het schoonmaken. Smeer geverfde messen niet.

Als het gereedschap lange tijd niet wordt gebruikt, smeer
dan wat olie op de ongeverfde zaagbladen en vul de
olie-openingen met wat olie (bjivoorbeeld machine-olie).
Olie geverfde messen niet.
Laat het gereeschap een paar seconden werken om de olie
in staat te stellen alle delen te bereiken. Dit beschermt het
gereedschap tegen roest.

Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat
wvuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.

A WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere bijtende chemicalién voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicalién kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vioeistof in het gereedschap komt; dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in een vioeistof.

Verwijder de zaagmessen regelmatig na het snijden van cellulair

beton. Maak de zaagmessen en de balk grondig schoon. Om

de gleuf van de geleider van het zaagmes schoon te maken
kunt u de schraper gebruiken die standaard bij dit gereedschap
meegeleverd wordt. (ALLEEN DWE399)

Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DEWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DEWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.

Bescherming van het milieu

Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
K zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het

normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
W o ducten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
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ALLIGATORSAG
DWE396, DWE397, DWE398, DWE399

Gratulerer!

Du har valgt et DEWALT-verktoy. Mange drs erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjer DEWALT til en meget palitelig
partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktay.

Tekniske data
DWE396 DWE397 DWE398 DWE399
Spenning Ve 230 230 230 230
Type 1 1 1 1
Inngangseffekt W 1600 1700 1700 1700
Turtall/min tomgang min” 3000 3000 3000 3000
Slaglengde mm 40 40 40 40
Skjerelengde mm 295 430 430 430
Snorlengde m 4,0 4,0 4,0 40
Vekt kg 53 55 55 55
Steyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN62841-2-11:
Lpa  (lydtrykksniva) dB(A) 95 95 95 95
Lwa (lydeffektnivd) dB(A) 104,0 104,0 104,0 104,0
K (usikkerhet for det angitte staynivd) dB(A) 30 30 3,0 3,0
Kapping av bygningsblokker (leirebaserte)
Verdi vibrasjonsutslipp for DT2974 ay, pcg = m/s? 54 54 54 54
Usikkerhet K = m/s? 15 15 15 15
Kapping av treverk/sponplate og plast
Verdi vibrasjonsutslipp for DT2372 ap, yp = m/s? 54 54 54 54
Usikkerhet K = m/s? 15 15 15 15
Kapping av lettbetong
Verdi vibrasjonsutslipp for DT2975 ay, ¢ = m/s? 54 54 54 54
Usikkerhet K = m/s? 15 15 15 1,5
Kapping av isolasjonsmateriale
Verdi vibrasjonsutslipp for DT2979 ay, = m/s? 54 54 54 54
Usikkerhet K = m/s? 15 1,5 15 15

Nivaet for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er
blitt malt iht. standardiserte tester gitti EN62841, og kan brukes
til & sammenligne ett verktgy med et annet. Det kan brukes il
forberedende vurdering av eksponering.

ADVARSEL: Angitt niva for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksomrddene for verktoyet. Dersom verktayet
brukes i andre bruksomrdder, med annet tilbehar

eller er darlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene
awvike. Dette kan oke eksponeringsnivdet betydelig for
hele arbeidsperioden.

En vurdering av nivdet for vibrasjonseksponeringen ber
0gsd tas med i beregningen ndr verktayet er sldtt av eller
ndr det gdr uten faktisk G gjare en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivdet betydelig for hele arbeidsperioden.

Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for G beskytte
operatagren mot falgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde
ved like verktay og tilbehar, holde hendene varme,
organisere arbeidsmanster.

Overensstemmelseserklzering med EU
Maskineridirektiv

C€

Alligatorsag
DWE396, DWE397, DWE398, DWE399

DEWALT erklzerer at de produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:
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2006/42/EC, EN62841-1:2015+AC:2015,

EN62841-2-11: 2016+A1:2020.

Disse produktene samsvarer ogsa med direktiv 2014/30/EF og
2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DEWALT pa
folgende adresser eller se baksiden av handboken.
Undertegnede er ansvarlig for ssmmenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erklaeringen pa vegne av DEWALT.

AN e

Markus Rompel

Visedirekter for teknisk arbeid, PTE-Europa

DEWALT, Richard-Klinger-Strale 11,

D-65510 Idstein, Tyskland

09.03.2022

@ ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.

Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivaet de
enkelte signalordene er. Les brukerhandboken og vaer spesielt
oppmerksom pd disse symbolene.
A FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngds, vil fore til dedsfall eller
alvorlig personskade.
A ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
o0g hvis den ikke unngds, kan fare til dedsfall eller
alvorlig personskade.
A FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
0g hvis den ikke unngds, kan fare til mindre eller
moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmdte som ikke er relatert til
personskader, men som kan fore til skader pa utstyr
hvis den ikke unngads.

A Angir fare for elektrisk stat.

A Angir brannfare.

Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske

verktoy
ADVARSEL: Les alle sikkerhetsanvisninger,
instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner
som folger dette elektriske verktayet. Manglende
overholdelse av instruksjonene som er listet opp under kan
resultere i elektrosjokk, ild og/eller alvorlig skade.

TA VARE PA ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktay” i advarslene henviser til ditt
stramdrevne (med ledning) elektriske verktoy eller ditt
batteridrevne (uten ledning) elektriske verktoy.
1) Sikkerhet pa arbeidsomradet

a) Hold arbeidsomradet godt opplyst. Rotete eller marke
omrdder er en invitasjon til ulykker.

b) Ikke bruk elektriske verktay i eksplosive omgivelser,
slik som i neerheten av antennelige vasker, gasser
eller stov. Elektrisk verktay skaper gnister som kan
antenne stav eller gasser.

¢) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et
elektrisk verktay. Distraksjoner kan fere til at du
mister kontrollen.

2) Elektrisk sikkerhet
a) Stopselet til elektriske verktay ma passe til

stikkontakten. Aldri modifiser stopselet pd noen

mate. lkke bruk adaptere med jordede elektriske
verktoy. Umodifiserte stapsler og stikkontakter som
passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.

Unnga kroppskontakt med jordete overflater slik

som ror, radiatorer, komfyrer og kjoleskap. Det

finnes en okt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.

c) lkke eksponer elektriske verktay for regn eller vate

forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk

verktay vil det oke risikoen for elektrisk sjokk.

Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til

beere, trekke eller dra ut stopselet til det elektriske

verktoyet. Hold ledningen borte fra varme, olje,
skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger aker risikoen for elektrisk sjokk.

e) Nar du bruker et elektrisk verktoy utendors, bruk en
skjoteledning som er egnet for utendors bruk. Bruk
av en skjoteledning beregnet for utendars bruk reduserer
risikoen for elektrisk sjokk.

f) Dersom bruk av et elektrisk verktay pa et fuktig sted
er uunngdelig, bruk en stromkilde med jordfeilbryter
(RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.

b

=

d

=

3) Personlig sikkerhet

a) Hold deg viken, hold oye med det du gjor og bruk
sunn fornuft ndr du bruker et elektrisk verktoy. lkke
bruk et elektrisk verktoy dersom du er trott eller er
pavirket av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett ayeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske
verktay kan fare til alvorlig personskade.
Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.
Verneutstyr slik som stavmaske, sklisikre vernesko,
hjelm, eller harselsvern brukt under passende forhold vil
redusere personskader.
c) Unnga utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i
av-stillingen for du kobler til stromkilden og/eller
batteripakken, plukker opp eller berer verktoyet. A
beere elektriske verktay med fingeren pd bryteren eller d
sette inn stopselet mens elektriske verktoy har bryteren pd
gker faren for ulykker.
Fjern eventuelle justeringsnokler for du sldr pa
det elektriske verktoyet. £n nokkel som er festet til
en roterende del av det elektriske verktayet kan fare
til personskade.

b

=

d

=
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e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og std
statt hele tiden. Dette forer til at du har bedre kontroll
over det elektriske verktoyet ved uventede situasjoner.

f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha pa deg lostsittende klaer
eller smykker. Hold hdr, antrekk og hansker borte
fra bevegelige deler. | ostsittende antrekk, smykker eller
langt hdr kan bli fanget opp av bevegelige deler.

g) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
stovutsugings- og -oppsamlingsinnretning, ma du
sorge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk
av stevoppsamlere kan redusere stovrelaterte farer.

h) lkke la kunnskap som du har fatt fra hyppig bruk av
verktoy la deg bli for selvsikker slik at du ignorerer
verktoyets sikkerhetsprinsipper. En tankelas handling
kan fare til alvorlig personskade pd brokdelen av et sekund.

4) Bruk og vedlikehold av elektriske

verktoy

a) lkke bruk kraft pad verktaoyet. Bruk det elektriske
verktoyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske
verktayet vil gjore jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.

b) lkke bruk verktayet hvis bryteren ikke kan sld
verktayet av eller pa. Ethvert elektrisk verktay som ikke
kan kontrolleres med bryteren er farlig og md repareres.

¢) Koble stopselet fra stromkilden og/eller ta
batteripakken av det elektriske verktoyet, hvis den
er avtakbar, for du foretar noen justeringer, endrer
tilbehor eller lagrer elektriske verktay. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for d starte
det elektriske verktayet ved et uhell.

d) Lagre elektriske verktay som ikke er i bruk,

utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke

er kjent med det elektriske verktayet eller disse

instruksjonene bruke det. Elektriske verktay er farlige i

hendene pd utrenede brukere.

Vedlikehold elektriske verktay. Kontroller om

bevegelige deler er feiljustert eller fastskjeert,

om deler er pdelagt eller andre forhold som kan

pavirke driften av verktoyet. Dersom det er skadet,

fa verktoyet reparert for neste bruk. Mange ulykker
fordrsakes av ddrlig vedlikeholdte verktay.

f) Hold skjaereverktoy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte
skjcereverktoy med skarpe skjaerekanter setter seg mindre
sannsynlig fast og er lettere d kontrollere.

g) Brukverktoyet, tilbehorene og bittene, osv.,

i samsvar med disse instruksjonene og ta i
betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som
skal utfores. Bruk av det elektriske verktayet for oppgaver
som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan fare til en
farlig situasjon.

h) Hold handtakene og gripeflatene torre, rene og frie
for olje og fett. Glatte handtak og gripeomrader gir
utrygg hdndtering og manglende kontroll over verktayet i
uventede situasjoner.

~

e

5) Vedlikehold
a) Fa det elektriske verktayet ditt vedlikeholdt av
en kvalifisert reparator som kun bruker originale
reservedeler. Dette vil sikre at verktoyets sikkerhet
blirivaretatt.

Sikkerhetsinstruksjoner for gittersager

a) Hold det elektriske verktayet i de isolerte
gripeoverflater ndr du utforer operasjoner
hvor kutteutstyret kan komme i kontakt med
skjulte ledninger eller egen ledning. Kapping av
en stroamfarende ledning kan fere til at eksponerte
metalldeler pa elektroverktayet blir stramfarende, og kan
gi operatgren stot.
Bruk tvinger eller annen praktisk mdte d sikre og
holde arbeidsstykket pa et stabilt underlag. A holde
arbeidsstykket i hendene eller mot kroppen er ustabilt og
kan fere til at du mister kontroll.

b

=

Strombryter

Pass alltid pa at Alligatorsagen er sldtt AV fer du kobler
dentil nettet.

Forsgk aldri & stoppe sagbladene med fingreneetter at sagen
ersldtt AV.

Legg aldri sagen ned pd et bord eller en arbeidsbenk hvis den
ikke er sldtt AV. Sagbladet fortsetter G g opp til 10 sekunder
etter at verktayet er skrudd AV.

Nar du sager

Ta vekk alle spikre og metallgjenstander fra arbeidsemnet for
du begynner d arbeide.

Bruk klemmer og skrustikke til G feste arbeidsemnet hvis dette
er mulig.

Ikke forsok sag veldig sma emner.

Bay deg ikke for langt forover. Veer sikker pd at du alltid star
stott, spesielt pd stillaser og stiger.

Hold alltid sagen med begge hender.

Bruk ikke sagen til saging av buer og lommer.

Kontroll og bytte av sagblad
« Trekk maskinstepselet ut av kontakten far sagbladene
rengjares eller byttes.
Bruk bare DEWALT-sagblad som samsvarer med
spesifikasjonene i denne bruksanvisningen.
Bruk bare skarpe sagblad i perfekt stand; sprukne eller boyde
sagblad ma kasseres ogerstattes ayeblikkelig.
Bruk arbeidshansker ved hdndtering av sagblad
og ramaterialer.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell stremverdi pd 30mA eller mindre.

Restrisikoer

Til tross for at man felger relevante sikkerhetsbestemmelser
og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan
unngds. De er:

Harselskader.
Fare for personskade pga. flygende partikler.
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Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk.
Fare for personskade ved langvarig bruk.

Elektrisk sikkerhet

Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning.
Kontroller alltid at stremforsyningen samsvarer med spenningen
pa merkeskiltet.

O

Dersom tilfarselsledningen er skadet, ma den byttes i en
spesialledning som fas via DEWALT-serviceorganisasjon.

Ditt DEWALT-verktay er dobbeltisolert i samsvar med
EN62841; det trengs derfor ikke noen jordledning.

Bruk av skjoteledning

Skjgteledning ber ikke brukes hvis det ikke er absolutt
ngdvendig. Bruk en godkjent skjoteledning som egner seg
for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum
starrelse pa lederen er 1,5 mm? maksimum lengde er 30 m.

Alltid vikle ut kabelen fullstendig nar du bruker
en kabeltrommel.

Pakkens innhold

Pakken inneholder:
1 Alligatorsag med:

1 TCT sagbladsett for lav tetthet bygningsblokker (DW393 og
DWE397)
TCT sagbladsett for medium tetthet bygningsblokker
(DW398)
1 TCT sagbladsett for cellebetong og gipsplater (DWE399)
1 Stevutlep
1 Sagsporskraper (kun DWE399)
1 Instruksjonshandbok
Se etter skader pd verktayet, deler eller tilbehar som kan ha
oppstdtt under transport.

Ta deg tid til G lese grundig gjennom og forstd denne
hdndboken for bruk.

Merking pa verktoyet

Folgende piktogrammer vises pa verktayet:

% kke bruk elektroverktgy dersom strgmkabelen
er skadet.

Les instruksjonshandboken fer bruk.

Bruk harselvern.

)

Bruk vernebriller.

Ikke utsett elektroverktay for fuktighet.

Datokode plassering (Fig. A)
Datokoden 7, som ogsa inkluderer produksjonsaret, er trykket
pa huset.

Eksempel:
2018 XX XX
Produksjonsa
Beskrivelse (Fig. A)

ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktayet eller noen del
av det. Dette kan fare til materiell- eller personskader.

Av/pa-bryter

Laseknapp

Bakhandtak

Fronthdndtak

Sagblader

Stang

Unbrakongkkel

Stevutlop

Tiltenkt Bruk
Din DEWALT alligatorsag DWE396, DWE397, DWE398 eller
DWE399 er designet for profesjonell saging av bygningsblokker,
cellebetong, tre, plast og isolasjonsmaterialer ved hjelp av et
passende sagblad.
IKKE bruk ndr det er vatt eller i naerheten av antennelige veesker
eller gasser.
IKKE la barn komme i kontakt med verktayet. Uerfarne
operaterer trenger tilsyn ndr de bruker dette verktayet.
Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel pd erfaring og kunnskap, med mindre de far
tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal
aldri forlates alene med dette produktet.

MONTERING 0G JUSTERING

ADVARSEL: For d redusere risikoen for alvorlig
personskade, sld av verktayet og koble det fra
stromkilden for du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehor.
Forsikre deg om at utlgserbryteren er i stillingen AV. En
utilsiktet oppstart kan fare til personskader.

0 N oA W N =

Bytting av sagblad

Fjerning av sagblad (Fig. B-E)

1. Legg verkteyet opp-ned pa en flat, stabil arbeidsflate.

2. Lesne skruen pa girkasselokket 41 med
sekskantngkkelen @. Nar det er lgst, skal girkasselokket 12
lgsne og sprette opp.

3. Med sekskantnekkelen 7, Izsne begge festeskruene for
bladet 13, Skruene holdes pa plass av skrueklipsene.

4. Trekk forsiktig sagbladenden opp, til den lasner og er klar
av bladfestesystemet.
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5. Trekk sagbladet tilbake og ut av frontbeskyttelsen 14 og ta
det av skaftet 6.

6. Gjenta for det andre bladet.

Sette pa sagblad (Fig. D)
1. Skyv et sagblad inn i bladsporet @, pass pa at enden med
hullsporet 116 passer i frontbeskyttelsen 14.
. Skyv baksiden av sagbladet ned til det gjengede hullet 15
er rettet inn mor bladets festeskrue 13..
. Gjenta for det andre bladet.
4. Trekk godt til begge festeskruene for bladet 13 godt
ved 3 trykke og skru samtidig med den korte enden av
sekskantnekkelen 7.

N

w

wi

ADVARSEL: La sagbladene gd ubelastet i ca. 20 sek.

. Lukk girkasselokket 12 og stram til skruen pa girkasselokket.

for bruk.
Sagblader
Kat.Nr..  Materiale som skal kappes Anbefalt sagbladtype
DWE3%  Grovt tre HSS D12970
Fint tre HSS D12971
Fint tre Ta D12972
Lav tetthet bygningsblokker 1a0m2 - D12973
Medium tetthet bygningsblokker 1CT720  D12977
DWE397  Grovt tre HSS D12978
Lav tetthet bygningsblokker 17112 D12974
Medium tetthet bygningsblokker 17120 DT2976
Isoleringsmaterialer HSS D12979
Cellebetong 1(T12 D12975
DWE398  Grovt tre HSS D12978
Lav tetthet bygningsblokker TCT7T12  D12974
Medium tetthet bygningsblokker TCT720  DT2976
Isoleringsmaterialer HSS D12979
Cellebetong 1712 D12975
DWE399  Grovt tre HSS D12978
Lav tetthet bygningsblokker 17112 D12974
Medium tetthet bygningsblokker 17120 DT2976
Isoleringsmaterialer HSS D12979
Cellebetong 1(T12 D12975

For maskinen tas i bruk (Fig. A)
Monter riktig sagblad.
Kontroller at maskinen gar som den skal og kan utfere alle
funksjoner. Forviss deg om at stangen @ fortsatt er rett og
at sagbladene 5 og huset ikke er gdelagt.

BRUK

Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene
og gjeldende forskrifter.

ADVARSEL: For d redusere risikoen for alvorlig
personskade, sl av verktayet og koble det fra
stromkilden for du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehor.
Forsikre deg om at utlgserbryteren er i stillingen AV. En
utilsiktet oppstart kan fere til personskader.

A ADVARSEL:
« Forsikre deg om at materialet som skal sages er
godt festet.
Bruk kun forsiktig trykk pd verktayet, og ikke bruk
sidekrefter pd sagbladet.
« Unngd overbelastning.
A ADVARSEL: For bruksomrdader der mineralstov eller
stov fra hardt tre utvikles, skal maskinen kobles til et
passende stavsugingssystem.

Korrekt plassering av hendene (Fig. A, F)
ADVARSEL: for d redusere faren for alvorlig personskade,
skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For d redusere faren for personskade, skal
man ALLTID holde godt fast, for d veere forberedt pd en
plutselig reaksjon.

Riktig stilling for hendene er @ ha en hand pa fronthandtaket 4

med den andre handen pd bakre hdndtak 3.

Skru PA og AV (Fig. A)
Av sikkerhetsgrunner er strambryteren 1 utstyrt med sperre 2.

1. Trykk laseknappen 2 for a lase opp verktoyet.

2. Trykkinn strembryteren 1 for & starte maskinen. Sa snart
strembryteren slippes, blir sperren automatisk aktivert slik at
den hindrer at maskinen uforvarende startes.

3. Stans for stopselet tas ut av kontakten.

Saging (Fig. A, C, D, F)
MERK: Bruk ikke sagen til G sage buer eller lommer. Forviss
deg om at enden pd stangen stikker ut av arbeidsemnet.
For lange, rette snitt ber du ferst tegne en hjelpestrek
pa arbeidsemnet.
Lag bare nedadgdende snitt. Unnga & skjeere i jord, da dette vil
fore til at sagbladene slgves svaert raskt.
Ndr en sagkrakk benyttes, ma man bare sage pd utsiden av
sagkrakk-armene.

1. Spenn arbeidsemnet fast bare pa én side for a unnga at
stangen setter seg fast i arbeidsemnet. Hvis dette skulle skje,
utvides snittet med kiler for & minske spenningen pa bladet.
Prov ikke a vrikke lgs sagen.

2. Hold DEWALT verktoyet i fronthandtaket @ og i bakre
handtak 3 for a styre sagen godt.

3. Sl pa verktoyet for du setter baldet i kontakt
med arbeidsstykket. Se avsnittet Sld pd og av i
denne bruksanvisningen.

ADVARSEL: Bruk kun forsiktig trykk pa verktayet, og ikke
bruk sidekrefter pd sagbladet.
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4. Etter bladet er engasjert i arbeidsstykket, styr verktayet frem
og tilbake i en roterende sik-sak bevegelse nar blaxcet gar
gjennom arbeidsstykket. Se Fig. F.

5. Nér sagingen er ferdig, slipp avtrekkeren.

For 3 gke ytelsen og levetiden av umalte sagblad, smer bladene
og oljehullene 10 (hver 15-30 min.). lkke smer malte sagblad.
Kontroller bladets festeskruer regelmessig 13..

Sawing in Cellular Concrete, Low Density and

Medium Density Building Blocks (Fig. E)
ADVARSEL: Lettbetong og bygningsblokker med lav og
middels tetthet inneholder kaustisk kalk og kvartssand.
For @ garantere optimal ytelse, skal sagbladene, stolpen
og sagbladets styrespor @ rengjores grundig, bruk
sagsporskraperen, (Kun DWE399)

VEDLIKEHOLD

Ditt DEWALT elektriske verktay er designet for a virke over en
lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av
verkteyet og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For d redusere risikoen for alvorlig
personskade, sld av verktoyet og koble det fra
stromkilden for du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehor.
Forsikre deg om at utlgserbryteren er i stillingen AV. En
utilsiktet oppstart kan fare til personskader.

O

[N
Smering
+ Smer sagbladene (dersom bruk av umalte blad), stolpen
o0g sagbladets styrespor etter rengjering. Ikke smer
malte sagblad.
Dersom verktayet kun skal brukes en kort stund, smer inn
umalte sagblader med olje og fyll oljehullene med litt olje
(f.eks. maskinolje). Ikke smer malte sagblad.
La verktoyet ga i noen sekunder for at oljen skal nd alle deler.
Dette beskytter verktayet mot korrosjon.

3N

Rengjering
ADVARSEL: BIds skitt og stav ut av hovedkabinettet med
torr luft ndr skitt samles inne i og rundt luftdpningene.
Bruk godkjent ayebeskyttelse og godkjent stavmaske ndr
du utfarer denne prosedyren.

A ADVARSEL: Aldri bruk lesemidler eller sterke kiemikalier
for d rengjare ikke-metalliske deler av verktayet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
sdpe. Aldri la noen veeske trenge inn i verktayet; aldri dypp
noen del av verktayet i en vaeske.

Ta som vane ut sagbladet etter saging i lettbetong. Rengjer
sagbledet og stolpen grundig. For d rengjere sagbladets
styrespor, bruk skraperen som leveres med verktayet.

(KUN DWE399)

Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DEWALT kan veere farlig, ettersom dette ikke er
testet sammen med dette verktayet. For G redusere faren
for skader, bar kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DEWALT brukes sammen med dette produktet.

Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om

egnet ekstrautstyr.

Beskyttelse av miljoet

Separat innsamling. Produkter og batterier
E merket med dette symbolet skal ikke kastes i

vanlig husholdningsavfall.
W ) dukter og batterier inneholder materialer som
kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for
ramaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til
gjenbruk i henhold til okale regler. Mer informasjon far du pa
www.2helpU.com.
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SERRA ALLIGATOR

DWE396, DWE397, DWE398, DWE399

Gratulerer!

Optou por uma ferramenta da DEWALT. Longos anos de experiéncia, um desenvolvimento meticuloso dos seus produtos e um
grande espirito de inovagdo sao apenas alguns dos argumentos que fazem da DEWALT um dos parceiros de maior confianca dos

utilizadores de ferramentas eléctricas profissionais.

Dados técnicos
DWE396 DWE397 DWE398 DWE399
Voltagem Ve 230 230 230 230
Tipo 1 1 1 1
Poténcia de alimentacdo W 1600 1700 1700 1700
Velocidade em vacio min’! 3000 3000 3000 3000
(urso 40 40 40 40
Comprimento de corte mm 295 430 430 430
Comprimento do cabo m 4,0 4,0 4,0 40
Peso kg 53 55 55 55
Valores de rufdo e vibracdo (valores totais de vibragdo) de acordo com a EN62841-2-11:
Lpa (nivel de emissdo de pressdo sonora) dB(A) 95 95 95 95
Lwa (nivel de poténcia actistica) dB(A) 104,0 104,0 104,0 104,0
K (variabilidade do nivel actstico indicado) dB(A) 3,0 3,0 30 30
Cortar blocos de argila
Valor de emissdo de vibracdes para DT2974 ay, pcg = m/s? 54 54 54 54
K de variabilidade = m/s? 15 15 15 15
Cortar madeira/madeira compensada e pldstico
Valor de emissdo de vibracdes para DT2372 ay yp = m/s? 54 54 54 54
K de variabilidade = m/s? 15 15 15 15
Corte de betdo celular
Valor de emissdo de vibragdes para DT2975 ap, ¢c = m/s? 54 54 54 54
K de variabilidade = m/s? 15 15 15 1,5
Cortar material de isolamento
Valor de emissao de vibrages para DT2979 ap, = m/s? 54 54 54 54
K de variabilidade = m/s? 15 15 15 15

O nivel de emissao de vibragées indicado nesta ficha de

informagoes foi medido em conformidade com um teste padrédo

estabelecido pela norma EN62841 e podera ser utilizado para

comparar ferramentas. Por conseguinte, este nivel poderd
ser utilizado para uma avaliagéo preliminar da exposicao
as vibragoes.

ATENCAO: o nivel de emissdo de vibracées declarado

diz respeito as principais aplicagdes da ferramenta.
No entanto, se a ferramenta for utilizada para outras
aplicagbes ou com outros acessorios, ou tiver uma
manutengdo insuficiente, o nivel de emisséo de
vibragdes poderd ser diferente. Isto poderd aumentar

significativamente o nivel de exposicdo as vibragoes ao

longo do periodo total de trabalho.

Além disso, a estimativa do nivel de exposicdo as
vibragbes também deverd ter em conta o nimero de vezes
que a ferramenta é desligada ou estd em funcionamento,
mas sem executar tarefas. Isto poderd reduzir
significativamente o nivel de exposicdo as vibragdes ao
longo do periodo total de trabalho.

Identifique medidas de sequranca adicionais para
proteger o utilizador contra os efeitos das vibragoes, tais
como: efectuar uma manutengdo correcta da ferramenta
e dos acessdrios, manter as maos quentes e organizar
padraoes de trabalho.
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Declaracao de conformidade da CE
Directiva “maquinas”

C€

Serra alligator

DWE396, DWE397, DWE398, DWE399

A DEWALT declara que os produtos descritos em Dados
técnicos se encontram em conformidade com as seguintes
normas e directivas:

2006/42/EC, EN62841-1:2015+AC:2015,

EN62841-2-11: 2016+A1:2020.

Estes equipamentos também estao em conformidade com
a Directiva 2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais
informacoes, contacte a DEWALT através da morada indicada em
seguida ou consulte o verso do manual.

0O abaixo assinado é responsavel pela compilacao do ficheiro
técnico e faz esta declaragdo em nome da DEWALT.

U e s

Markus Rompel

Vice-Presidente de Engenharia da PTE-Europa

DEWALT, Richard-Klinger-Strale 11,

D-65510, Idstein, Alemanha

09.03.2022

@ ATENCAO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instru¢oes.

Definicdes: directrizes de Sequran¢a

As definicoes abaixo apresentadas descrevem o grau de

gravidade correspondente a cada palavra de adverténcia. Leia

cuidadosamente o0 manual e preste aten¢do a estes simbolos.
PERIGO: indica uma situacdo iminentemente perigosa
que, se ndo for evitada, ird resultar em morte ou
lesées graves.

A ATENCAO: indica uma situacdo potencialmente perigosa
que, se ndo for evitada, poderd resultar em morte ou
lesées graves.

A CUIDADO: indica uma situagdo potencialmente perigosa
que, se ndo for evitada, poderd resultar em lesoes ligeiras
ou moderadas.

AVISO: indica uma prdtica (ndo relacionada com
ferimentos) que, se ndo for evitada, poderd resultar em
danos materiais.

A Indlica risco de choque eléctrico.

A Indica risco de incéndio.

Avisos de seguranca gerais relativos a

ferramentas eléctricas

ATENGAO: leia todos os avisos de seguranca,
instrugoes, ilustragées e especificagoes fornecidas

com esta ferramenta eléctrica. O ndo cumprimento
de todas as instrugdes indicadas abaixo pode resultar em
choque eléctrico, incéndio e/ou lesées graves.

GUARDE TODOS OS AVISOS E
INSTRUGCOES PARA CONSULTA
POSTERIOR

Em todos os avisos que se sequem, o termo “ferramenta eléctrica”
refere-se a sua ferramenta alimentada pela rede eléctrica (com
fios) ou por uma bateria (sem fios).

1) Seguranca da Area de Trabalho

a) Mantenha a drea de trabalho limpa e bem
iluminada. As dreas desorganizadas ou escuras sGo
propensas a acidentes.
Ndo utilize as ferramentas eléctricas em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presenca de
liquidos, gases ou poeiras inflamdveis. As ferramentas
eléctricas criam faiscas que poderdo inflamar estas poeiras
ou vapores.
¢) Mantenha as criangas e outras pessoas afastadas

quando utilizar uma ferramenta eléctrica.

As distraccoes podem levar a perda do controlo

da ferramenta.

b

=

2) Seguranca Eléctrica
a) As fichas das ferramentas eléctricas tém de ser

compativeis com a tomada de electricidade. Nunca

modifique a ficha de forma alguma. Néo utilize
fichas adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas a terra. As fichas ndo modificadas e as tomadas
compativeis reduzem o risco de choque eléctrico.

Evite o contacto corporal com superficies e

equipamentos ligados a terra, como, por exemplo,

tubagens, radiadores, fogées e frigorificos. Se o seu
corpo estiver “ligado” a terra, o risco de choque eléctrico
émaior.

c) Ndo exponha as ferramentas eléctricas a chuva ou

a condi¢bes de humidade. A entrada de dgua numa

ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.

Ndo aplique for¢a excessiva sobre o cabo. Nunca

o utilize para transportar, puxar ou desligar a

ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo afastado de

fontes de calor, substdncias oleosas, extremidades
agugadas ou pecas moveis. Os cabos danificados ou
emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.

e) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no exterior, use
uma extensd@o adequada para utiliza¢do ao ar livre.
A utilizacdo de um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.

f) Se ndo for possivel evitar trabalhar com uma
ferramenta eléctrica num local himido, utilize uma
fonte de alimentacdo protegida por um dispositivo
de corrente residual (DCR). A utilizagdo de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.

b

=

d

=
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3) Seguranca Pessoal

a)

b

=

c)

d

=

e

~

f)

=

9

h

Rt

Mantenha-se alerta, preste aten¢do ao que estd

a fazer e faga uso de bom senso ao utilizar uma
ferramenta eléctrica. Ndo utilize uma ferramenta
eléctrica quando estiver cansado ou sob o efeito de
drogas, dlcool ou medicamentos. Um momento de
distraccdo durante a utiliza¢do de ferramentas eléctricas
poderd resultar em ferimentos graves.

Use equipamento de protec¢ao pessoal. Use sempre
uma protecgdo ocular. O equipamento de proteccao,
como, por exemplo, uma mdscara contra o pé, sapatos de
seguranga antiderrapantes, um capacete de sequran¢a
ou uma protec¢do auditiva, usado nas condicoes
apropriadas, reduz o risco de ferimentos.

Evite accionamentos acidentais. Certifique-se de
que o interruptor da ferramenta estd na posi¢do de
desligado antes de a ligar a tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o dedo sobre

o interruptor ao transportar ferramentas eléctricas ou se
as ligar a fonte de alimentagdo com o interruptor ligado,
poderd originar acidentes.

Retire qualquer chave de ajuste ou chave de porcas
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma chave de
porcas ou chave de ajuste deixada numa pe¢a mével da
ferramenta poderd resultar em ferimentos.

Ndo se estique demasiado ao trabalhar com a
ferramenta. Mantenha sempre os pés bem apoiados
e um equilibrio apropriado. Desta forma, serd mais fdcil
controlar a ferramenta eléctrica em situagées inesperadas.
Use vestudrio apropriado. Nédo use roupa larga nem
joias. Mantenha o cabelo e a roupa (incluindo luvas)
afastados das pegas moveis. As roupas largas, as joias
ou o cabelo comprido podem ficar presos nestas pe¢as.
Se forem fornecidos acessorios para a ligagdo de
equipamentos de extrac¢do e recolha de particulas,
certifique-se de que estes sdo ligados e utilizados
correctamente. A utilizacdo de dispositivos de extrac¢do
de particulas pode reduzir os riscos relacionados com

as mesmas.

Ndo permita que a familiaridade resultante da
utilizag¢éo frequente de ferramentas lhe permita ser
complacente e ignorar os principios de seguran¢a
da ferramenta. Uma accao descuidada pode causar
ferimentos graves numa frac¢do de segundo.

4) Utilizacao e Manutencao de
Ferramentas Eléctricas

a)

b)

Nado utilize a ferramenta eléctrica de forma for¢ada.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta para o seu
trabalho. A ferramenta eléctrica adequada ird efectuar
o trabalho de um modo mais eficiente e sequro se for
utilizada de acordo com a capacidade para a qual

foi concebida.

Nado utilize a ferramenta eléctrica se o respectivo
interruptor ndo a ligar e desligar. Qualquer

ferramenta eléctrica que ndo possa ser controlada
através do interruptor de alimentagdo é perigosa e tem de
ser reparada.

c) Retire a ficha da fonte de alimentagdo e/ou retire a

bateria, caso seja possivel, da ferramenta eléctrica

antes de efectuar quaisquer ajustes, substituir
acessorios ou guardar ferramentas eléctricas. Estas
medidas de sequranga preventivas reduzem o risco de ligar

a ferramenta eléctrica acidentalmente.

Guarde as ferramentas eléctricas que ndo estiverem

a ser utilizadas fora do alcance de criangas e

ndo permita que sejam utilizadas por pessoas

ndo familiarizadas com as mesmas ou com estas

instrugoes. As ferramentas eléctricas sdo perigosas nas

mdos de pessoas que ndo possuam as qualificacoes
necessdrias para as manusear.

e) Faga a devida manutencdo das ferramentas
eléctricas. Verifique se as pe¢as méveis da
ferramenta eléctrica estdo alinhadas e ndo
emperram, bem como se existem pecgas partidas
ou danificadas ou quaisquer outras condigées que
possam afectar o funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada, esta ndo
deve ser utilizada até que seja reparada. Muitos
acidentes tém como principal causa ferramentas eléctricas
com uma manutencdo insuficiente.

f) Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas

e limpas. As ferramentas de corte sujeitas a uma

manuten¢do adequada, com arestas de corte afiadas,

emperram com menos frequéncia e controlam-se com
maior facilidade.

Utilize a ferramenta eléctrica, os acessérios, as

brocas, etc., de acordo com estas instrugées, tendo

em conta as condicées de trabalho e a tarefa a

ser efectuada. A utilizagdo da ferramenta eléctrica

para fins diferentes dos previstos poderd resultar em

situacdes perigosas.

Mantenha as pegas e as superficies de fixacdo

secos, limpos e sem dleo ou massa lubrificante.

Pegas e superficies de fixagdo molhadas ndo

permitem o funcionamento e o controlo sequros em

situagdes inesperadas.

Q
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5) Assisténcia

a) Asuaferramenta eléctrica sé deve ser reparada por
um técnico qualificado e s6 devem ser utilizadas
pegas sobresselentes originais. Desta forma, é
garantida a sequranca da ferramenta eléctrica.

Instrucoes de seguranca para serras
de vaivém

a) Segure a ferramenta eléctrica apenas pelas
superficies isoladas especificas para o efeito ao
efectuar uma operagdo em que o acessorio de corte
possa entrar em contacto com fios ocultos ou com
o proprio cabo da ferramenta. Um acesscrio de corte
que entre em contacto com um fio com tensao eléctrica
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poderd fazer com que as pecas de metal expostas da
ferramenta conduzam electricidade e electrocutem
o utilizador.

b) Utilize grampos ou outro sistema pradtico para fixar
e apoiar a peca numa plataforma estdvel. Sequrar
apega com a mdo ou contra o corpo pode causar
instabilidade e perda de controlo.

Ligagao a corrente, ligar (ON) e desligar

(OFF)

- Assegure-se sempre de que interruptor estd na posicéo (OFF)
antes de ligar a Serra Alligator a corrente.

« Depois de desligar (OFF), nunca tente parar as laminas de
corte com os seus dedos.

« Nunca pouse a serra sobre uma mesa ou bancada se ndo
estiver desligada (OFF). Depois da mdquina ser desligada, as

laminas de serra continuam a funcionar durante 10 sequndos.

Durante a operacgao de corte

« Retire todos os pregos e objectos metdlicos da peca a serrar
antes de comegar o trabalho.

« Sempre que possivel, use grampos e tornos para fixar a peca
com firmeza.

- Ndo tente serrar peas extremamente pequends.

« Ndo seincline demasiado para a frente. Assequre-se de que
estd bem sequro, principalmente em andaimes e escadas.

- Segure sempre a serra com ambas as maos.
« Nao utilize a serra para cortar curvas e cavidades.

Verificacao e mudanca das laminas de

corte

« Desligue a ferramenta da corrente eléctrica antes de a limpar
ou mudar as ldminas de corte.

« Utilize apenas laminas de corte DEWALT, conformes com as
especificacoes incluidas nestas instrucoes de operacao.

« Apenas deverdo ser usadas laminas de corte afiadas e em
perfeito estado; as [dminas partidas ou torcidas deverdo ser
rejeitadas e substituidas imediatamente.

« Use sempre luvas adequadas quando trabalhar com laminas
de serra e materiais dsperos.

ATENCAO: recomendamos a utilizacdo de um dispositivo

de corrente residual com uma corrente residual de 30 mA
ou menos.

Riscos residuais

Apesar da aplicacdo dos regulamentos de seguranga relevantes
e daimplementagdo de dispositivos de seguranga, alguns riscos

residuais ndo podem ser evitados. Estes riscos sao 0s seguintes:
« Danos auditivos.
« Risco de ferimentos causados por particulas voadoras.
« Risco de queimaduras devido aos acessorios ficarem quentes
durante a respectiva utilizacdo.
« Risco de ferimentos pessoais devido a uma
utilizagdo prolongada.

Seguranca eléctrica

O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem
especifica. Verifique sempre se a tenséo da tomada de
electricidade corresponde a voltagem indicada na placa com os
requisitos de alimentacao da ferramenta.

A sua ferramenta da DEWALT possui isolamento
D duplo, em conformidade com a norma EN62841.
Por conseguinte, nao é necessaria qualquer ligacao
aterra

Se 0 cabo de alimentacao estiver danificado, este tem de ser
substituido por um cabo especialmente preparado, disponivel
através dos centros de assisténcia da DEWALT.

Utilizar uma extensao

Nao deve ser utilizada qualquer extensao a menos que seja
absolutamente necessario. Utilize uma extenséo aprovada
adequada para a poténcia da alimentacao do seu carregador
(consulte os Dados técnicos). O diametro minimo do fio
condutor é 1,5 mm? o comprimento maximo da extensao é
30m.

Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo
na integra.

Contetido da embalagem
A embalagem contém:
1 Serra Alligator com

1 Lamina de serra de ponta de carboneto de tungsténio para
blocos de baixa densidade (DWE396, DWE397)

1 Ldmina de serra de ponta de carboneto de tungsténio para
blocos de média densidade (DWE398)

1 Ldmina de serra de ponta de carboneto de tungsténio para
betdo celular e placas de estuque (DWE399)

1 Chave hexagonal

1 Raspador para corte de entalhes (apenas no modelo
DWE399)

1 Manual de instrucoes

- Verifique se a ferramenta, as pecas ou os acessérios foram
danificados durante o transporte.

+ Leve o tempo necessdrio para ler atentamente e compreender
todas as instrucées neste manual antes de utilizar
0 equipamento.

Simbolos na ferramenta

A ferramenta apresenta os seguintes simbolos:
Leia 0 manual de instrugdes antes de utilizar
este equipamento.

Use uma protecc¢do auditiva.

Use uma protec¢do ocular.

% N&o exponha a ferramenta eléctrica a humidade.
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-
%@ N&o utilize a ferramenta eléctrica se o cabo principal
estiver danificado.

Posicao do Codigo de data (Fig. A)
O cédigo de data 17, o qual também inclui o ano de fabrico,
estd impresso na superficie do equipamento.
Exemplo:
2018 XX XX
Ano de fabrico

Descricao (Fig. A)
ATENGAO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.

Interruptor de ligar/desligar
Botdo de bloqueio

Pega de fixacao traseira
Pega frontal

Laminas da serra

Barra

Chave hexagonal

Porta de recolha de serradura

0 N oA WN =

Utilizacao Adequada

O seu serrote de ponta DEWALT DWE396, DWE397, DWE398

e DWE399 foi concebido para aplicacdes de corte de madeira

profissionais de blocos de argila, betao celular, madeira, plastico

e materiais de isolamento com a lamina de serra adequada.

NAO utilize a ferramenta em ambientes himidos ou na

presenca de gases ou liquidos inflamaveis.

NAO permita que criancas entrem em contacto com as

mesmas. E necesséria supervisio quando estas ferramentas

forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
Este produto ndo deve ser utilizado por pessoas (incluindo
criancas) que sofram de capacidades fisicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiéncia e/ou conhecimentos,
amenos que estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua seguranca. As criangas nunca devem
ficar sozinhas com este produto.

MONTAGEM E AJUSTES

ATENCAO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a

da fonte de alimentagdo antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessérios. Certifique-se de que o
gatilho se encontra na posi¢do de ferramenta desligada.
Um accionamento acidental da ferramenta pode

causar ferimentos.

Substituicao das laminas de corte

Remocao das laminas de corte (Fig. B-E)

1. Cologue a ferramenta ao contrario numa bancada de
trabalho plana e estével.

2. Afrouxe o parafuso da tampa da caixa de engrenagens 11
com a chace sextavada 7. Quando estiver frouxa, a tampa
da caixa de engrenagens 12 deve libertar-se e abrir-se.

3. Com a chave sextavada 7, afrouxe ambos os parafusos de
regulagdo da lamina 3. Os parafusos permanecem fixos
pelas pingas de rosca.

4. Puxe com cuidado a extremidade da ldmina da serra para
cima até se soltar do sistema de fixacdo da ldmina.

5. Puxe a lamina de serra para tras e para fora do resguardo
dianteiro 114 e retire-a da barra 6.

6. Repita este procedimento para a outra lamina de serra.

Montagem das laminas de serra (Fig. D)

1. Faca deslizar uma lamina de serra para dentro da ranhura
da orientacao da lamina 9, certificando-se de que a
extremidade com o orificio com ranhura 16 encaixa no
resguardo dianteiro 14.

2. Faca deslizar a parte de tras da ldmina de serra para baixo
até o orificio roscado 15 ficar alinhado com o parafuso de
regulacdo da lamina 13.

3. Repita este procedimento para a outra lamina de serra.

4. Aperte ambos os parafusos de regulagdo da ldmina de
serra 13 com firmeza, premindo e rodando em simultdneo
com a extremidade curta da chave sextavada 7.

5. Feche a tampa da caixa de engrenagens 12 e aperte o
parafuso da tampa de engrenagens.

ATENCAO: antes da operacdo, deixe as laminas de corte
funcionarem livremente durante cerca de 20 sequndos.

Laminas de serra
N.oda Material a cortar Tipo de lamina de serra
categoria recomendada
DWE39% Madeira dspera HSS DT2970
Madeira fina HSS DT2971
Madeira fina Ta D12972
Bloco de baixa densidade T2 DT2973
Bloco de média densidade TCT720  D12977
DWE397  Madeira dspera HSS DT2978
Bloco de baixa densidade TCTT12  D12974
Bloco de média densidade TCTT20 DT2976
Materiais de isolamento HSS DT2979
Betdo celular 1T 12 DT2975
DWE398 Madeira dspera HSS DT2978
Bloco de baixa densidade T2 DT2974
Bloco de média densidade TCTT20  DT2976
Materiais de isolamento HSS DT2979
Betdo celular T(T12 DT2975
DWE399  Madeira dspera HSS DT2978
Bloco de baixa densidade 11712 D12974
Bloco de média densidade TCTT20 DT2976
Materiais de isolamento HSS DT2979
Betdo celular 1T 12 DT2975
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Antes da operacao (Fig. A)
Monte o tipo mais adequado de lamina de corte.
Verifique se a ferramenta esté a funcionar de forma
adequada e se tem capacidade para desempenhar todas
as suas funcdes. Assegurese de que a barra ® continua
alinhada e de que as ldminas de corte 5 e o alojamento ndo
estao danificados.

FUNCIONAMENTO

Instrucoes de utilizacao
ATENCAO: cumpra sempre as instrucoes de sequranca e
o0s requlamentos aplicdveis.
ATENCAO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentagdo antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessérios. Certifique-se de que o
gatilho se encontra na posi¢do de ferramenta desligada.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.

A ATENCAO.

- Certifique-se de que o material a serrar estd fixo.
Aplique apenas uma ligeira pressdo na ferramenta e
ndo exerca pressdo lateral na lamina da serra.

Evite exceder a capacidade de trabalho da ferramenta.
A ATENGAO: para aplicacées onde haja emissdo de poeiras
minerais ou madeira dura devido ao processo de trabalho,
deve ligar a mdquina a um sistema de extrac¢do de
poeiras adequado..

Posicao correcta das maos (Fig. A, F)
ATENCAO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
utilize SEMPRE a ferramenta com as suas maos na
posicao correcta (exemplificada na figura).
ATENGAO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
segure SEMPRE a ferramenta com sequranca,
antecipando uma reac¢do stbita por parte da mesma.

A posicao correcta das maos requer a colocacao de uma mdo na

pega frontal @ e a outra na pega principal 3.

Ligar (ON) e desligar (OFF) (Fig. A)

Por razdes de seguranca o interruptor para ligar (ON)/desligar

(OFF) @ estéa equipado com um botdo de travagem 2.

1. Prima o botdo de desbloqueio 2 para desbloquear
aferramenta.

. Para fazer funcionar a ferramenta, pressione o interruptor
para ligar (ON)/desligar (OFF) . Logo que o interruptor
para ligar (ON)/desligar (OFF) € libertado, o interruptor
de travagem € activado automaticamente para evitar um
arranque acidental.

. Desligue sempre a ferramenta antes de a desligar da
corrente eléctrica.

N

w

Serrar (Fig. A, C, D, F)

AVISO: ndo utilize a serra para cortar curvas nem
cavidades. Assegure-se de que a extremidade da barra fica
saliente em relagdo a peca de trabalho.
Para obter cortes longos e rectos, desenhe, antes de mais, uma
linha na peca a trabalhar e siga-a.
Realize apenas corte dirigidos para baixo. Evite cortar terra,
uma vez que isso fard com que as laminas de corte fiquem
rapidamente rombas.
Ao utilizar um cavalete para serras corte sempre da parte de fora
dos bracos do cavalete da serra.

1. Prenda um dos lados da peca que vai serrar para evitar que
a barra encrave na peca. Se tal acontecer, abra o corte com
cunhas para aliviar a pressao sobre a ldmina. Ndo tente soltar
a serra com uma chave de fendas.

2. Sequre a ferramenta eléctrica DEWALT pela pega
dianteira 4 e pela pega pega de fixacdo traseira 3 para
orientar a serra correctamente.

3. Ligue a ferramenta antes de colocar a ldmina em contacto
com a peca. Consulte as instrucoes sobre como Ligar e
desligar neste manual.

ATENGAO: aplique apenas uma ligeira pressdo na
ferramenta e ndo exerca pressdo lateral na lamina
da serra.

4. Quando as laminas fixarem a peca, puxe a ferramenta para a
frente e para tras num movimento de rotacao, tipo vaivém,
a medida que as laminas cortam a peca. Consulte a Fig. F.

5. Quando terminar o corte, liberte o interruptor de activacao.
Para melhorar o desempenho e a vida Util das laminas de serra
ndo pintadas, aplique éleo com regularidade nas ldminas e nos
orificios de lubrificacdo 10 (a cada 15 a 30 min.). Nao lubrifique
as laminas pintadas.

Verifique com regularidade os parafusos de regulacdo da lamina
deserra13.

Serracao em betao celular, blocos de
construcao de baixa e média densidade
(Fig. E)

ATENCAO: o betdio celular e os blocos de baixa e média
densidade contém cal e areia de quartzo.

Depois de utilizar o equipamento, para garantir um
excelente desempenho, deve limpar minuciosamente as
laminas de serra, a barra e a ranhura de orientagdo da
lamina da serra 9 com o raspador para corte de entalhes.
(apenas no modelo DWE399)

MANUTENCAO

A sua ferramenta eléctrica da DEWALT foi concebida para
funcionar durante um longo periodo de tempo com uma
manutencao minima. Uma utilizagdo continuamente satisfatdria
depende de uma manutencéo apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
ATENGAO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
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da fonte de alimentagdo antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessoérios. Certifique-se de que o
gatilho se encontra na posicdo de ferramenta desligada.
Um accionamento acidental da ferramenta pode

causar ferimentos.

O

[N

Lubrificacao

+ Apo6s a limpeza, lubrifique as laminas da serra (caso
estejam instaladas com laminas nao pintadas), a barrae a
ranhura de orientacdo da ldmina da serra. Nao lubrifique as
laminas pintadas.

- Sendo utilizar a ferramenta durante muito tempo, cubra as
laminas da serra ndo pintadas e os orificios de lubrificagado
com um pouco de 6leo (por exemplo, dleo de maquina).
N&o lubrifique as laminas pintadas.

Deixe a ferramenta a funcionar durante alguns segundos para

que o dleo cubra todas as pecas. Isto protege a ferramenta

contra Corrosao.

N

Limpeza

A ATENCAO: retire os detritos e as particulas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver
uma acumulagdo de detritos dentro das aberturas de
ventilagdo e a volta das mesmas. Use uma protec¢do
ocular e uma mdscara contra o pé aprovadas ao efectuar
este procedimento.

A ATENGAO: nunca utilize dissolventes ou outros
quimicos abrasivos para limpar as pe¢as ndo metdlicas
da ferramenta. Estes quimicos poderdo enfraquecer
os materiais utilizados nestas pecas. Utilize um pano
humedecido apenas com dgua e sabdo suave. Nunca
deixe entrar qualquer liquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peca da
ferramenta num liquido.

Retire regularmente as laminas da serra depois de cortar betao

celular. Limpe devidamente as laminas da serra e a barra. Para

proceder a limpeza da ranhura de orientacao da lamina da serra,

utilize o raspador fornecido com a ferramenta. (APENAS PARA O

MODELO DWE399)

Acessorios opcionais
ATENGAO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessorios disponibilizados pela DEWALT,
a utilizagdo de outros acessdrios com esta ferramenta
poderd ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverdo ser utilizados acessérios recomendados
pela DEWALT com este produto.

Consulte o seu revendedor para obter mais informacoes sobre

05 acessorios apropriados.

Proteger o meio ambiente

Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
K com este simbolo ndo devem ser eliminados em

conjunto com residuos domésticos comuns.
e O produtos e as baterias contém materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a procura
de matérias-primas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo
com as disposicoes locais. Estdo disponiveis mais informacoes
em www.2helpU.com.
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SAHKOSAHA

DWE396, DWE397, DWE398, DWE399

Onnittelut!

Olet valinnut DEWALT-tyékalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevat DEWALT-tydkaluista

luotettavia kumppaneita ammattilaisille.

Tekniset tiedoissa
DWE396 DWE397 DWE398 DWE399
Jénnite Ve 230 230 230 230
Tyyppi 1 1 1 1
Ottoteho W 1600 1700 1700 1700
Kuormittamaton kierros nopeus min’! 3000 3000 3000 3000
Iskun pituus mm 40 40 40 40
Katkaisupituus mm 295 430 430 430
Sahksjohdon pituus m 4,0 4,0 4,0 40
Paino kg 53 55 55 55
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN62841-2-11:
Lpa (ddnenpainetaso) dB(A) 95 95 95 95
Ly (d@nitehotaso) dB(A) 104,0 104,0 104,0 104,0
K (mddritetyn ddnitason epavarmuus) dB(A) 3,0 3,0 3,0 30
Savilohkojen leikkaaminen
Tdrindpddstoarvo mallille DT2974 ay, pcg = m/s? 54 54 54 54
VaihteluK = m/s? 15 15 15 15
Puun/lastulevyn ja muovin leikkaaminen
Tarinapadstoarvo mallille DT2372 ay, vyp = m/s? 54 54 54 54
VaihteluK = m/s? 15 15 15 15
Solubetonin leikkaaminen
Tdrindpaastoarvo mallille DT2975 ap, ¢c = m/s? 54 54 54 54
Vaihtelu K = m/s? 15 15 15 1,5
Eristysmateriaalin leikkaaminen
Tdrindpaastoarvo mallille DT2979 ap, = m/s? 54 54 54 54
VaihteluK = m/s? 15 15 15 15

Tassa kayttoohjeessa ilmoitettu tarindarvo on mitattu
EN62841 -standardin mukaisesti. Sitd voidaan kayttda
verrattaessa tyokaluja keskenddn. Sitd voidaan kayttaa
arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: limoitettu tdrind esiintyy kdytettdessd
tyékalua sen varsinaiseen kdyttotarkoitukseen. Jos
tydkalua kdytetddn erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on
kiinnitetty erilaisia lisdvarusteita tai jos sitd on hoidettu
huonosti, tdrind voi lisddntyd. Tdmd voi vaikuttaa
merkittdvdsti altistumiseen tydkalua kéytettdessd.
Tdrind véhentyy, kun tydkalusta katkaistaan virta tai
se toimii tyhjékdynnilld. Tdmd voi vdhentdd tdrindd
merkittdvdsti tyokalua kdytettdessd.

Tyokalun kdyttdjdn altistumista tdrindlle voidaan
vdhentdd merkittavdsti pitdmdilld tydkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitdmdlld kddet Idmpimind ja kiinnittdmdilld
huomiota tydn jaksottamiseen.

EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Konedirektiivi

C€

Sahkosaha
DWE396, DWE397, DWE398, DWE399

DEWALT vakuuttaa, ettd ndma tuotteet tdyttdvat seuraavat
maddraykset:
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2006/42/EC, EN62841-1:2015+AC:2015,
EN62841-2-11: 2016+A1:2020.

Ndma tuotteet tdyttavat direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/

EY vaatimukset. Saat lisdtietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin.

Osoitteet ndkyvadt kayttdohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistd tiedoista ja antaa tamdn
vakuutuksen DEWALTin puolesta.

AN e

Markus Rompel

Tekniikan varajohtaja, PTE Europ

DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,

D-65510, Idstein, Germany

09.03.2022

@ VAROITUS: Loukkaantumisriskin vihentdmiseksi lue
tdmd kdyttdohje.

Maaritelmat: Turvallisuusohjeet

Alla nakyvat selitykset liittyvat turvallisuuteen. Lue kayttoohje ja

kiinnitd huomiota ndihin symboleihin.

A VAARA: limaisee, ettd on olemassa hengen- tai
vakavan henkilévahingon vaara.

A VAROITUS: limoittaa, ettd on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.

A HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievd tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
vdlttdmdttd aiheuta henkilévahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.

A Sdhkoiskun vaara.
A Tulipalon vaara.

Sahkotyokalun yleiset

turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki tdmdn sdhkotyokalun
mukana toimitetut varoitukset, kdyttoohjeet
ja tekniset tiedot. Jos kaikkia ohjeita ei noudateta,
on olemassa sdhkoiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilévahingon vaara.

SAILYTA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET

MYOHEMPAA KAYTTOA VARTEN
Ndissd varoituksissa kdytettdvd sahkotydkalu-ilmaus viittaa
verkkovirtaan yhdistettdvddn tai akkukdyttoiseen tydkaluun.
1) Tyoskentelyalueen Turvallisuus
a) Pidd tydskentelyalue siistind ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin
epdsiistissd tai huonosti valaistussa ympdrist6ssd.
b) Al kdytd sdhkétydkaluja, jos on olemassa
rdjdhdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,

=

~

=

~

=

=

kaasujen tai pélyn vuoksi. Sahkétyokalujen
aiheuttamat kipindt voivat sytyttdd polyn tai kaasut.

¢) Pidd lapset ja sivulliset kaukana kdyttdessdsi

sdhkatyokalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettdmisen.

2) Sahkoéturvallisuus
a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan.

Ald koskaan tee pistokkeeseen mitdidn muutoksia.
Ald yhdistd maadoitettua sihkétyokalua
jatkojohtoon. Sihkdiskun vaara vihenee, jos
pistokkeisiin ei tehdd muutoksia ja ne yhdistetcicn vain
niille tarkoitettuihin pistorasioihin.

Alii kosketa maadoituksessa kéytettdviin
pintoihin, kuten putkiin, limpdpattereihin ja
jddhdytyslaitteisiin. \Voit saada sdhkdiskun, jos kehosi
on maadoitettu.

Al altista sdhkotydkaluja sateelle tai kosteudelle.
SahkétySkaluun menevd vesi lisdd sdhkdiskun vaaraa.
Al vaurioita sihkdjohtoa. Ald kanna tyékaluja
sdhkaojohdosta tai vedd pistoketta pistorasiasta
sdhkajohdon avulla. Pidd sdhkéjohto kaukana
kuumuudesta, 6ljystd, terdvistd reunoista tai
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot
lisddvdt sihkdiskun vaaraa.

Jos kdytdt sdhkotyokalua ulkona, kdytd vain
ulkokdyttoon tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokdyttodn
tarkoitetun sdhkdjohdon kdyttdminen véihentdd
sdhkoiskun vaaraa.

Jos sdhkétyokalua on kdytettdvd kosteassa
paikassa, kdytd vikavirtasuojaa. Tdmd vihentdcd
sdhkdiskun vaaraa.

3) Henkilosuojaus
a) Kayttdessdsi sihkotyokalua pysy valppaana, keskity

ty6hon ja kdytd tervettd jcirked. Al kdytd tétd
tyokalua ollessasi visynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lddkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen
herpaantuminen hetkeksikin séhkotyokalua kdytettdessd
voi aiheuttaa vakavan henkilévahingon.

Kdytd henkilésuojausvarusteita. Kdytd aina
suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien
turvajalkineiden, kypdirdn ja kuulosuojaimen kéyttdminen
vdhentdd henkildvahinkojen vaaraa.

Estd tahaton kdynnistdminen. Varmista, ettd
virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket
sdhkotydkalun pistorasiaan, yhdistdt siihen

akun, nostat tyokalun kdteesi tai kannat sitd.
Schkdtyokalun kantaminen sormi virtakytkimelld

liséid onnettomuusvaaraa.

Poista kaikki sddtoavaimet tai vddntimet ennen
sdhkotydkalun kdynnistdmistd. Schkotyokalun
pydrivddn osaan jddnyt sddtoavain tai vadnnin voi
aiheuttaa henkildvahingon.

e) Ald kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa.

Ndin voit hallita sdhkétydkalua paremmin
odottamattomissa tilanteissa.
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f)  Pukeudu oikein. Ald kéytdi I6ysid vaatteita tai koruja.
Pidd hiukset, vaatteet ja kddet loitolla liikkuvista
osista. Loysdt vaatteet, korut tai pitkdt hiukset voivat
tarttua liikkuviin osiin.

g) Jos kdytettdvissd on laitteita polyn ottamiseksi
talteen, kdytd niitd. Polyn ottaminen talteen voi
vdhentdd polyn aiheuttamia vaaroja.

h) Vaikka kdyttdisit usein erilaisia tyékaluja, viltd
liiallista itsevarmuutta ja huomioi aina tyékalun
turvallisuusohjeet. Epdhuomiossa suoritetut
toimenpiteet voivat johtaa vakaviin henkilévahinkoihin
sekunnin murto-osassa.

4) Sahkotyokaluista Huolehtiminen
a) Ald kohdista sihkétyékaluun liikaa voimaa. Valitse

kdyttotarkoituksen kannalta oikea sdhkétydkalu.

Sahkétyokalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitd

kdytetddn sille suunniteltuun kdyttétarkoitukseen.

Ald kéytd tyokalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos

sdhkotyokalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on

vaarallinen ja se on korjattava.

¢) lrrota sdhkotydkalun pistoke pistorasiasta ja/

tai irrota sen akku (jos irrotettavissa) ennen

sddtdmistd, varusteiden vaihtamista tai

sdhkaotyokalun asettamista sdilytykseen. Ndin voit
vihentdd vahingossa kdynnistymisen aiheuttaman
henkilévahingon vaaraa.

Varastoi sdhkétyokaluja lasten ulottumattomissa.

Alé anna sihkétyékaluihin tottumattomien tai

ndihin ohjeisiin perehtymdttémien henkididen

kdyttdd sdhkatydkaluja. Sihkétydkalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien kdyttdjien kdsissd.

e) Pidd sdhkotyokalut kunnossa. Tarkista liikkuvat
osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut
toimintaan vaikuttavat tekijt. Jos havaitset
vaurioita, korjauta sdhkétydékalu ennen niiden
kdyttdmistd. Huonosti kunnossapidetyt sihkotyokalut
aiheuttavat onnettomuuksia.

f) Pidd leikkaavat pinnat terdivind ja puhtaina.

Kunnossa pidettyjen leikkaavia terdvid reunoja sisdltévien

tydkalut todenndikdisyys jumiutua véhenee, ja niitd on

helpompi hallita.

Kdytd sdhkotyokalua ja sen tarvikkeita, kuten

poranterid, ndiden ohjeiden mukaisesti. Ota

tyoskentelyolosuhteet ja tehtdvd tyé huomioon. Jos
sdhkotyokalua kdytetddn ndiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyd vaaratilanne.

Pidd kahvat ja tartuntapinnat kuivina, puhtaina

sekd 6ljyttémind ja rasvattomina. Liukkaat kahvat

Jja pinnat heikentdvdt tyokalun hallinnan ja ohjauksen

turvallisuutta odottamattomissa tilanteissa.

5) Huolto
a) Korjauta tyokalu valtuutetulla asentajalla.

Varaosina on kdytettdvd vain alkuperidiisid vastaavia
osia. Tdmd varmistaa sdhkotydkalun turvallisuuden.

b

=

d

=

=

9

h

N

Kehyssahojen turvallisuusohjeet

a) Jos terd voi osua piilotettuihin sdhkojohtoihin
tai sen omaan sdhkaojohtoon, tartu tyékalun
eristettyihin tarttumapintoihin. Terdn osuminen
Jjdnnitteiseen johtoon tekee sen paljaista metalliosista
jdnnitteisid, joten kdyttdjd voi saada sahkdiskun.

b) Kdytd puristimia tai muuta kdytdnnéllistd tapaa
kiinnittdd ja tukea tyokappale tukevalle alustalle.
Ty6stokappaleen pitdminen kdsin tai vartaloa vasten on
epdvakaata ja saattaa johtaa kontrollin menetykseen.

Sahkoliitanta ja virran kytkeminen
Varmista aina ennen virtajohdon liittdmistd sdhkéverkkoon,
ettd sdhkdsahan virtakytkin on OFF-asennossa (pois pdidiltd).
Ald koskaan yritd pyscyttdd tai jarruttaa sahan terdd késin.
Ald aseta sahaa péydélle ennen kuin olet kytkenyt virran pois
pddiltd. Sahanterdt pyérivdt vield korkeintaan 10 sekunnin
ajan koneen sammuttamisen jélkeen.

Sahattaessa

Poista naulat ym. metalliesineet sahattavasta kappaleesta
ennen sahausta.

Kiinnitd sahattava kappale puristimien avulla
mahdollisuuksien mukaan.

Ald kéiytii sahaa liian pienien kappaleiden sahaamiseen.
Ald kurottele saha kédessd tydskennellessdisi. Seiso

aina tukevasti. Ole erityisen varovainen telineilld tai
tikkailla tyéskennellessdsi.

Pidd sahasta kiinni aina molemmin kdsin.

Aldi kiytd sahaa kuviosahaukseen.

Sahan terien vaihtaminen ja sdaataminen
Irrota liitdntdjohto pistorasiasta ennen sahanterien
vaihtamista tai puhdistamista.

Kdytd ainoastaan ndiden kdyttéohjeiden suositusten mukaisia
DEWALT-sahanterid.

Kdytd ainoastaan terdvid, tdysin kdyttokelpoisia terid;
vioittuneet tai taipuneet terdt tulee vaihtaa vdlittdmdsti ja
poistaa kdytdstd.

Kdytd aina asianmukaisia suojakdsineitd sahanterid ja
karkeita tydmateriaaleja kdsitellessd.

VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen kdyttod,
Jjonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintddn 30mA.

Vaarat

Turvamddrdysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
kdyttdmisesta huolimatta tiettyjd vaaroja ei voida valttad. Naitd
ovat seuraavat:

Kuulon heikkeneminen.

Lentdvien kappaleiden aiheuttamat henkilévahingot.
Kéyton aikana kuumenevien varusteiden

aiheuttamat palovammat.

Pitkdaikaisen kéyttdmisen aiheuttamat henkilévahingot.

67



SUOMI

Sahkoturvallisuus

Séhkdmoottori toimii vain yhdelld jannitteelld. Tarkista aina, ettd
verkkovirran jannite vastaa tyyppikilpeen merkittya jannitetta.

Tamad DEWALT-tyokalu on kaksoiseristetty EN62841
D -saadosten mukaisesti, joten maadoitusjohdinta

ei tarvita.

Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla,
jonka voi hankkia DEWALTIn huolto-organisaation kautta.

Jatkojohdon kayttaminen

Jatkojohtoa saa kdyttad vain, jos se on ehdottoman
vdlttdmatontd. Kdytd latauslaitteen vaatimukset tdyttavad
hyvdksyttya jatkojohtoa. Lisdtietoja on Teknisissd tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1,5 mm?ja suurin pituus 30 m.
Jos kdytat johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.

Pakkauksen Sisalto
Pakkauksen sisélto:
1 Sahkosaha, jossa:

1 TCT-sahanterd asetettu alhaisen tiheyden rakennuskivelle
(DWE396, DWE397)

TCT-sahanterd asetettu keskisuuren tiheyden
rakennuskivelle (DWE398)

TCT-sahanterdsetti solubetonia ja kipsilevyjd varten
(DWE399)

Kuusiokoloavain

Leikkausaukon kaavin (vain DWE399)

Kayttoohje

Tarkista, onko tyokalussa, osissa tai

tarvikkeissa kuljetusvaurioita.

Lue tdmd kdyttéohje huolellisesti ennen laitteen kdyttdmistc

Tyokalun merkinnat
Seuraavat kuvakkeet nakyvat tydkalussa:

@ Kdytd kuulosuojaimia.

Kdyta suojalaseja.
% Al4 altista moottorityckalua kosteudelle.

-

Lue kdyttoohjeet ennen kdyttamista.

Alg kayta sahkotyokalua, jos paakaapeli
on vahingoittunut.

Paivamaarakoodin Sijainti (Kuva [Fig.] A)
Péivamaarakoodi 17 on merkitty koteloon. Se sisdltda
myos valmistusvuoden.
Esimerkki:
2018 XX XX
Valmistusvuos

Kuvaus (Kuva A)
VAROITUS: Aldi tee tySkaluun tai sen osiin
mitddn muutoksia. Talloin voi aiheutua omaisuus-
tai henkilévahinkoja.
1 Virtakytkin
2 Lukituspainike
3 Takakahva
4 Ftukahva
5 Sahanterdt
6 Tanko
7 Kuusiokoloavain
8 Polyaukko

Kayttotarkoitus
DeWALT-alligatorsaha DWE396, DWE397, DWE398 ja
DWE399 on suunniteltu ammattimaiseen savilohkojen,
solubetonin, puun, muovin ja eristysmateriaalien leikkaamiseen
asianmukaista sahanterda kayttamalla.
ALA Kiytd kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen ldhelld on
syttyvid nesteitd tai kaasuja.
ALA anna lasten koskea tdhan tydkaluun. Kokemattomat
henkilot saavat kdyttda tata laitetta vain valvotusti.
Tama tuote ei ole tarkoitettu henkildiden (mukaan lukien
lapset) kdytettavaksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietdmys tai taidot ovat rajalliset.
Heiddn turvallisuudestaan tulee huolehtia heistd vastuussa
oleva henkild. Lapsia ei koskaan saa jattad yksin tdman
tuotteen kanssa.
KOKOAMINEN JA SAADOT
VAROITUS: Vakavan henkilévahingon vaaran
vdhentdmiseksi katkaise tydkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen sddtdmistd tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista,
ettd virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite kdynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.

Sahanterien vaihtaminen

Sahanterien irrottaminen (Kuvat B-E)

. Aseta tyokalu ylosalaisin tasaiselle, vakaalle alustalle.

. Loysaa vaihteiston kantaruuvia A1 kuusiokoloavaimella 7.
Kun ruuvia 16ysatadn, vaihteiston kansi 12 vapautuu ja
jousi avautuu.

. Loysaa kuusiokoloavaimella 7 molempia terdn
asetusruuveja 3. Ruuvipidikkeet pitavat ruuvit paikoillaan.

4. Vedd sahanterdn padsta varoen, kunnes se irtoaa
terdn-kiristimen kokoonpanosta.

. Veda sahanterd taakse ja ulos etusuojasta 14 ja irrota se
tangosta 6.

Toista sama toisella sahanterdlla.

N —

w
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Sahanterien asentaminen (Kuva D)
1. Liu'uta yksi sahantera terdn ohjausrakoon @ ja varmista, etta
uritetun aukon 16 pad sopii etusuojaan 14.

. Liu'uta sahanterdn takaosaa alaspdin, kunnes kierteinen
reikd 15 kohdistuu terdn asetusruuviin 3.

N

3. Toista sama toisella sahanteralla.
4. Kirista molemmat sahanterdn kiinnitysruuvit 13
tiukasti painamalla ja kadntdmalld samanaikaisesti
kuusiokulma-avaimen 7 lyhyedlld paalld.
5. Sulje vaihteiston kansi 12 ja kiristd vaihteiston kantaruuvi.
VAROITUS: Anna terien liikkua vapaasti noin 20 sekunnin
ajan ennen kdyttdd.

Sahanterit

Kat.nro  Leikattava materiaali Suositeltu sahanterdn
tyyppi

DWE3%  Kovapuu HSS D12970
Hieno puu HSS DT2971
Hieno puu T D12972
Alhaisen tiheyden rakennuskivi 10M2  D12973
Keskisuuren tiheyden rakennuskivi TCTT20  D12977
DWE397  Kova puu HSS D12978
Alhaisen tiheyden rakennuskivi 1Cr112 - D12974
Keskisuuren tiheyden rakennuskivi TCT720  DT2976
Eristysmateriaalit HSS D12979
Solubetoni 1712 D12975
DWE398  Kova puu HSS D12978
Alhaisen tiheyden rakennuskivi 112 D12974
Keskisuuren tiheyden rakennuskivi 11120 D12976
Eristysmateriaalit HSS D12979
Solubetoni 1712 D12975
DWE399  Kova puu HSS D12978
Alhaisen tiheyden rakennuskivi 1Cr112 - D12974
Keskisuuren tiheyden rakennuskivi TCT720  DT2976
Eristysmateriaalit HSS D12979
Solubetoni 1712 D12975

Ennen kayttoa (Kuva A)
Asenna sahaustarkoitukseen sopivat terdt paikoilleen.

Tarkista ettd laite toimii oikein. Varmista ettd laippa 6 on
suorassa ja ettd sahanterdt 5 ja kotelo ovat kunnossa.

TOIMINTA
Kayttoohjeet

VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja mddrdyksid.

VAROITUS: Vakavan henkilévahingon vaaran
vihentdmiseksi katkaise tyokalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen sddtdmistd tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista,
ettd virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite kdynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.

n VAROITUS:

Varmista, ettd sahattava kappale on tiukasti kiinni.
Paina tyékalua vain kevyesti dlékd paina
sahanterdd sivusta.
Valta ylikuormittamista.
VAROITUS: Kun tystostd pddsee
mineraalipdlyd tai puuainesta, laite tulee liittcid
asianmukaiseen pélynpoistojdrjestelmddn.

Kasien oikea asento (Kuvat A, F)
VAROITUS: Voit vihentdd vakavan henkilévahingon
vaaraa pitdmdlld kddet AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vihentdd vakavan henkilévahingon
vaaraa pitelemdilld tyokalua AINA tiukassa otteessa.
Késien oikea asento tarkoittaa toisen kdden pitamista
etukahvassa 4 ja toisen kaden pitamisté takakahvalla 3.

Virran kytkeminen paalle/pois paalta
(Kuva A)

Turvallisuuden vuoksi virtakytkin @ on varustettu lukituksen
vapauttimella 2.

1. Paina lukituksen vapautuspainiketta 2
vapauttaaksesi tydkalun.

2. Kdynnistd laite painamalla virtakytkintd . Heti kun irrotat
sormesi virtakytkimestd, kytkin lukkiutuu, mika estdd
tahattoman kdynnistymisen.

3. Sammuta aina laite virtakytkimestd ennen kuin irrotat
litdntdjohdon pistorasiasta.

Sahaaminen (KuvatA, C, D, F)
HUOMAUTUS: Ald kéytd sahaa kuviosahaukseen.
Varmista ettd laipan pdd tydntyy esiin tydkappaleesta.
Piirrd viiva tyokappaleeseen ennen pitkid, suoria sahauksia.
Noudata viivaa sahatessasi.
Sahaa ainoastaan alaspdin. Valtd sahanterdn osumista maahan,
jotteivat terdt tylsy.
Kun kéytdt sahapukkia, sahaa aina sahapukin tukien ulkopuolella.

1. Kiinnitd tyokappale ainoastaan yhdeltd puolelta, jottei sahan
laippa juutu kiinni tydkappaleeseen. Jos ndin kuitenkin kdy,
levitd sahausuraa kiilojen avulla helpottaaksesi painetta terdd
vasten. Ald yritd vapauttaa sahaa kdantamall teraa.

2. Pidd DEWALT-tyokalua etukahvasta 4 ja takakahvasta 3
sahan ohjaamiseksi oikeaoppisesti.

3. Kytke tyokalu padlle ennen kuin asetat terdn kosketuksiin
tydkappaleeseen. Katso tdmdn ohjekirjan kohta Kytkeminen
pddille ja pois pddiltd .

VAROITUS: Paina tyokalua vain kevyesti dldkd paina
sahanterdd sivusta.

4. Kun terds ovat kiinnittyneet tydkappaleeseen, ohjaa tyokalua
edestakaisin pyorivda sahaa muistuttavalla liikkeelld terien
leikatessa tykappaletta. Katso Kuva F.

5. Vapauta virtakytkin, kun leikkaus on suoritettu.

Jotta parannat maalaamattomien sahanterien suorituskykya
ja pidenndt niiden elinikad, laita teriin ja oljyreikiin 10
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saanndllisesti dljya (15-30 minuutin valein). Ald voitele
maalattuja terid.
Tarkista sahanterdn asetusruuvit 13 sadnnollisesti.

Solubetonin, alhaisen ja keskitason

rakennuskivien sahaaminen (Kuva E)
VAROITUS: Solubetoni, alhaisen ja keskitason
rakennuskivet siscltcvdt kalkkia ja kvartsihiekkaa.

Jotta takaat parhaan mahdollisen suorituskyvyn,
sahanterdt, tanko ja terien ohjausrako @ tdytyy puhdistaa

huolellisesti kdyton jdlkeen leikkausaukon kaapimella.
(vain DWE399)

KUNNOSSAPITO

DEWALT-tyokalusi on suunniteltu kdytettavaksi pitkddn

ja edellyttdmaan vain vahdn kunnossapitoa. Oikea

kdsittely ja sdannollinen puhdistus varmistavat laitteen

ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilévahingon vaaran
vihentdmiseksi katkaise tydkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen sddtdmistd tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista,
ettd virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite kdynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.

O

N
Voiteleminen

Voitele sahanterat (jos koneessa on maalaamattomat terat),
palkki ja terien ohjausrako puhdistuksen yhteydessa. Ald
voitele maalattuja teria.
Jos tyokalua ei kdytetd vahdan aikaan, laita
maalaamattomaan sahanterddn ja oljyreikiin hieman oljya
(esim. konedljya). Ald 6ljya maalattuja teria.
Anna tyokalun kdydd muutamia sekunteja, jotta 6ljy padtyy
kaikkiin osiin. Tdm4 suojaa tydkalua korroosiolta.

3N

Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pély kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitd kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympdrille. Kaytd tdlloin hyvéksyttyjd silmdsuojuksia
Jja hengityssuojainta.
VAROITUS: /lci koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Ndmd kemikaalit voivat heikentdici
ndissd osissa kdytettyjd materiaaleja. Kdytd vain vedelld
Jja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Ald pédistd
mitdicin nestettd laitteen siscicin. Alii upota mitdidn laitteen
0saa nesteeseen.
Irrota sahanterdt sadnndllisesti, kun olet sahannut solubetonia.
Puhdista sahanterdt ja palkki saanndllisesti. Puhdista terien

ohjausrako tydkalun mukana toimitetulla kaapimella.
(VAIN DWE399)

Lisdvarusteet
VAROITUS: Muita kuin DEWALT-liscvarusteita ei
ole testattu tdmdin tydkalun kanssa, joten niiden
kdyttdminen voi olla vaarallista. Kdytd tdmdn laitteen
kanssa vain DEWALTIn suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran véhentdmiseksi.

Saat lisdtietoja jdlleenmyyjaltdsi.

Ympariston suojeleminen

Erilliskerdys. Tuotteita ja akkuja, joissa on
E tama merkinta, ei saa havittaa tavallisen
kotitalousjatteen mukana.
— Tuotteet ja akut sisdltavdt materiaaleja, jotka
voidaan keratd tai kierrattad uudelleen kayttoa varten. Kierrata

sdhkolaitteet ja akut paikallisten madrdyksien mukaisesti.
Lisatietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
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ALLIGATORSAG

DWE396, DWE397, DWE398, DWE399

Gratulerar!

Du har valt ett DEWALT-verktyg. Ar av erfarenhet, grundlig produktutveckling och innovation gor DEWALT till en av de pélitligaste

partnerna for fackmannamaéssiga elverktygs-anvandare.

Tekniska data
DWE396 DWE397 DWE398 DWE399
Spdnning Ve 230 230 230 230
Typ 1 1 1 1
Ineffekt W 1600 1700 1700 1700
Varvtal obelastad min’! 3000 3000 3000 3000
Sdgdragslangd mm 40 40 40 40
Kapléngd mm 295 430 430 430
Sladdlangd m 4,0 4,0 4,0 40
Vikt kg 53 55 55 55
Buller- och vibrationsvarden (triax vektorsummay) i enlighet med EN62841-2-11.
Lp  (emissionsljudtrycksnivd) dB(A) 95 95 95 95
Lwa (ljudeffektnivd) dB(A) 104,0 104,0 104,0 104,0
K (osakerhet for angiven ljudnivd) dB(A) 30 3,0 3,0 3,0
Sagning av byggblock (lerbaserade)
Vibration, emissionsvarde for DT2974 ay, pcg = m/s? 54 54 54 54
Osdkerhet K = m/s? 15 15 15 15
Sdgning av trd/spanskivor och plast
Vibration, emissionsvrde for DT2372 ay, yp = m/s? 54 54 54 54
Osdkerhet K = m/s? 15 15 15 15
Sdgning av lecablock och betonghalsten
Vibration, emissionsvarde for DT2975 ay, ¢c = m/s? 54 54 54 54
Osdkerhet K = m/s? 15 15 15 1,5
Sagning av isoleringsmaterial
Vibration, emissionsvarde for DT2979 ay, ;= m/s? 54 54 54 54
Osdkerhet K= m/s? 15 15 15 15

Den emissionsniva for vibration som anges i detta
informationsblad har uppmatts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN62841, och den kan anvandas
for att jamfora ett verktyg med ett annat. Den kan anvéandas fér
att fa fram en prelimindr uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivdn for vibration
gdller vid verktygets huvudsakliga anvdndning. Om
verktyget emellertid anvdnds for andra tillimpningar,
med andra tillbehér, eller om det dr ddligt underhdllet
kan vibrationen avvika. Detta kan avsevirt éka
exponeringsnivan under hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivdn for vibrationer bor
dessutom ta med i berdkningen de gdnger verktyget dr
avstdngt, eller ndir det dir igdng utan att utféra sitt arbete.

Detta kan avsevdrt minska exponeringsnivdn under hela
dess arbetstid.

Identifiera ytterligare sdkerhetsdtgdrder for att skydda
handhavaren mot verkningarna av vibration, sdsom att:
underhdlla verktyget och tillbehéren, hdlla hdnderna
varma, organisera arbetsgdngen.
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EC-Fdljsamhetsdeklaration
Maskindirektiv

C€

Alligatorsag

DWE396, DWE397, DWE398, DWE399
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under
Tekniska data uppfyller:

2006/42/EC, EN62841-1:2015+AC:2015,

EN62841-2-11: 2016+A1:2020.

Dessa produkter uppfyller ocksa direktiv 2014/30/EU och
2011/65/EU. For mer information, var god kontakta DEWALT pd
foljande adress, eller se handbokens baksida.

Undertecknad ér ansvarig fér sammanstallining av den tekniska
filen och gor denna forklaring @ DEWALTs végnar.

U e s

Markus Rompel

Vice verkstallande teknikdirektor, PTE Europa
DEWALT, Richard-Klinger-Strae 11,
D-65510, Idstein, Tyskland

09.03.2022

VARNING: Fér att minska risken for personskada,
[ds instruktionshandboken.

Definitioner: Sakerhetsriktlinjer

Nedanstdende definitioner beskriver allvarlighetsnivan for

varje signalord. Var god lés handboken och uppmarksamma

dessa symboler.

A FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dodsfall eller
allvarlig personskada.

A VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dédsfall
eller allvarlig personskada.

A SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmattig personskada.

OBSERVERA: Anger en praxis som inte dr relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.

A Anger risk for elektrisk stot.

A Anger risk for eldsvdda.

Sakerhetsvarningar, Allmant Elverktyg

VARNING: Lds alla séikerhetsvarningar,
instruktioner, illustrationer och specifikationer som
levereras med detta elverktyg. Underldtenhet att Idisa
alla instruktioner som listas hdr nedan kan resultera i
elektrisk stot, eldsvdda och/eller allvarlig personskada.

SPARA ALLA VARNINGAR OCH
INSTRUKTIONER
FOR FRAMTIDA REFERENS

Termen “elverktyg” i varningarna syftar pd ditt starkstrémsdrivna
(sladdanslutna) elverktyg eller batteridrivna (sladdldsa) elverktyg.

1) Sdkerhet pa Arbetsomradet

a) Hall arbetsomradet rent och ordentligt upplyst.
Belamrade eller mérka omrdden inbjuder till olyckor.

b) Anvdnd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfdrer, sdsom i ndrvaron av ldttantdndliga
vitskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg ge upphov
till gnistor som kan antdnda dammet eller dngorna.

¢) Hall barn och dskddare borta meda du arbetar
med ett elverktyg. Distraktioner kan géra att du
forlorar kontrollen.

2) Elektrisk Sdkerhet
a) Kontakterna till elverktyget mdste matcha uttaget.

Modifiera aldrig kontakten pa ndgot sdtt. Anvind

inte nagra adapterpluggar med jordanslutna

(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade kontakter

och matchande uttag minskar risken for elektrisk stot.

Undvik kroppskontakt med jordanslutna eller

jordade ytor sdsom ror, virmeelement, spisar och

kylskap. Det finns en 6kad risk for elektrisk chock om din
kropp dr jordansluten eller jordad.

Utsditt inte elektriska verktyg for regn eller vdta

forhallanden. Vatten som kommer in i ett elverktyg okar

risken for elektrisk stot.

Missbruka inte sladden. Anvdénd aldrig sladden

till att bdra, dra eller koppla bort elverktyget fran

strommen. Hall sladden borta frdn virme, olja,

skarpa kanter eller rérliga delar. Skadade eller
tilltrasslade sladdar dkar risken for elektrisk stot.

Ndr du arbetar med ett elverktyg utomhus,

anvdnd en forldngningssladd som passar for

utomhusanvdndning. Anvdndning av en sladd som

passar for utomhusanvéndning minskar risken for
elektrisk stot.

f) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig lokal dr
oundvikligt, anvdnd ett uttag som dr skyddat med
jordfelsbrytare (RCD). Anvéndning av en RCD minskar
risken for elektrisk stot.

b

=

C

~

d

=

~

e

3) Personlig Sdakerhet

a) Varvaksam, ha koll pd vad du gér och anvdnd sunt
fornuft ndr du arbetar med ett elverktyg. Anvdnd
inte ett elverktyg ndr du dr trott eller paverkad av
droger, alkohol eller medicinering. Ett dgonblicks
ouppmdrksamhet ndr du arbetar med elektriska verktyg
kan resultera i allvarlig personskada.

b) Anvdnd personlig skyddsutrustning. Bdr alltid
dgonskydd. Skyddsutrustning sdsom dammfilterskydd,
halksdkra sckerhetsskor, skyddshjdlm eller
hérselskydd som anvdnds for ldmpliga forhdllanden
minskar personskador.
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c) Forebygg oavsiktlig igdngsdttning. Se till att
strombrytaren dr i franldge innan du ansluter till
stromkdllan och/eller batteripaketet, plockar upp
eller bdr verktyget. Att bdra elektriska verktyg med ditt
finger pd strombrytaren eller att strémsditta elektriska
verktyg som har strémbrytaren pd dr att invitera olyckor.

d) Avldgsna eventuell justeringsnyckel eller skiftnyckel
innan du sdtter pa elverktyget. £n skiftnyckel eller en
nyckel som sitter kvar pd en roterande del av elverktyget
kan resultera i personskada.

e) Bajdig inte for langt. Bibehdll alltid ordentligt
fotfdste och balans. Detta majliggor biittre kontroll av
elverktyget i ovintade situationer.

f) Kld dig dndamalsenligt. Bdr inte l6sa kldder eller
smycken. Hadll hdr, beklddnad och handskar borta
fran delar i rérelse. | 6sa kldder, smycken eller ldngt hdr
kan fastna i delar i rérelse.

g) Om det finns anordningar for anslutning av
apparater for dammutrensning och insamling, se
till att dessa dr anslutna och anvdnds pa ett korrekt
sdtt. Anvdndning av dammuppsamling kan minska
damm-relaterade faror.

h) Bliinte vardslos och ignorera inte
sdkerhetsprinciperna trots att du dr van att anvinda
verktyg. Vdrdslost handlande kan leda till allvarlig
kroppsskada pd en brdkdel av en sekund.

4) Anvandning och Skoétsel av Elverktyg

a) Tvinga inte elverktyget. Anvdnd det korrekta
elverktyget for din tillimpning. Det korrekta elverktyget
gor arbetet bttre och sdkrare vid den hastighet for vilket
det konstruerades.

b) Anvdnd inte elverktyget om strémbrytaren inte
sdtter pd och stdnger av det. Ett elverktyg som inte
kan kontrolleras med strémbrytaren dr farligt och
mdste repareras.

¢) Dra ur kontakten fran strémkdllan och/eller
batteripaketet, om det dr lostagbart, fran
elverktyget innan du gor ndgra justeringar, byter
tillbehor eller Idgger elverktygen i forvaring. Sddana
férebyggande sikerhetsdtgdirder minskar risken att
oavsiktligt starta elverktyget.

d) Férvara elektriska verktyg som inte anvinds
utom rdckhall for barn, och ldt inte personer som
dr obekanta med elverktyget eller med dessa
instruktioner anvdnda elverktyget. Elektriska verktyg
dr farliga i hdnderna pd outbildade anvdndare.

e) Underhdll elektriska verktyg. Kontrollera for
feljustering eller om rérliga delar har fastnat,
bristning hos delar och andra eventuella
forhallanden som kan komma att paverka
elverktygets funktion. Om det dr skadat, se till att
elverktyget blir reparerat fore anvindning. Mdnga
olyckor orsakas av ddligt underhdlina elektriska verktyg.

f) Hall kapningsverktyg vassa och rena. Ordentligt
underhdllna kapningsverktyg med vassa sdgkanter dr
mindre sannolika att fastna och dr Idttare att kontrollera.

g) Anvind elverktyget, tillbehéren och
verktygssatserna, etc. i enlighet med dessa
instruktioner, och ta hdnsyn till arbetsférhdllandena
och det arbete som ska utféras. Anvindningen av
elverktyget for andra verksamheter dn de som det dr avsett
for skulle kunna resultera i en farlig situation.

h) Setill att handtagen och greppytorna dr torra och
fria frdan olja och fett. Hala handtag och greppytor
forhindrar sdker hantering och kontroll av verktyget i
ovdntade situationer.

5) Service

a) Setill att ditt elverktyg far service av en kvalificerad
reparatér, som endast anvdnder identiska
ersdttningsdelar. Detta sdkerstdller att elverktygets
sckerhet bibehdlles.

Sakerhetsinstruktioner for blocksagar

a) Hall elverktyget i de isolerade greppytorna nér
arbete utfors ddr sagtillbehoret kan komma i
kontakt med dolda elledningar eller dess egen sladd.
Kaptillbehér som kommer i kontakt med en stromférande
ledning kan géra att exponerade metalldelar hos
elverktyget blir stromfdrande och kan ge anvdndaren en
elektrisk stot.

Anvidnd klimmor eller ndgot annat praktiskt sdtt att
stadja arbetsstycket vid ett stabilt underlag. Att hdlla
arbetsstycket for hand eller mot kroppen dr instabilt och
kan géra att du forlorar kontrollen.

b

=

Strombrytare

Se alltid till att Alligatorsdgen dr avstdngd innan du sdtter

i kontakten.

Forsok aldrig att stoppa bladet med fingrarna efter att
maskinen stdngts av.

Sdtt aldrig sdgen pa ett bord eller en arbetsbénk innan den har
stannat helt. Sagbladet fortsétter att kdra upp till 10 sekunder
efter att maskinen stdngts av.

Medan du sagar

Avldgsna alla spikar och metallféremdl frdn arbetsstycket
innan du bérjar.

Fdst alltid arbetsstycket med klidmmor och tvingar néir det
drméjligt.

Forsok aldrig saga mycket smd arbetsstycken.

Bdj dig inte for Idngt framat. Se till att du alltid stdr stadigt,
speciellt pd byggnadsstdllningar och stegar.

Hdll alltid sdkert i sdgen med bdda hédnderna.

Anvdnd inte sdgen till att sdga krékningar eller fickor.

Kontroll och byte av sagblad

Bryt strdmmen innan du rengdr den eller byter sdgblad.

Anvénd endast DEWALT sagblad som uppfyller
specifikationerna i denna bruksanvisning.
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Anvdnd endast skarpa sdgblad i perfekt skick; spruckna eller
bdjda blad mdste genast kastas och erscttas.

Anvénd alltid skyddshandskar nér sagblad och grovt
arbetsmaterial hanteras.

VARNING: Vi rekommenderar anvéndning av en
Jordfelsbrytare med en reststrom pd 30mA eller mindre.

Aterstaende risker

Trots tilldmpning av de relevanta sakerhetsbestémmelserna och
anvandning av sakerhetsapparater kan vissa aterstaende risker
inte undvikas. De dr:

Hérselnedsdttning.
Risk for personskada pd grund av flygande partiklar.

Risk for brdnnskador pd grund av att tillbehdr blir heta
under arbetet.

Risk for personskada pd grund av ldngvarig anvédndning.

Elektrisk Sakerhet

Den elektriska motorn har konstruerats for endast en spanning.
Kontrollera alltid att stromférsdrjningen motsvarar spanningen
pa klassificeringsplattan.

O

Om starkstromssladden ar skadad maste den bytas ut
mot en speciellt preparerad sladd som finns att fa genom
DEWALTs serviceorganisation.

Ditt DEWALT-verktyg ér dubbel-isolerad i enlighet
med EN62841; darfor behdvs ingen jordningstrad.

Anvandning av Forlangningssladd

En forlangningssladd bor inte anvéndas, savida den inte dr
absolut nédvéndig. Anvand en godkénd forlingningssladd,
lamplig for din laddares strommatning (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek dr 1,5 mm? maximala ldngden &r 30 m.
Vid anvdndning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt
och hdllet.

Forpackningsinnehall
Forpackningen innehaller:
1 Alligatorsdg med:

1 TCT sagbladset for byggnadsblock med ldg densitet
(DW396, DWE397)

1 TCT sagbladset for byggnadsblock med medium densitet
(DW398)

TCT sdgbladset for cellbetong och gipsplatta (DWE399)
Insexnyckel

Sagsparskrapa (endast DWE399)

Instruktionshandbok

Kontrollera med avseende pd skada pd verktyget, pd delar eller
tillbehdr som kan tdnkas ha uppstdtt under transporten.

Ta dig tid att grundligt Idsa och forstd denna handbok
fére anvéndning.

Markningar pa verktyg

Foljande bildikoner visas pa verktyget:

Lds instruktionshandbok fore anvandning.

Bar 6ronskydd.

©
O

)

Bar 6gonskydd.

Utsatt inte elverktyget for en fuktig miljo.

%@ Anvénd inte elverktyget om natsladden &r skadad.

Datumkodplacering (Bild [Fig.] A)
Datumkoden A7, vilken ocksa inkluderar tillverkningsar, finns
tryckt i kapan.
Exempel:
2018 XX XX
Tillverkningsar

Beskrivning (Bild A)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller ndgon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppstd.
1 Pd/av-knapp
2 Lasknapp
3 Bakre handtag
4 Framre handtag
5 Sagblad
6 Stang
7 Insexnyckel
8 Dammpor

Avsedd Anvidndning

Din DEWALT alligatorsag DWE396, DWE397, DWE398

och DWE399 har designats for professionell sagning av

byggblock, lattbetong, trd, plast och isoleringsmaterial med

lampliga sagblad.

Anvdnd INTE under vata férhallanden eller i ndrheten av

lattantdndliga vétskor eller gaser.

L&t INTE barn komma i kontakt med verktyget. Overinseende

krdvs ndr oerfarna handhavare anvander detta verktyg.
Denna produkt dr inte avsedd att anvdndas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
férmaga eller med begréansad erfarenhet eller kunskap
sdvida inte de dr under uppsikt av en person som dr ansvarig
for deras sakerhet. Barn skall aldrig ldmnas ensamma med
denna produkt.

MONTERING OCH INSTALLNINGAR

VARNING: For att minska risken for allvarlig
personskada, sting av verktyget och koppla bort
det fran stromkadllan innan du gor ndagra justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehor.Se till
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att startknappen dr i AV-Idge. En oavsiktlig igdngsdttning

kan orsaka personskada.

Byte av sagblad

Ta bort sagbladen (Bild B-E)

1. Placera verktyget upp och ned pa en stabil och
plan arbetsyta.

2. Lossa skruven pa vaxellddans lock 1 med insexnyckeln 7.
N&r den ar lossad bor véxellddslocket 12 lossna och
fiddra upp.

3. Med insexnyckeln 7 lossas bada
bladinstallningsskruvarna 3. Skruvarna kommer att hallas
pa plats av skruvklammorna.

4. Dra forsiktigt sdgbladanden uppat tills den lossnar
fran bladfdstsystemet.

5. Dra sdgbladet bakat och ut fran frontskyddet 14 och ta bort
det fran svdrdet 6.

6. Upprepa proceduren med det andra sagbladet.

Fastsattning av sagbladet (Bild D)
. Skjut ett sdgblad genom bladskyddets 6ppning 9 se till att
anden med slitsade halet 16 passar i frontskyddet 14.
. Skjut baksidan av sagbladet nedat till det gdngade halet 15
arilinje med bladinstallningsskruven 3.
3. Upprepa proceduren med det andra sagbladet.
4. Dra &t bada sagbladens instdllningsskruvar 13 genom
att trycka och vrida samtidigt med den korta dnden pa
insexnyckeln 7.

N

wi

. Stdng véxelladslocket 12 och dra at skruven
pa vaxelladslocket.
VARNING: Ldt sagbladen I6pa fritt i cirka 20 sekunder
innan du anvdnder sagen.

Sagblad

Kat.Nr.  Material som skall sdgas Rekommenderade sagbladstyp

DWE3%  Grovt trd HSS D12970
Fint trd HSS D12971
Fint tré 1T 012972
Byggblock med lag densitet 1C7712 - D12973
Byggblock med medium densitet ~ TCTT20 ~ DT2977

DWE397  Grovttrd HSS D12978
Byggblock med ldg densitet 1C7712 - D12974
Byggblock med medium densitet ~ TCTT20 ~ DT2976
Isoleringsmaterial HSS D12979
Cellbetong 1712 D12975

DWE398  Grovt trd HSS D12978
Byggblock med ldg densitet 1C7712 - DI2974
Byggblock med medium densitet ~ TCTT20  DT2976
Isoleringsmaterial HSS D12979
Cellbetong 1712 012975

Kat.Nr.  Material som skall sdgas Rekommenderade sdgbladstyp

DWE399  Grovttra HSS 012978
Byggblock med 13q densitet 17112 012974
Byggblock med medium densitet ~ TCT 720 D12976
Isoleringsmaterial HSS 012979
Cellbetong 1712 D12975

Innan du borjar (Bild A)

Satt in ratt slags sagblad.

Se till att maskinen fungerar som den ska och att den klarar
alla funktioner. Se till att stangen @ fortfarande &r rak och
att sdgbladen 5 och huset inte har skadats.

ANVANDNING

Bruksanvisning
VARNING: laktta alltid sdkerhetsinstruktionerna och
tillimpbara bestdmmelser.
VARNING: For att minska risken for allvarlig
personskada, sting av verktyget och koppla bort
det frdan stromkdllan innan du gor ndagra justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehér.Se till
att startknappen dr i AV-ldge. En oavsiktlig igdngsdttning
kan orsaka personskada.

ﬁ VARNING:
- Setill att allt material som ska sdgas dr

ordentligt fastspdnt.

Anvénd endast ett lditt tryck pd verktyget och anvind
inget sidotryck pd sdgbladet.

Unavik 6verbelastning.

ﬁ VARNING: Fér anvdndning dér mineraldamm eller damm
frdn hdrt trd utvecklas pd grund av arbetsprocessen skall
maskinen anslutas till impligt dammutsugningssystem.

Korrekt Handplacering (Bild A, F)
VARNING: For att minska risken for allvarlig personskada,
anvdnd ALLTID korrekt handstdllning, sG som visas.

VARNING: For att minska risken for allvarlig personskada,
hall ALLTID verktyget sikert, for att forekomma en
plétslig reaktion.

Korrekt handposition krdver ena handen pa det framre
handtaget 4 och en andra handen pa bakre handtaget 3.

Strombrytare (Bild A)

Av sékerhetsskal dr strombrytaren @ utrustad med en
startsparr 2.

1. Tryck pd lasknappen 2 for att 1dsa upp verktyget.

2. Starta maskinen genom att trycka pa strombrytaren @ Sa
snart brytaren sldpps aktiveras automatiskt sparren sd att
maskinen inte kan startas av misstag.

3. Sl alltid av maskinen innan du drar ur kontakten.

Sagning (Bild A, C, D, F)
OBSERVERA: Anviind inte sdgen till att sdga

krékningar eller fickor. Se till att stdngdndan pekar bort
frdn arbetsstycket.
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Rita ett streck pd arbetsstycket ndr du vill sdga langa, raka spar
och folj sedan linjen.
Sdga endast neddt. Undvik att sdga i jord eller sten eftersom
detta gor bladen sléa i fortid.
Om du anvénder en sdgbock, se da alltid till att du sdgar utanfor
sdgbockens armar.
1. Fast arbetsstycket endast pd ena sidan sa att du undviker
att stdngen fastnar i arbetsstycket. Om detta trots allt skulle
intréffa kan du minska trycket pa bladet genom att forsiktigt
fora ned en kil i sagsparet. Férsok aldrig att rycka loss sagen.
. Hall ditt DEWALT elverktyg i framre handtaget 4 och det
bakre handtaget 3 for att styra sagen korrekt.

N

w

. SIa pa verktyget innan bladet kommer i kontakt med
arbetsstycket. Se Sld pd och stdng av instruktionen i
denna manual.

VARNING: Anvdnd endast ett Idtt tryck pd verktyget och
anvdnd inget sidotryck pd sdgbladet.

4. Efter att bladet kommit i kontakt med arbetsstycket, styr
verktyget fram och tillbaka i en pendlande rérelse medan
bladet sdgar genom arbetsstycket. Se Fig. F.

5. Ndr sagningen &r klar slapp avtryckaren.

For att 6ka prestandan och livslangden hos omalade sdgblad

bor olja regelbundet péféras pd bladen och i oljehdlen 10 (var

15-30 minut). Smarj inte mdlade blad.

Kontrollera regelbundet sdgbladets instéllningsskruvar 13

Sagning i lecablock och betonghalsten,
byggnadsblock med lag och medium

densitet (Bild E)
VARNING: Lecablock och betonghdilsten, byggnadsblock
av ldg och medium densitet innehdller brénd kalk
och kvartssand.
For att garantera optimal prestanda efter anvdndningen
mdste sdgbladen, svdrdet och sdgbladens
styrspdr 9 rengéras grundligt med sdgspdrskrapan.
(Endast DWE399)

UNDERHALL

Ditt elverktyg fran DEWALT har konstruerats for att arbeta

over en lang tidsperiod med minimalt underhall. Kontinuerlig

tillfredsstallande drift beror pa ordentlig verktygsvard och

regelbunden rengoring.
VARNING: For att minska risken for allvarlig
personskada, sting av verktyget och koppla bort
det fran strémkadllan innan du gor ndagra justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehdr.Se till
att startknappen dr i AV-ldge. En oavsiktlig igdngsdttning
kan orsaka personskada.

O

[N

Smorjning

+ Smorj sdgbladen (om omalade blad monterats), stdngen
och styrspringan efter rengéring. Smorj inte malade blad.
Om verktyget inte kommer att anvdndas under langre tid
stryk in det omdlade sagbladet med en liten méngd olja
samt fyll oljehdlet med lite olja (t.ex. maskinolja) . Smorj inte
malade blad.

Kor maskinen nagra sekunder sa att oljan kan fordelas 6ver alla

delar. Detta skyddar verktyget fran rost]

N

Rengoring
VARNING: Blds bort smuts och damm frdn huvudkdpan
med torr luft varje gdng du ser smuts samlas i och
runt lufthdlen. Bdr godkdnda 6gonskydd och godkdnt
dammfilterskydd ndr du utfér denna procedur.

A VARNING: Anvind aldrig I6sningsmedel eller andra
skarpa kemikalier for att rengéra de icke-metalliska
delarna pa verktyget. Dessa kemikalier kan férsvaga de
material som anvdnds i dessa delar. Anvénd en trasa som
bara dr fuktad med vatten och mild tvdl. Lat aldrig ndgon
vdtska komma in i verktyget; sdnk aldrig ner ndgon del av
verktyget i en vdtska.

Ta regelbundet bort sdgbladen efter att du sdgat lecablock

och betonghadlsten. Rengor sdgbladen och stangen grundligt.

Anvdnd skrapan som levereras med verktyget for att rengéra

styrspringan. (ENDAST DWE399)

Valfria tillbehor
VARNING: Eftersom andra tillbehér dn de som erbjuds
av DEWALT inte har testats med denna produkt, kan
anvdndningen av sddana tillbehér med detta verktyg vara
riskabelt. For att minska risken for personskada bor endast
tillbehdér som rekommenderas av DEWALT anvéndas med
denna produkt.

Radfraga din dterforsaljare for vidare information angaende

ldampliga tillbehor.

Att skydda miljon

Separat insamling. Produkter och batterier som
K ar markta med denna symbol far inte kastas i den
vanliga hushallssoporna.
W 1/ qukter och batterier innehller material som
kan dtervinnas och dteranvandas vilket minskar behovet av
ramaterial. Atervinn elektriska produkter och batterier enligt
lokala bestammelser. Ytterligare information finns tillgangligt pa
www.2helpU.com.

76



TURKCE

TiMSAH TESTERESI

DWE396, DWE397, DWE398, DWE399
Tebrikler!

Bir DEWALT aleti sectiniz. Uzun stireli deneyim, strekli Griin gelistirme ve yenilik DEWALT markasinin profesyonel elektrikli alet
kullanicilarricin en gtvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini saglamaktadir.

Teknik Ozellikleri

DWE396 DWE397 DWE398 DWE399

Voltaj Vi 230 230 230 230
Tip 1 1 1 1
Glig ihtiyaa W 1600 1700 1700 1700
Yiksiiz hiz min” 3000 3000 3000 3000
Hareket uzunlugu mm 40 40 40 40
Kesme uzunlugu. mm 295 430 430 430
Sicim uzunlugu m 4,0 4,0 4,0 40
Agirlik kg 53 55 55 55

EN62841-2-11"e gdre tespit edilen toplam giriilti ve titresim degerleri (iig yoniin vektdr toplami):

Lpa (ses basincr diizeyi) dB(A) 95 95 95 95
Lun (akustik giic diizeyi) dB(A) 1040 1040 1040 1040
K (akustik giicti belirsizligi) dB(A) 3,0 3,0 3,0 3,0
Tugla kesimi
DT2974 gin titregim emisyon dederi ay, pcg = m/s? 54 54 54 54
Belirsizlik K = m/s? 15 15 15 15
Ahsap/sunta ve plastik kesimi
DT2974 cin titresim emisyon deder ap, wp = m/s? 54 54 54 54
Belirsizlik K = m/s? 15 15 15 15
(G6zenekli betonu kesme
DT2974cin titregim emisyon deder ay, cc = m/s? 54 54 54 54
Belirsizlik K = m/s? 15 15 15 15
zolasyon malzemesi kesimi
DT2974cin titregim emisyon deder ay, jy = m/s? 54 54 54 54
Belirsizlik K = m/s? 15 15 15 15
Bu bilgi sayfasinda verilen titresim emisyon diizeyi, EN62841'te Kullaniciy titresim etkilerinden korumak icin belirtilen ek
saglanan standart teste uygun olarak él¢timistlr ve aletleri gtivenlik énlemlerini alin: Aletin ve aksesuarlarin bakimini
birbiriyle karsilastirmak icin kullanilabilir. On maruziyet yapin, elleri sicak tutun, ¢alisma modellerini diizenleyin.

degerlendirmesi icin kullanilabilir.
UYARI: Beyan edilen titresim emisyon dtizeyi, aletin ana AT Uygl.ll'llllk Beyanatl
uygulamalarini yansitir. Ancak alet farkli aksesuarlarla Makine Direktifi
farkl uygulamalar icin kullanilirsa veya bakimi koti
yapilirsa, titresim emisyonu dedisebilir. Bu, toplam ¢alisma c €
stiresindeki maruziyet diizeyini 6nemli él¢tide artirabilir.
Tahmini titresim maruziyeti, aletin kapali kaldigi veya Timsah testeresi
calismasina karsin is gormedigi zamanlar da dikkate DWE396, DWE397, DWE398, DWE399
a/.r.na//.d/.r.”Bu/ IO,D_(GW calisma Sqr.esmdek/ maruziyet DEWALT, Teknik Ozellikleri blimiinde aciklanan bu drinlerin
diizeyini Gnemii oicude azaltabilr. asagida belirtilen yonergelere uygun oldugunu beyan eder:

2006/42/EC, EN62841-1:2015+AC:2015,
EN62841-2-11: 2016+A1:2020.
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Bu Urlinler ayrica 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de
uygundur. Daha ayrintili bilgi icin, lttfen asagidaki adresten
DEWALT ile temas kurun veya kilavuzun arka kapagina bakin.
Bu belge altinda imzasi bulunan yetkili, teknik dosyanin
derlenmesinden sorumludur ve bu beyani DEWALT

adina vermistir.

U e s

Markus Rompel

PTE-Avrupa, Mihendislik Birimi Genel Mudr Yardimcisi
DEWALT, Richard-Klinger-Strale 11,

D-65510, Idstein, Almanya

09.03.2022

UYARI: Yaralanma riskini azaltmak icin, kullanim
kilavuzunu okuyun.

Tanmimlar: Giivenlik Talimatlan

Asagidaki tanimlar her isaret sozctigu ciddiyet derecesini

gosterir. Lutfen kilavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.

A TEHLIKE: Engellenmemesi halinde éliim veya ciddi
yaralanma ile sonuclanabilecek ¢ok yakin bir tehlikeli
durumu gosterir.

A UYARI: Engellenmemesi halinde 6liim veya ciddi
yaralanma ile sonuclanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gosterir.

A DIKKAT: Engellenmemesi halinde énemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuclanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gosterir.

IKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile iligkisi olmayan
durumlarn gésterir.

A Elektrik carpmasi riskini belirtir.

A Yangin riskini belirtir.

Elektrikli El Aletleri icin Genel Giivenlik

Talimatlan
UYARI: Bu elektrikli aletle verilen tiim giivenlik
uyarilarini, talimatlari, resimleri ve teknik ozellikleri
okuyun. Asagida listelenen tim talimatlara uyulmamasi
elektrik carpmasina, yangina ve/veya ciddi yaralanmalara
neden olabilir.

BUTUN UYARI VE
GUVENLIKTALIMATLARINI iLERIDE
BAKMAK UZERE SAKLAYIN
Uyarilarda yer alan «elektrikli alet» terimi sebeke elektrigiyle

(kablolu) veya aki/pille (sarjli) calisan elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.

1) Calisma alaninin Glivenhgi

a) Galisma alanini temiz ve aydinlik tutun. Karisik ve
karanlik alanlar kazaya davetiye ¢ikartir.

b) Elektrikli aletleri, yanici sivilar, gazlar ve tozlarin
bulundugu yerler gibi yanici ortamlarda
calistirmayin. Elektrikli aletler, toz veya dumanlari
atesleyebilecek kivilcimlar ¢ikartir.

c) Birelektrikli aleti calistirirken ¢cocuklardan ve
etraftaki kisilerden uzak tutun. Dikkatinizi dagitici
seyler kontrolii kaybetmenize neden olabilir.

2) Elektrik Giivenhgi
a) Elektrikli aletlerin fisleri prizlere uygun olmalidir.

Fis lizerinde kesinlikle hicbir degisiklik yapmayin.

Toprakli elektrikli aletlerde hicbir adaptor fisi

kullanmayin. Degistirilmemis fisler ve uygun prizler

elektrik caromasi riskini azaltacaktir.

Borular, radyatérler, ocaklar ve buzdolaplari gibi

topraklanmamis yiizeylerle viicut temasindan

kacinin. Viicudunuzun topraklanmasi halinde yiiksek bir
elektrik carpmasi riski vardir.

c) Elektrikli aletleri yagmura maruz birakmayin veya

islatmayin. Elektrikli alete su girmesi elektrik carpmasi

riskini arttiracaktir.

Elektrik kablosunu uygun olmayan amaglarla

kullanmayn. Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan

tutarak tasimayin, cekmeyin veya prizden
¢tkartmayin. Kabloyu sicaktan, yagdan, keskin
kenarlardan veya hareketli parcalardan uzak
tutun. Hasarli veya dolasmis kablolar elektrik carpmasi
riskini arttirir.

e) Elektrikli bir aleti acik havada ¢alistiriyorsaniz,
acik havada kullanima uygun bir uzatma kablosu
kullanin. Acik havada kullanima uygun bir kablonun
kullanilmasi elektrik carpmasi riskini azaltir.

f) Eger bir elektrikli aletin nemli bir bolgede
calistirilmasi zorunluysa, bir artik akim aygiti (RCD)
korumali bir kaynak kullanin. Bir RCD kullaniimasi
elektrik soku riskini azaltir.

3) Kisisel Glivenhk

a) Elektrikli bir aleti kullanirken her zaman dikkatli
olun, yaptiginiz ise yogunlasin ve sagduyulu
davranin. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ila¢ ya
da alkoliin etkisi altindayken kullanmayn. Elektrikli
aletleri kullanirken bir anlik dikkatsizlik ciddi kisisel
yaralanmayla sonuglanabilir.
Kisisel koruyucu ekipmanlari mutlaka kullanin.
Daima koruyucu gézliik takin. Kosullara uygun toz
maskesi, kaymayan glivenlik ayakkabilari, baret veya
kulaklik gibi koruyucu donanimlarin kullaniimasi kisisel
yaralanmalari azaltacaktir.
Istem digi cahstirilmasini 6nleyin. Aleti gii¢
kaynadina ve/veya akiiye baglamadan, yerden
kaldirmadan veya tasimadan 6nce diigmenin kapali
konumda oldugundan emin olun. Aleti, parmadiniz
diigme lzerinde bulunacak sekilde tasimak veya agik
konumdaki elektrikli aletleri elektrik sebekesine baglamak
kazaya davetiye cikartir.
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d) Elektrikli aleti agmadan énce tiim ayarlama
anahtarlarini gikartin. Elektrikli aletin hareketli bir
parcasina takil kalmis bir anahtar kisisel yaralanmaya
neden olabilir.

Ulasmakta zorlandiginiz yerlerde kullanmayin.
Daima saglam ve dengeli basin. Bu, beklenmedik
durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanir.

f) Uygun sekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve taki
takmayin. Saginizi, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi
hareketli parcalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takilar veya uzun sag hareketli parcalara takilabilir.
Eger kullandiginiz iiriinde toz emme ve toplama
ozellikleri olan atasmanlar varsa bunlarin bagh
oldugundan ve dogru sekilde kullanildigindan
emin olun. Bu atasmanlarin kullaniimasi tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.

Aletlerin sik kullanimi sonucu olusan aginaligin
keyfi davranista bulunmaniza ve aletle ilgili
glivenlik ilkeleri ihmal etmenize neden olmasina
izin vermeyin. Dikkatsiz bir hareket bir anda ciddi
yaralanmalara neden olabilir.
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4) Elektrikh Aletlerin Kullanimi

ve Bakimi

a) Elektrikli aleti zorlamayin. Uygulamaniz icin
dogru elektrikli aleti kullanin. Dogru elektrikli alet,
belirlendigi kapasite ayarinda kullanildiginda daha iyi ve
glivenli calisacaktir.

b) Diigme agmiyor ve kapatmiyorsa elektrikli aleti
kullanmayin. Diigmeyle kontrol edilemeyen tim elektrikli
aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.

¢) Herhangi bir ayar, aksesuar degisimi veya elektrikli
aletlerin saklanmasi éncesinde fisi gii¢c kaynagindan
¢ekin ve/veya eger demonte edilebilir tipteyse,
bataryayi aletten ayirin. Bu tir 6nleyici gtivenlik
tedbirleri elektrikli aletin istem disi olarak calistirlmasi
riskini azaltacaktir.

d) Elektrikli aleti, cocuklarin ulasamayacagi yerlerde
saklayin ve elektrikli aleti tanimayan veya bu
talimatlari bilmeyen kisilerin elektrikli aleti
kullanmasina izin vermeyin. Elektrikli aletler, egitimsiz
kullanicilarin elinde tehlikelidiir.

e) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin.
Hareketli parcalardaki hizalama hatalarini ve
tutukluklarni, pargalardaki kirllmalar ve elektrikli
aletin ¢alismasini etkileyebilecek tiim diger kosullari
kontrol edin. Hasarli ise, elektrikli aleti kullanmadan
dnce tamir ettirin. Kazalarin cogu, elektrikli aletlerin
bakiminin yeterli sekilde yapilmamasindan kaynaklanir.

f) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakimi uygun
sekilde yapilmis keskin kesim uglu kesim aletlerinin sikisma
ihtimali daha ddstikttr ve kontrol edilmesi daha kolaydir.

g) Elektrikli aleti, aksesuarlarini ve aletin diger
parcalarini kullanirken bu talimatlara mutlaka uyun
ve ¢alisma ortaminin kosullarini ve yapilacak isin

ne oldugunu géz 6niinde bulundurun. Elektrikli aletin
ongbrtilen islemler disindaki islemler icin kullanilmasi
tehlikeli durumlara neden olabilir.

h) Tiim tutamaklari ve tutma yerlerini kuru, temiz
ve iizerinde yag ile gres bulunmayacak sekilde
muhafaza edin. Kaygan tutamaklar ve tutma yerleri,
beklenmedik durumlarda aletin gtivenli bir sekilde
tutulmasi ve kontrol edilmesine izin vermez.

5) Servis

a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parcalarin
kullanildigi yetkili DEWALT servisine tamir
ettirin. Bu, elektrikli aletin giivenliginin muhafaza
edilmesini saglayacaktir.

Dekupaj Testereler icin Giivenlik Talimatlan

a) Kesim aksesuarinin gizli kablolara veya kendi
elektrik kablosuna temas edebilecegi yerlerde bir
islem yaparken elektrik aletinizi yalitimli kavrama
ytizeylerinden tutun. Kesici aletin, elektrik akimi bulunan
kablolarla temasi halinde akim elektrikli aletin iletken
metal parcalari (izerinden operatére iletilerek elektrik
carpmasina yol acabilir.

Is parcasini stabil bir yiizeye sabitlemek ve
desteklemek icin kelepge veya baska pratik
yéntemler kullanin. is parcasini elle tutmak veya
viicudunuza dayamak dengesizlik ve kontrol kaybina
neden olabilir.

b

=

Elektrige baglama, agma-kapama

Testerenin fisini prize tekmeden dnce aletin kapali olup
olmadidi kontrol edin.

Testereyi kapattiktan sonra testere bigagini asla elle
durdurmaya ¢calismayin.

Testereyi kapatmadan asla bir masa ya da ¢alisma tezgahi
lizerine birakmayin. Alet kapatildiktan sonra testere bicagi
10 saniyeye kadar ¢alismaya devam eder.

Keserken

Ise baslamadan énce kesilecek parcadaki tim civileri ve metal
nesneleri sokuAND.

Miimkiin olan her durumda kesilecek parcalar sabitlemek icin
mandal ve mengeneler kullan n.

Cok kiicuANK parcalar kesmeyi denemeyin.

OANne dogru fazla edilmeyin. OANzellikle iskele ve
merdivenlerde saglam durmaya oANzen goANsterin.

Testereyi daima iki elle tutun.
Testereyi kavis ve cepler kesmek icin kullanmay n.

Testere b)caklar)n)n kontrol edilmesi ve
degistirilmesi

Testere b caklar n temizlemeden ya da dedistirmeden 6nce
aletin fisini prizden ¢ekin.

Yaln zca bu kullan m k lavuzunda belirtilen dzelliklere uygun
testere b ¢aklar kullan n.
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Yaln zca ¢ok iyi durumda olan testereb ¢aklar kulln Imal d'r.
Catlak ya daegilmis testere b caklar derhaldedistirilmeli ve at
Imaldr.

Kesme bigaklari ve pirtizlii malzeme kullanirken, uygun
eldiven kullanin.

UYARI: Bir kagak akim cihazinin 30mA veya daha az kagik
akimla kullaniimasini éneriyoruz.

Diger Tehlikeler

Emniyet tedbirlerini diizenleyen yonetmeligin uygulanmasina ve
emniyet saglayici aygrtlann kullaniimasina ragmen, baska belirli
risklerden kaginilamaz. Bunlar:

Duyma bozuklugu.
Sicrayan parcaciklardan kaynaklanan yaralanma riski.

Calisma sirasinda isinan aksesuarlardan kaynaklanan
yanik tehlikesi.

Uzun streli kullanimdan kaynaklanan yaralanma riski.

Elektrik Giivenligi

Elektrik motoru sadece tek bir voltaj icin tasarlanmistir. Her
zaman gu¢ kaynagdinin, etiket plakasindaki voltajla ayni olup
olmadigini kontrol edin.

DEWALT aletiniz EN62841 standardina uygun olarak
D cift yalitimlidir; bu nedenle, topraklama kablosuna
gerek yoktur.
Gl kablosu hasarliysa, DEWALT yetkili servisinden temin
edilebilen ézel olarak hazirlanmis bir kabloyla degistiriimelidir.

Uzatma Kablolarinin Kullanimi

Kesinlikle gerekli olmadikca bir uzatma kablosu
kullanilmamalidir. Daima sarj cihazinizin elektrik girisine uygun
(Teknik Ozellikleri bslimiine bakin), onayli bir uzatma kablosu
kullanin. Minimum iletken boyutu 1,5 mm?dir; maksimum
uzunluk 30 m'dir.

Bir kablo makarasi kullanirken, kabloyu daima sonuna kadar agin.

Ambalaj Icerigi
Ambalaj, asagidaki parcalarr icermektedir:
1 Palal testere

1 Dusuk yogunluklu tuglalar icin ayarlanmis TCT testere bigagi
(DWE396, DWE397)

1 Orta yogunluklu tuglalar icin ayarlanmis TCT testere bicad
(DWE398)

1 Hucreli beton ve kartonpiyer i¢in ayarlanmig TCT testere
bicagr (DWE399)

1 Altigen anahtar

1 Kesme bolimu kaziyicisi (yalnizca DWE399)

1 Kullanim kilavuzu
Alet, parcalar ve aksesuarlarda nakliye sirasinda hasar olusup
olusmadigini kontrol edin.
Calistirmadan dnce bu kilavuzu iyice okuyup anlamak icin
zaman ayinn.

Alet Uzerindeki Etiketler

Alet Uizerinde, asagidaki uyar sembolleri bulunmaktadir:

Aletle calismaya baglamadan 6nce bu
kilavuzu okuyun.

Kulaklik takin.

Koruyucu gozltk takin.

Elektrikli aleti neme maruz birakmayin.

Elektrikli aleti kablosu hasarliyla kullanmayin.

il

Tarih Kodu Konumu (Sek. [Fig.] A)
imalat yilini da iceren Tarih Kodu 17 gdvdeye basilidir.
Omek:

2018 XX XX

imalat Yili

Agiklama (Sek. A)

UYARI: Hicbir zaman elektrikli aleti veya
herhangi bir parcasini degistirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuclanabilir.

1 Ac¢ma/kapama anahtari

2 Kilitleme digmesi

3 Arka tutma kolu

4 On kol

5 Testere bicaklari

6 Surg

7 Altigen anahtar

8 Tozcikisi

Kullanim Amaci
DEWALT timsah testere DWE396, DWE397, DWE398 ve DWE399
tudla, hiicreli beton, ahsap, plastik ve izolasyon malzemelerinin
uygun testere bicag! ile profesyonel kesim uygulamalari
icin tasarlanmuglardir.
Islak kosullarda veya yanici sivi ya da gazlarin mevcut oldugu
ortamlarda KULLANMAYIN.
Cocuklarin aleti ellemesine iZIN VERMEYIN. Bu alet deneyimsiz
kullanicilar tarafindan kullanilirken nezaret edilmelidir.
Bu Urlin fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yani sira
algilama glicti azalmis olan veya yeterince deneyim ve
bilgisi bulunmayan kisiler (cocuklar dahil) tarafindan
kullaniimak tzere tretilmemistir. Bu tdr kisiler Griind
ancak glvenliklerinden sorumlu bir kisi tarafindan cihazin
kullanimiyla ilgili talimatlarin verilmesi veya siirekli kontrol
altinda tutulmasi durumunda kullanabilir. Cocuklar, bu Grtn
ile kontrol altinda tutulmalidir.
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MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak icin
herhangi bir ayar yapmadan ya da par¢a veya
aksesuarlari sokiip takmadan énce aleti kapatin
ve gii¢ kaynagindan ayirin.Tetik digmesinin KAPALI
konumda oldugunu kontrol edin. Aletin yanlislikla
calistinlmasi yaralanmaya neden olabilir.

Testere Bicaklarinin degistirilmesi

Testere bicaklarinin ¢ikarilmasi (Sek. B-E)

1. Aleti sabit bir calisma ylizeyine ters sekilde yerlegtirin.

2. Disli kutusu kapaginin vidasini 11 altigen anahtar 7 ile
gevsetin. Gevsetildiginde, disli kutusu kapagi 12 yay
serbest birakip acilmasini saglamalidir.

3. Altigen anahtar 7, ile her iki bicak ayar vidasini da 13
gevsetin. Vidalar vida klipsleri tarafindan sabit tutulacaktir.

4. Testerenin bicak tarafini Bicak-Mandal-sisteminden
tamamen ¢ikana kadar dikkatlice yukari dogru gekin.

5. Testere bicagini arkaya dogru, 6n siperden 14 ¢ikararak
cekin ve bardan @ ¢ikarin.

6. Islemi diger testere bicadi icin tekrarlayin.

Testere bicaklarinin takilmasi (Sek. D)
1. Bir testere bicagini bicak kilavuz yuvasinda 9 oluklu
yuva tarafinin 16 &n sipere 14 yerlestiginden emin
olarak kaydirin.

. Testere bicaginin arka kismini disli yuva 15 bigak ayar
vidaslyla 13 hizalanana kadar asagiya dogru kaydirin.

. Islemi diger testere bicagi icin tekrarlayin.

4. Altigen anahtarin 7 kisa ucuyla her iki testere bicak ayar
vidalarini 13 ayni anda hem bastirip hem de dondrerek
iyice sikin.

. Disli kutusu kapagini 12 kapatin ve disli kutusu
vidasini sikin.

UYARI: [slemden énce testere bicaklarini yaklasik 20 sn.
serbest calistirin.

N

w

w

Testere Bicaklan

Kat. No. Kesilecek malzeme Onerilen testere biad tipi

DWE399 Piirlizli ahsap HSS 012978
Didsiik yodunluklu tugla T2 D12974
Orta yogunluklu tugla 17720 D12976
zolasyon malzemeleri HSS 012979
Hiicreli beton 1712 012975

Kat. No. Kesilecek malzeme Onerilen testere bigad tipi
DWE396 Piirizli ahsap HSS D12970
Islenmis ahsap HSS D12971
Islenmis ahsap 1a D12972
Disiik yogunluklu tugla 17712 D12973
Orta yogunluklu tugla 1C7T720  D12977
DWE397 Piriizli ahsap HSS 12978
Disiik yogunluklu tugla 1C7712 - DI2974
Orta yogunluklu tugla 1C7720  D12976
izolasyon malzemeleri HSS D12979
Hiicreli beton 1712 D12975
DWE398 Piirizli ahsap HSS D12978
Disiik yogunluklu tugla 1C7712 - DI2974
Orta yogunluklu tugla 1C7720  D12976
izolasyon malzemeleri HSS D12979
Hiicreli beton 1712 D12975

KuIIanmadan oannce ($ek. A)
Uygun tipte bir testere b cag monte edin.
Aletin duANzenli cal st § n ve buANtuANn fonksiyonlar n
yerine getirdigini kontrol edin. Bar n ® duANzguANn olarak
durdugundan, testere b caklar 5 ve goANvdenin zarar
goANrmemis oldugundan emin olun.

KULLANMA

Kullanma Talimatlan

A UYARI: Givenlik talimatlarina ve gecerli yonetmeliklere
daima uyun.

A UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak icin
herhangi bir ayar yapmadan ya da par¢a veya
aksesuarlari s6kiip takmadan 6nce aleti kapatin
ve gii¢ kaynagindan ayirin.Tetik diigmesinin KAPALI
konumda oldugunu kontrol edin. Aletin yanlslikla
calistinlmasi yaralanmaya neden olabilir.

A UYARI.
« Kesilecek malzemenin yerine sikica sabitlendiginden
emin olun.
Alete yalnizca hafif bir basing uygulayin ve testere
bicagina yan basin¢ uygulamayin.
Asirt yiklemekten kaginin.
A UYARI: Yapilan is sonucu mineral toz veya ahsap tozu
¢tkan uygulamalarda, makineye uygun bir tozemme
sistemi bagdlanmalidir.

Uygun El Pozisyonu (Sek. A, F)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak igin, DAIMA
sekilde gdsterilen uygun el pozisyonunu kullanin.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak icin, ani tepki
ihtimaline karsi aleti DAIMA sikica tutun.

Dogru el pozisyonu bir el &n kol izerinde @ diger el ana kol 3

tizerinde olacak sekildedir.

A¢ma Kapama ($ek. A)
ON/OFF (ACMA/KAPAMA) @@ duigmesi glivenlik gerekgesiyle bir
lock-off (kilit-agik) digmesi 2 icerir.

1. Aletin kilidini agmak icin lock-off (kilit-acik) 2
digmesine basin.

2. Aleti calistirmak icin, ON/OFF (ACMA/KAPAM) @ digmesine
basin. ON/OFF (ACMA/KAPAMA) digmesi birakildiginda,
istem disi calismayi 6nlemek icin lock-off (kilit-acik) digmesi
otomatik olarak devreye girer.

3. Fisten cekmeden dnce daima aleti kapatin.
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Kesme Iglemi (Sek. A, C, D, F)
IKAZ: Testereyi dairesel veya cep kesimi yapmak icin
kullanmayin. Bar ucunun is parcasindan ¢iktigindan
emin olun.
Uzun, diiz kesimlerde is parcasi Uzerine dnce bir ¢izgi ¢izin ve
cizgiyi izleyin.
Sadece asagi dogru kesikler yapin. Testere bicagini cok cabuk
kéreltecegi icin topraga daldirmaktan kaginin.
Testere sehpas! kullanildiginda daima sehpa ayaklari disinda
kesim yapin.

1. Barin is parcasina sikismasini dnlemek icin is parcasini
yalnizca bir yanindan sabitleyin. Bdyle bir durumda, bicak
(izerindeki gerilimi azaltmak icin kesigi kamalarla acin.
Testereyi cekip ¢ikarmaya calismayin.

2. Testereyi dogru sekilde kullanmak icin DEWALT elektrikli aleti
6n koldan 4 ve arka koldan 3 tutun.

3. Bicad kesilecek parcaya temas ettirmeden énce aleti
calistirin. Bu kilavuzdaki Calistirma ve Kapatma
bélimune bakin.

UYARI: Alete yalnizca hafif bir basing uygulayin ve testere
bicagina yan basing uygulamayin.

4. Bicaklar kesilecek parcaya temas ettikten sonra, aleti ileri
geri hareket ettirin, bicaklar calisilan parcayi keserken testere
hareketini takip edin. Sek. F'ya bakin.

5. Kesim tamamlandiginda tetik digmesini birakin.

Boyasiz testere bicaginin performansini ve kullanim
oémrind artirmak icin, bicaklara ve yag deliklerine 10" (her
15-30 dakikada bir) diizenli olarak yag uygulayin. Boyali
bicaklar yaglamayin.

Testere bicagi sabitleme vidalarini 13 diizenli olarak
kontrol edin.

Gozenekli Beton ile Diisiik ve Orta
Yogunluklu Yapi Taglarini Testereyle Kesme
(Sek. E)

A UYARI: G6zenekli beton, diistik yogunluklu yapi taslari ve

orta yogunluklu yapi taslar, kire¢ ve kuvars kumu icerir.
Kullanim sonrasinda optimum performansi garanti
edebilmek icin testere bicaklari, cubuk ve testere bicagi
kilavuz yuvasi 9 kesme bélimdii kaziyicisi kullanarak iyice
temizleyin. (yalnizca DWE399)

BAKIM

DEWALT elektrikli aletiniz minimum bakimla uzun bir stre
calisacak sekilde tasarlanmistir. Kesintisiz olarak memnuniyet
verici bir sekilde calismasi gerekli 6zenin gdsterilmesine ve
dizenli temizlige baglidir.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak icin
herhangi bir ayar yapmadan ya da par¢a veya
aksesuarlari sokiip takmadan énce aleti kapatin
ve gli¢ kaynagindan ayirin.Tetik diigmesinin KAPALI
konumda oldugunu kontrol edin. Aletin yanlislikla
calistirlmasi yaralanmaya neden olabilir.

O

AYd
Yaglama
« Testere bicaklarini (boyasiz bicaklar takilmissa), cubugu ve
testere bigagi kilavuz yuvasini temizledikten sonra yaglayin.
Boyali bicaklarr yaglamayin.
Alet uzun bir stire kullanilmayacaksa, boyasiz testere
bicaklarintyag ile kaplayin ve yag deliklerini az miktarda yag
ile doldurun (6rn. makine yag). Boyali bigaklari yaglamayin.
Yagin tim parcalara ulasmasi icin aleti birkag saniye calistirin. Bu
aletin paslanmasini dnler.

oA

Temizleme
UYARI: Havalandirma deliklerinde ve etrafinda toz
toplanmasi halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana govdeden uzaklastirin. Bu islemi gerceklestirirken
onayli bir g6z korumasi ve onayli toz maskesi takin.
A UYARI: Aletin metalik olmayan parcalarini temizlemek
icin asla ¢6zticti veya baska sert kimyasal kullanmayin.
Bu kimyasallar bu parcalarda kullanilan malzemeleri
gli¢stizlestirir. Yalnizca su ve yumusak sabunla
nemlendirilmis bir bez kullanin. Aletin icine herhangi
bir sivinin girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir
parcasini bir sivi igine daldirmayin.
Gozenekli betonu kestikten sonra testere bicaklarini diizenli
olarak ¢ikartin. Testere bicaklarini ve bari iyice temizleyin. Bicak
kilavuz yuvasini temizlemek icin aletle birlikte verilen raspayi
kullanin. (YALNIZCA DWE399)

llave Aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafindan tedarik veya tavsiye
edilenlerin disindaki aksesuarlar bu Uriin tizerinde test
edilmediginden, s6z konusu aksesuarlarin bu aletle birlikte
kullanilmasi tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
icin bu drdinle birlikte sadece DEWALT tarafindan tavsiye
edilen aksesuarlar kullaniimalidir.

Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak icin satis

noktalariyla gértsun.

Cevrenin Korunmasi
Ayri toplama. Bu isaretlenmis simgeyle @irtin ve piller
K normal evsel atiklarla birlikte cope atilmamalidir.
Bazi malzemeleri iceren Urln ve piller geri
donustirdlebilir veya geri kazanilabilir, bu da bazi
hammaddeler icin talebi azaltabilir. Lutfen elektrikli Grinleri
ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun sekilde geri donistime

tabi tutun. Daha ayrintili bilgiler www.2helpU.com adresinde
mevcuttur
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MPIONITYMNOY AAITATOPA

DWE396, DWE397, DWE398, DWE399

Tuyxapntipua!

EmAé€ate éva epyaheio DEWALT. Ta €tn epmelpiag, n oxoAaoTIKr QVATTTUEN TEOIOVTWY Kal N KAIVOTOWIA £Kouv KataoTroel TNy DEWALT
£vav amod Toug Mo a&lOTIOTOUS CUVEQYATEC OTOV TOUEQ TWV EMAYYEAUATIKWY NAEKTPIKWY EQYAAEIWV.

Texvika dedopéva
DWE396 DWE397 DWE398 DWE399
Tdon Vi 230 230 230 230
Tomog 1 1 1 1
Katavahwon toyiog W 1600 1700 1700 1700
Tayitra wpic poptio min’! 3000 3000 3000 3000
Mrkog dladpopric mm 40 40 40 40
Mnkog komri¢ mm 295 430 430 430
Mrkog kahwdiou m 4,0 4,0 40 40
Bapog kg 53 55 55 55
Tigtéc BopuBou kat dovnong (GBpotopia TpIagovIKGY avuopaTwy) a0pewva pe EN62841-2-11:
Lpa (eninedo micong fyov) dB(A) 95 95 95 95
Lwa (eninedo 10y00¢ fixou) dB(A) 104,0 104,0 104,0 104,0
K (aBepaibtnra yia to doBev eninedo fiyou) dB(A) 3,0 3,0 3,0 30
Ko dopukav mhivBwv amé Ao
Tip exmopnAc kpadaopwv yia DT2974 ay peg = m/s? 54 54 54 54
ABeBaiomra K = m/s? 15 15 15 15
Ko €uhou/poptooavidag & maotikod
Tip exmopmic kpadaopav yia DT2372 ap wp = m/s? 54 54 54 54
ABeBaiora K = m/s? 15 1,5 15 15
Kom kuehookupodépiatog
Tip exmopnic kpadaopav yia DT2975 ap cc = m/s? 54 54 54 54
ABeBaotnra K = m/s? 15 15 15 15
Kom povwTikwv UNK®V
Tip exmopnic kpadaopav yia DT2979 ap = m/s? 54 54 54 54
ABepatna K = m/s? 15 15 15 15

To enmimeo eKMOUMTG KPAGAOUWY TIOU QVAPEPETAl OTO TTIAPOY

EVNUEPWTIKO QUANGSIO, LETPHBNKE CUUPWVA LIE TUTTOTIOINUEVN

SOKIUr TIOU avagépeTal 0To mpoTurio EN62841 kat umopei va

xpnotgomoinBei yia ouykpion petady epyaleiwv. Mmopei va

xpnotuomoinBei yia tnv apxiki alohdynon tng ékBeonc.
TPOEIAOIOIHZH: To avapepduevo emimedo eKmounic
KoadaouwVv avTIOTOIXEl OTIG BAOIKEC EQPAPUOYES TOU
epyaleiou. Notéoo0, £qv T pyalsio yonaiomoinBel oe
MG epapioyEg, e SIapopeTiKd mapeAkSueva 1j oe
TIEQITTTWON KAKAG ouvTRENONS, 1 EKTTOUTA Kadaouwv
evoéxetal va Slapépel. Auto evdéxetal va auénoel
onuavtikd to emimebo ékBeone kab’ oAn ) didpkeia Tou
Xoovou Asitoupyiag.

[a v ektiunon Tou emméSou EkBeanc o€ Kpadaouous
TpEnel emiong va Ang6ei uméyn To MO0EC POPES TO
epyaleio TiBetal ekto¢ Asitoupyiag 1 o xpdvog mou
Aermoupyel xwpic va ekTerel kdrmola epyaoia. Auto evééyetal
va eAaTTWoEl onpavTtika To emimebo ékBeons kab’ oAn
SIdPKEIa TOU XpBvou AsToupyiag.

[poodiopioTe emmpdabeta Létpa aopaleiag yia va
TTPOOTATEVOETE TO XEIPIOTI] AT TIG EMMTWOEIS TWV
Kkpadaouwv. Tétola uétpa eivai: ouvtripnon Tou pyarsiou
Kal Twv TapeAKBEVWY, S1aTipnon Twv XepIwV o€ KaAr
Bepuokpaoia, opydvwon LotiBwy pyaciag.
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Aihwon Zuppopgwong - EK. 08nyia mepi
pnxavikov e§omMiopol

C€

Mpiovi Tummou aAtyatopa

DWE396, DWE397, DWE398, DWE399

H etaipeia DEWALT &nAwvel &t Ta ipoidvTa mou meplypdgovTal
otnv evotnta Teyvikd dedopéva oxedIdoTnKav 08 GUUIHOPPWON
e Ta €61 MPOTUTIA Kal 0ONYIEC:

2006/42/EC, EN62841-1:2015+AC:2015,

EN62841-2-11: 2016+A1:2020.

AuTé Ta TpoidvTa cupHoPPWVOVTal Kal Ue Ti O8nyieg 2014/30/
EE kat 2011/65/EE. Ta mepioodtepes mAnpo@oples, mapakahoupe
emKovwvAoTe pe TV DEWALT otnv mapakdtw StevBuvon i
avaTPECTE OTO TTIoW HEPOC TO eyxelptdiou.

O kdTtwbL umoypdewv elvat ureLBUVOC yla TN ouvVTagn Tou
TEXVIKOU (PAKENOU KAl TTIPAYUATOTIOLEl TV TTapouoa Or\won ek
HEPoUG TG eTalpeiag DEWALT.

U e s

Markus Rompel

Avtimpoedpog Mnxavooyiag, PTE Eupwmng
DEWALT, Richard-Klinger-Strale 11,
D-65510, Idstein, leppavia

09.03.2022

TPOEIAOIOIHZH: [1a va e\attwoeTte Tov kivduvo
Tpauuatiopoy, d1afdote To yyelpidio ypriong.

Opiopoi: 08nyiec acpalsiag

Otmapakatw oplopoi meptypd@ouy To eninedo coBapdTntag

yia kaBe mpoeidomoinTikr) AéEn. Mapakahovpe diafdote To

eyxelpidlo kat dwote mpoooyr oe autd Ta cUPBOAC.
KINAYNOZ: YrioSelkvOel pia ermikeiuevn emkivouvn
Kkatdotaon, n ornola, edv dev amopeuyBe, Ba mpokaAéoel
Odvaro 1j cofapo TPauUATIONO.

A TPOEIAOIOIHZH: Y110S¢eIkvUeL Lila eVOEXOUEVWS
emkivéuvn katdotaon, n omola, Qv 6ev amopeuxbel,
Ba umopouoe va mpokaréoel Bdvaro iy
gofapd tpavpatioud.

A TPOZOXH: Y11odekvUel Lila eVOEYOUEVWS
emkivéuvn katdotaon, n omola, €Gv 6ev amnopeuxbel,
EVOEXETAL v TTPOKAAEDEl TPAUUATIOUO UIKPHG 1}
uérplag oofapdtnrac.
ZHMEIQZH: YroSeikvUel ia TpakTikn mmou Oev €xet
O)X£01 UE TPOOWITIKO TPAUUATIOUO Kal 1 orola, v bev
anoeuyBel, evdéxetat va mpokaAéoel UAIKR {nuid.

A YmodnAwvet kivéuvo nAektponAnéiag.

A YmodnAwvel kivouvo mupkayidg.

levikég mposidomotnioelg acpaleiag yia Ta

NAEKTPIKA Epyalsia
TPOEIAOINOIHZH: AlaBdote A Tig
npo&ldomotiosi§ acpaleiag, Ti¢ odnyieg, Tig
QITEIKOVIOEIC Kal TIG mpodlaypapéc mou guvodevovv
auTo 10 NAEKTPIKG epyaleio. H uin tripnon
0mmolaoSATIOTE armd TIC 0ONYIEC TOU AvapépovTal Mo KATw
urmopei va éxel we amotéAeaua niektpominéia, mupkayid
Kkai/1ij ooBapd ToauuaTioud.

AIATHPHZTE TIZ NPOEIAONOIHZEIZ
KAITIZ OAHTIEZ TTA MENNONTIKH
ANAOOPA

0 6p0¢ «NAEKTPIKG EpYaAEi0» O BAEC TIG POEIGOTOINTELC,
avapépetal o pyaleio mou TPoPoSOTEal LUE PEUIA ard TO
NAEKTOIKG SikTUO (LE KaAWdlo) iy O epyalsio mou AsiToupyel e
unarapia (aoUpuaro).
1) Acgpdaleia xwpou gpyaciag

a) Aiatnpeite To xwpo pyaaciag kabapo Kai KaAd
pwtiopévo. Ol i TaKTOMOINUEVOL I} OKOTEIVOI YW PO,
aroteAolv artia atuxNUATwV.

B) Mn Aertoupyeite Ta nAekTpikd pyaleia o€
EKPNKTIKEG aTUOOQAIPES, OMTWG 6TAV UITdpYouV
£0QAeKTa UYPA, aépla 1 oK6vN. Ta NAKTOIKG Epyareia
SnutoupyouV armvORPES oU UITOPOLY va TPOKAAEGOLY
avagpAeén atn okévn A Tic avabupldoeis.

y) Amopakpuivete Ta maudid kat dAAa mapevplokoueva
drtopa 6tav XpnolUomolEite éva NAEKTPIKG Epyaleio.
H améonaon tng mpooox¢ oag Umopel va éxel we
anoté\eaa v anwieia eAéyyou.

2) HAekTpIK ac@daleia

a) Ta Boouara Twv NAEKTPIKWY Epyareiwy MPEmel
va taiptd{ouv pe ti¢ mpifeg. Mnv tpomomnoleite
moté 1o BUoua e omotovdrmote Tpomo. Mn
Xpnotpomolsite Tuyov Buouata mpocapuoyéa e
yelwpéva (ue yeiwon e6dpouc) nAektpikd pyaleia.
Me un tpomomoinuéva Boouata kar KataMnAe¢ mpie¢
ehattwveral o kivéuvog nAektpomnéiac.

B) Amo@elyete TNV emaprj Tov OWUATOC 0AC UE
VEIWUEVES EMPAVEIEC OTTWS OWAIVES, KAAOPIPEP,
£0tie¢ KouQlvav Kat Yuyeia. O kivouvoc nhektpominéiac
auédvetai 6Tav To WA 0a6 Eival YEIWEVO.

y) Mnv ekOétete Ta nAektpikd pyaleia atn Bpoxn i
o€ ouvOrkeg vypaaiag. H i00do¢ vepoU o€ NAEKTPIKO
epyaleio avédvel Tov kivéuvo nAektpomnéiag.

6) Mnv katamoveite umepBoAikd To kaAwdio. Mn
Xpnotpomolsite moté To kaAwdio yia tn peragopd,
10 TPAPNyua 1 TNV amooiveon Tov NAEKTPIKOU
epyaleiov. Kpatrjote To KaAwdio pakpid amo
Bepudtnta, Addi, aixunpéc akpuég Kat Kivouueva
uépn. Karadia mou éxouv umootel {nuid 1j nepiAeyuéva
kaAwdia avédvouy tov kivduvo nhektponAnéiac.

¢) Otav xpnoiuomnoleite éva nAeKTpIKO pyaleio
0 §WTEPIKO XWPO, VA XPNOILUOTIOIEITE HOVO
KaAwétla mpoéktaong mou eivat katdAAnAa yia
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Xxprion o€ e§wtepiko xwpo. H yprion karwbiov
KatdMnhou yia xprion o€ eEWTEPIKG XWPO EAQTTWVEI TOV
Kkivéuvo nhektpominéiac.

or) Edv givar avamé@evktn n Asitovpyia nAeKTpikou
epyaleiov o€ xwpo pe vynAn vypaaia,
Xpnotpomotjote mapoxr nAektpodotnong e
npoataadia amé pevpata dtapporic (RCD). H xprion

utag 6idraéne RCD eatrwvel Tov kiveuvo nAektpomnéia.

3) NMpoowmkn ac@Aaleia

a) Mapaueivete o€ ypriyopon, MPOTEXETE T KAVETE
Kal XpnOILOTOIEITE TNV Kovij AoYIKN Katd Tn xprion
£€VOG NAeKTPIKOU £pyaleiov. Mn xpnoiuomoleite
omolodrimote NAEKTPIKG epyaleio edv gioTe
Koupaouévog(-n) 1j umé Tnv EMAPEIA VAPKWTIKWY,
aAKOGA I} papUAKEUTIKIG aywyr¢. Mia Luévo atiyun
Qréomaocns e mpoooxi¢ oag kabwg yelpileate
NAEKTPIKAG epyaleia, umopel va mpokaAéoel aofapd
TIPOOWTTIKO TPAUUATIOLO.

B) Xpnoipomolsite atouiko mpooTateuTIKo 0MAIGHO.
Na @popdte mdvrote mpootatevutikd yvalid. H xprion
TpoaTateuTikol 60mAIoUOU 6w¢ UAOKAS yia Tn oKV,

avTiolioBNTIKWV umodNUATWY, KOAVOUS i TPOOTATEUTIKWV

QKOUGTIKWV YIa TI QVaAoyes ouvBrikeg, Ba eAattwoel Toug
TIPOOWITIKOUG TPQUUATIOUOUG.

y) Amotpépte TuxOv akoUaia eKKivnon Tou epyalsiov.
BeBaiwbeite 61 0 Srakoémtng Ppioketat otn Oéon
Off npotoU ouvééoete To epyaleio otnv mpila rj/
Kat otnv pmatapia, kabwg kai mMPoToU CNKWOETE
1) METAQEPETE TO epyaleio. H LiETapopd NAEKTOIKWY
epyaeiwv e To 6AKTUAG oag oto SIakomTn 1j n oivdeon

oty mpida epyakeiwv Le 1o dlakomtn otn 6éon On evéyouv

Kivéuvo atuyAuarog.
6) Apaipéate omotodrimote KA€Si i puBUIOTIKO KAEIST
TIPOTOU EVEPYOTIOIOETE TO NAEKTPIKO epyaleio. Eva
KA€IOL 1y puBuUIOTIKS KAEISI TTOU éXel apeBel mpooapTnuévo
0€ KIVNTO TUAUQ TOU NAEKTPIKOU Epyagiov, umopel va
TIDOKAAEOEL IPOOWTTIKG TOQUUATIOUC.
Mnv mpoomaBrioete va PTAoETe amouakpuopéva
onpeia. ®povtiote va éfeTe mAVTOTE TNV KATAAANAN
otdon Kat va dlatnpeite Tnv icoppormia oag. Kat’
QuToV TOV TPA1T0 Ba éxeTe KaAUTEPO EXeyyo ToU epyaleiou
0¢€ anmpoabOKNTEG KATAOTACEL,
Na giote vivuévol katdAAnAa. Mnv @opdre papdid
evéupara nj koopruara. Alatnpeite ta paAlid, ta
gvélpara Kal Ta yavtia oag pakpld amo Kivolueva
uépn. Ta papdid evéiuara, Ta KoounuaTa i ta Uakpid
UAANIG urmopel va eumhakolv ata KIVOUUEVA QN
Edv o1 ouokevég mapéyovral e ouvdeon
oUOTNUATWY agaipeons kai oUAAOYHS oKV,
(PPOVTIOTE Ta oUCTIHATA AUTA va gival ouvEedeuéva
Kat va xpnotpomotouvtal kKatdAAnAa. H yprion
OUOTAUATOG CUAOYHG OKOVING UTTOPEI va ENATTWOEI TOUG
KivE0voug mmou axeti{ovTal e Tr OKOvI.
Mnv aprjvete Tnv e§oiKkeiwan mou éeTe AmMOKTHOE!
armoé T ouxvi xprion epyaleiwv va oag emtpéPel va
E(PNOUYAOETE Kal VA AYVOEITE TIC apXEC aopaloug
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Xxpriong Twv epyalsiwv. Mia ampooektn evépyeia umopel
va mpokaAéoel Bapl Toauuatiopd uéoa os kKAdouara
TOU OEUTEPOAETTTOU.

4) XpAon Kat gPovTida TwV NAEKTPIKWV
gpyaleiwv
a) Mn {opilete To nAeKTPIKO epyaleio. Xpnoiuomoisite

10 KatdAAnAo epyaleio avdAoya pe Tnv epappoyn. H

epyaoia Ba mpayparomoinBei |ie KaAUTePO kai mo aopair

TPG6110 OTAV EKTEAETAI ATTd TO OWOTA EMAEYUEVO NAEKTPIKG

epyaeio i Tov mpoPAemdpievo pubLo.

Mn xpnoiuomolgite To epyaleio dv o S1akomTng bev

uetaBaiver otig Oéoeig On (Evepyomoinon) kat Off

(Amevepyomoinan). Onolodnmote epyaeio dev umopel

va ereyyOel uéow Tou S1akomn Tou, eival emkivéuvo kal

TIDETTE VA ETTIOKEVAOTEL

y) Amoouvdéote To @Ig amé Tnv My pebpatog kai/ij
T0 TaKETO pmarapiacg, av eivat amoomwyuevo, amod To
NAEKTPIKG Epyaleio, mpiv Sie€dyete omotadrimote
puBuIon, aMayn e€aptripatog 1j 6tav mpoKeITal
va amoBnkKeVoETe To NAEKTPIKO epyaleio. AuTou
0L €i60U¢ Ta UETPa aopaleiag eattwvouy Tov Kivduvo
Tuxalag 6éong oe Asrroupyia Tou NAEKTPIKOU £pyaleiou.

0) AmoOnkevete Ta nAekTpikd pyaleia mov dev
Xpnoupomoleite pakpid amé puépn 6mov umopouvv
va Ta npodeyyioouvv maidid Kai Unv eMTPEMETE T
Xprion Tou nAekTpiKoU epyalsiov amé dropa mov
Sev eival e§olkelwpéva e AUTO 1j UE TIC 0dnyieg
Xpriong tou. Ta nAektpixd pyalsia eivai mkivéuva étav
Xonoomoiolvtal arnd Un EKTTAISEUUEVOUC XEIPIOTES.

€) Zvvtnpeite ta nAektpikd epyaleia. EAEyéte yia Tuxov
eagpaluévn evBuypduuion 1 EveeRvwon KIVoUuEVwy
UEPWVY, yia Tuydv Bpavon e§aptnudtwy Kat yia
TUXOV GAAEC KATAOTATEIG TTOU UITOPEL VA EMNPEAOOUV
™ AeiTtoupyia Tou nAekTpIKoU epyaleiov. Edv To
NAEKTPIKO pyaleio éyel umootei {nuid, ppovtiote
yla TV EMOKELI) TOU TPIV TO XPNOIUOTTOIROETE. [IoMd
atuyrjuata éouv mpokAnBei amd nAektpikd epyaleia mou
bev éxouv ouvtnpnBei katdAMnAa.

() Aiatnpeite Ta epyaleia komrc aixunpd Kat kabapd.
Ta katdAMnAa ouvtnpnuéva epyaieia Komig e axunod
AKoQ KOTTIIG €XOLV LIKOOTEPEC TMBaVATNTEG Auylopatog
Katd ™ Asitoupyia kat EAEyxovtal EKOAGTEPQ.

n) Xpnoiuomoigite To nAeKTPIKOG Epyaleio, Ta
TTapeAKOUEVA Kal TA TPUTTAVIA K.ATT. GUUQWVA
UE TIC TapoUaeg 0dnyieg, AauBdvovrag uméyn
TI¢ oUVONKEG Epyaoiac Kal Tnv epyacia mou
npokKertal va mpaypatomoinOei. H xprion evég
NAEKTOIKOU Epyaleiou yia pyacies SIapoPETIKEG Qb
QUTEG yIa TG 07T0IEC TTPOOPICETal, Umopel va 06nyroel oe
emkivéuvn katdoraon.

6) Awatnpeite Ti¢ AaBég Kal TIG EM@AVEIEC KPATHUATOC
oteyvéc, kabapég kat amaAdaypéveg amé Aadi kat
ypdaoo. O1 oMoBnpéc AaBéq kai empaveles kpatriuatog
OEV EMNTPETOVV TOV QOPAAT] XEIPIOUO Kal EAEyXO TOU
Epyaleiou O¢ [N aVaUEVOUEVEG KATAOTAOELG.

B
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5) Zuvtiipnon (ZépPic)

a) @povtiete n ouvtripnon Tou NAEKTPIKOU epyaleiov
va mpaypatomolEiTal amd maoTomolnuévo yia
EMOKEVES ATOUO, JUE TN XPHON UOVO TAVOUOIOTUTTWV
avrarAaktikwv. Kat' auté tov 1pdmo eéaopalifetal n
QaopaAeia Tou NAEKTpIKOU epyaleiov.

08nyiec acpaleiag yia mahvépopka
npiovia
a) Kpatdte To nAeKTpiko pyalsio amé povwpéveg
emeadveieg Aafri¢ 6tav ekteleite pia epyacia 6mou
10 aeooudp Komi¢ umopei va épBel oe emagn e
abéara kaAwdia 1j pe To idio Tou To KaAwdio. Av 1o
aceooudp komn¢ €pBel o emagn ue kaAwdio umo Taon
uropel va tebolv umé NAEKTPIKI TAoN Kai Ta EKTEDEIUEVa
UETAAAIKG épn TOU NAEKTPIKOU Epyalgiou Kai va
mookANBel nAektpomnéia oto XeipIoTH).
B) Xpnoipomolgite o@iyKTHpeS 1j GAAo MPAKTIKG TPOMTO
YI0 VO OTEPEWVETE Kal va oTNPIeTe To TepdyIo
epyaaiag o€ otabepd vméBabpo. Av Kpatdre 10
TeUdyI0 epyaoiag Ue To xépl oag 1j To otnpifeTe oTo oWHa
oag, auté Sev Oa elvar 0tabepo kai umopei va mpokAnOel
anwieia e\éyyou.

TUvdeon oto Siktuo pevparog,

EVEPYOTIOINON KAl AIEVEPYOTTOiNGN

« [ldvra va BeBaidveote 611 T0 mpidvi TUMou adiydtopa éxel
amevepyornoinBel mpwv 1o ouvoEoeTe ato pedua SIKTUOU.
Metd tv amevepyomnoinon, moté unv emyelpiosTe va
OTaUATrOETE TIG AeTTiOe Tou mploviol e Ta dAyTuAd oag.
[oTé unv a@nvete To mpidvi o€ Tpammé(l fj mdyko epyaoiag
Ewc¢ 6tou amevepyomoinBei. O Aemidec mptoviol Ba
e€akorouBouv va kivoovtal yia éwg 10 SeutepdAema LUeTd Ty
QrIEVEPYOTIOINON TOU UNXaVAUATOG.

Katd tTnv Komn HE To mpiovi
TMpwv apyloete TV epyacia, apaipéote GAa ta Kap@id kai Ta
UETAMIKA avTiKeiueva ammd To Teudyio epyaoiag.
Orav eival QIKTO, XpNOIUOTIOIEITE OPIYKTIPEG KAl UEYYEVES yIa
Va OTEPEWOETE KAA TO TEUAXIO £pYaOIac.
Mnv emixeiprioete va kowete umepPBolikd uikod
Teuayla epyaoiag,
Mn okuBete moAU mpog ta eumpds. Na diaopalilete mdvra 6t
OTékeaTe 0TabERA, EIOIKA TAVW OE OKAAWOIEG Kal OKAAES.
[lavta kpatdte To mpidvi kat ue ta d0o xépia.
Mn xpnoiuomoioeTe o mpIovL yia Komni KaumiAwv yeauuwv
Kal EOWTEPIKWV QVOIYUATWY.

‘EAgyxog kait aAAayn Twv Aemidwv mpioviov
Amoouvdéate To epyaleio armé To pevua mptv Tov Kabaploud
Kai TV aMayri Twv Aemidwv mmptoviou.
Xonoiuomoleite 16vo Aemideg mpioviot DEWALT oUp@wveg
e Tis mpodlaypagés mou mepiAauBdvovial otig mapoloeg
0bnyieg xorionc.

Oa mpénel va xpnoonolouvTal U6vo aiyuneéG Aemioes

TpiovioU. Payiouéveg i Auyiopéveg Aemides mpioviol mpénel va

amoppiirtovrat kai va avtikabiotaval dueoa.

Dopdre ndvra katdMnha yavtia étav xeipiCeote Ti¢ Asmideg

TpiovIoU Kal UAIKG Epyaciag LE TPAayIEC EMIPAVEIES.
TPOEIAOINOIHZH: JuviatoUue T xprion Sidtaéng
mpoataoias and peuua diapporic ue diaBdbuion évraons
peuuaroc diapporic 30mA i UIKpGTen.

YnoA&mopevol Kivouvol
Mapd v EQappoyn Twv OXETIKWY KAVOVIOUWY acpaleiag Kal
v epappoyn SlaTagewv ao@aleias, OpIoUEVOL UTTONEITOUEVOL
kivouvol Sev umopouv va amogeuyxBolv. Autol ivat:

BAGBN ¢ akong.

Kivouvoc owuatikric BAGBNG Adyw

EKTIVAOOOLEVWY OWHUATIOIWY.

Kivouvoc eykauvudtwv Adyw tne 6¢puavons twv aéeooudp

Katd ™ Asiroupyia.

Kivbuvoc owpatikric BAGBNG Adyw mapatetauévng yorion.

HAekTpIK ac@alsia

O NAEKTPIKOC KIVNTAPAG €XEl OXESIAOTEL yla AEToupYia UOVO O
Uia Taon. ENéyxete mavtoTe Qv N Tpo®odoaia avtamokpiveTal
OTNV TAON TToU avaypda@eTal oTnv emypaor Ue Ta Sedopéva.
To epyaheio Tng DEWALT SiaBétet Smy pdvwon
D olp@wva pe To mpoTuno EN62841. Katd ouvénela,
Oev anarteftal KaAwSIo yeiwonc.

Eav 1o kahwdio Tpogodooiag umootei BAARN, mpémel va
avTikataotadei amod ldIKa SIaHOPPWHEVO KAAWSIO TTOU
SlatiBetal péow tne unnpeoiac ecummpétnong tng DEWALT.
Xprion mpoéKtaong

Aev TIPETEL VA XPNOILOTTOIOVVTAL TIPOEKTAOELG EKTOG KAl AV
elvat amoAUTwg anapaitnTo. XpnolUomolioTe eyKEKPIEVN
TIPOEKTAON, KATAMNAN yia TV £0050 PEVLATOG TOU YOPTIOTH
oag (avatpé€te ota Teyvikd edopéva). To eEhdyloTto péyeBog
TOU aywyoU gival 1,5 mm?, evw To PUEYIOTO JrKog eival 30 m.
Otav xpnotpomoleite KAADSI0 O POAG, Va EETUAIVETE TIAVTOTE TO
KAAWOL0 EVTEND)G.

Nepreyopeva ovokevaciag

2T OUOKEUAo(a TEPLEKETAL:

1 Npdvitumou akydtopa Ye:

1 et hemidwv mpioviot TCT yia SopikéS MAivBoUG XapnAfg
nukvotntag (DWE396, DWE397)

1 Yethemidwv mpiovio TCT yia Sopikég mhivBoug peaaiag
mukvotntag (DWE398)

1 Zethemidwv mpioviot TCT yia KuPeAookupdSepa Kat
yupooavida (DWE399)
Kheldi Ahev
=£0Tp0 OXIoUAC KOG (DWE399 pdvo)
Eyxelpidlo odnytwv
EAéyETe yia Tuxov (nuié ato pyalsio, ota Turuata i ta
TIQPEAKOUEVQ, 01 OTTOIEG UTTopEl va ouvéBnaav katd T didpkela
G UETAPOPAC.
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Tpiv ammé 0 xprion, apIEpWOTE xpdvo yia va dlaBdoste
TTIDOOEKTIKA Kl Va KATaVONOETe TO TapOV eyxelpidio.

Evdeieic emdvw oto epyaleio

Enavw oto epyaleio epgaviovtal Ta mapakatw
€lKOVOYypappaTa:

AlaBaote To eyxelpidio odnylwv mptv and T xerion.
Dopdte MPOOTATEVTIKA YIa TA AUTIA.

Dopdte MPOOTATEVTIKE yia Ta pATia.

OO

Mnv ekBETETE TO NAEKTPIKO Epyaleio o€ uypaoia.

Mn XPNOILOTOINOETE TO NAEKTPIKO EpYaNEio av Exel
UTIOOTE! {NUIA TO KAAWSI0 PEVUATOC,

il

Oeeh Kwdikov Huepopunviag (Eik. [Fig.] A)
O kwdIkOG Nepopnviag 17, o omoiog mephapBavel £miong To
£T0G KATAOKEVNA, €lval TUMWHEVOC EMAVW OTO TIEPIBANHAL.
Mapadelypa:
2018 XX XX
‘Etoc kataokeurg

NMepypapn (1. A)
TPOEIAOIOIHZH: Mnv tpomonolrioeTe moté 1o
NAEKTPIKG pyaeio 1j omolodrimote Turiua Tou. Mrmopei va
mpokANBel BAGBN 1} MPOOWTTIKAS TOAUUATIOUOG.
1 AlakomTng okaveaAng evepyoroinong/ amevepyomoinong
(on/off)
2 Koupri aopahiong o€ anevepyoroinon
3 MMiow Aapry ouykpatnong
4 Mmpootivry Aapn
5 Aemibec mploviol
6 Mndapa
7 Khelbi Ahev
8 Oupida efaywyng okovng

Mpoopilopevn Xpnon

To mpdvi Tumou ahydtopa DEWALT DWE396, DWE397, DWE398

Kot DWE399 éxel oxedIaoTel yla emayyeAUATIKEG EQAPUOYES
KOG 0g SOUIKES TAVBOUG a6 TTNAG, KUPENOOKUPOOEUG,
€UNO, TTAAOTIKO KAl HOVWTIKG UNIKG, HE TN XPrion TG
KatdAMnAng Aemidac.

Na MH ypnotuomnoleital oe cuvBrikeg uypaciag f dtav umdpyouv

eVPAEKTA LYPA 1) aépla.
MHN ag@rivete Ta naidla va €pxovTal O A e TO EpYAAEIO.

Anarteital emiBAeyn 6tav 10 epyaleio autd xpnolpomoleital amd

N EUITEIPOUG XEIPIOTEC.
- Tompoidv auto dev mpoopietal yia xprion and dtoua
(mephapBavopévwy TaIdIWV) TTOU EXOUV HEIWUEVEC
OWHATIKEC, AlOBNTNPIAKES F) TIVEVUATIKEC IKAVOTNTEG, 1

EMeIPN epmelplag kal/ry yvwong kat SeEIoTATWY, EKTOC
av Ta dtopa autd emBAémovTal amo ATopo umeLBUVO yia
TNV a0pAaAeld TouC, Ta maidla Sev MPEMEL VA EVOLY TTOTE
HOVA TOUG HE QUTO TO TIPOTOV.

LYNAPMOAOTHZH KAl PYOMIZEIX

TTPOEIAOINOIHZH: la va eAattwoete Tov

kivéuvo gofapol mpoowmikoU TPAUUATIONOU,
QITEVEPYOTTOIEITE TO EPYAAEIO KAl amMOGUVSEETE TO
amo v Tpogodoaia, Mplv amé TNV mpayparomnoinon
TUXOV puBuicewv 1 TNV TomoBétnan/apaipeon
mpooapTNUATWV Ij mapeAkopevwy. Befaiwleite

611 0 SiakémtnG evepyomoinang Bpioketal otn Héon

OFF (Anevepyomoinon). H tuyala ekkivnon unopel va
TIOKAAETEL TOAUUATIOUO.

Avuikataotaon twv Aemidwv mpioviov
Agaipeon Twv Aemidwv mpioviov (eik. B-E)

N

w

w

o

. TonoBetr|oTe To £pyaleio avamoda, mavw o€ pia emimedn,

otaBepr emedvela epyaciac.

Aaokapete tn Bida Ahev AT tou ypavalokiBwtiou
XPNOIHOTOIWVTAC TO KAELS{ ANev 7. AQOU T AAOKAPETE, TO
Karmak! 12 tou ypavalokiBwtiou Ba mpénel va anac@alioTe
Kat va avoiéel.

. Mée 1o KAelbi Ahev 7', N\aokdpeTe Kal Tig SUo Bideg

otepéwonc 13 tng Aeridac. Ot Bidec Ba Siatnpolvtal oTig
B¢0¢1g Toug amd Ta KAIT Twv BIOWV.

MpooekTikd, Tpafriéte mévw To AKkpo TNG Aenidag Tou
TIPLOVIOU €WG GTOU ATMOCUMMAEXTEL Kal amopakpuvOei amd to
olotnpa oLoPIENG TNS Aemmidag,

. TpaBnéte T Aemida mptoviov miow kat é€w amd Tov

UMPOOTIVO TIPOGUAAKTAPA (14 Kal aQAIPETTE TNV armd TN
Bdaon 6.

EnavalaBete autr) T Sladikaaia yia v AN

Aemida mploviov.

TomoOétnon Twv Aemidwv mpioviov (gik. D)

N

B

w

. Mepdote pia Aemida mploviol péoa otn oxIour 9

kaBodrynong tne Aemidag, e§aopahiovtag 6T To Akpo

E TNV eMmurKn orm 16 epapuolel Héoa 0To PmpooTIive
TTPOQUAAKTAPA 14.

MepdoTe 1o TMiow péPOC TS Aemidag mPIovIoU KATW £w¢
OTOU N O7r pe omeipwpa 15 evBuypappioTel pe T Bida 13
0TEPEWONC TNC Aemtidac.

. EmavahdBete auth tn Sladikaoia yia Ty GMn

Aemida mploviov.

Yi€te Kahd kat Tic 6Vo Bidec 13 oTEPEWONC TwV AeTTidWV
mploviov TéCovTag Kal oTpiBovTag Tautoxpova e To
UIKPATEPOU rKOUG KOO TOU KAEIOIOU Ahev 7.

. Kheiote 1o kamdki 12 tou ypavalokiBwtiou kal o¢iETe ™

Bida Tou Kamakiov.

TPOEIAOIOIHZH: [pwv T xprion, aprioTe Tig Aemides va
Aerroupynoouy eAeUBepe yia mepimou 20 Seut.
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Aemideg mproviov
Ap. kat. Yik6 mpog ko TUVIOTOHEVOG TOMOG AETiOwV
mplovioy
DWE396 Tpayy &oho HSS D12970
Aertiic ugrig §0ho HSS 12971
Aemtic ugng goho 1T D12972
Dopukr mhivBog yapnhic 1a0M2 D973
TIUKVOTNTAG
Aok mhivBog peoaiag TCTT20  D12977
TIUKVOTNTAG
DWE397 Tpayy §oho HSS D12978
Aopikr mhivBog yapnhi 11712 D12974
TIUKVOTNTag
Dok mhivog peoaiag TCTT20  DT2976
TUKVOTNTaG
Movawtikd ukika HSS DT2979
Kupehookupodepia 1712 D12975
DWE398 Tpayy &oho HSS D12978
Dopukr mivBog yapunhic 1CTM2  D12974
TUKVOTNTaG
Aok mhivBog peoaiag TCTT20  DT2976
TUKVOTNTag
Movawtikd ukikd HSS D12979
Kupehookvpodepa T(T12 D12975
DWE399 Tpayl ¢oho HSS D12978
Aopikr mhivBog yapnhic 11712 D12974
TIUKVOTNTag
Dok mhivog peoaiag TCTT20  DT12976
TIUKVOTNTAG
Movawtikd ukika HSS DT2979
Kupehookupodepia 1712 D12975
I'Iplv ™ Xpron (€. A)

TomnoBetrote Tov katdAno TUmo Aemidag mploviov.
EAéyETe OTL TO £pyaleio epyaheio AETOUPYEL KaVOVIKA Kal
UMOPEi va EKTENETEL ONEC TIG AeToupyiec. BeBaiwBeite dtin
Bdaon © eCakohoubei va eivat {ola kat ol Aemideg mptoviov 5
Ka to mepiBAnua Sev éxouv umooTel (nuid.

AEITOYPTIA

0dnyieg xpriong
TPOEIAOIOIHZH: Na tnpeite mavtote Ti¢ 0dnyles
QOQaAEiag Kai TIG 1oXUOUOES PUBLIOELC,
TPOEIAOINOIHZH: la va eAattwoeTe Tov
Kivéuvo gofapol mpoowmiKoU Tpavuatiouou,
QITEVEPYOTTOIEITE TO EPYaAEio Kal ATOCUVOEETE TO
amé tnv tpopodoaia, mptv amé TNV mpaypartomoinon
TUXOV puBuioewv 1j TNV TomoBétnan/agaipson
POCAPTNUATWY 1} MAPEAKOUEVWV. BeBaiwbeite
011 0 S1aKOITTNG Evepyomoinang Bpioketal otn 6éon
OFF (Amevepyomoinon). H tuyala ekkivnon umopel va
TIPOKAAEOEL TPAUUATIONO.

A TPOEIAOINOIHXH:

BeBaiwbkeite 61 0 Mpog korr} VAIKG elval kahd

OTEPEWEVO OTN BN Tou.

AOKEelTe 16vo eAagpd micon oto epyaleio kat unv

QOKE(Te MAEVPIKT] Tiieon otn Aemida mpioviol.

ATOQEVYETE TNV UTEPPBPTWON TOU EPYAAEIOU.
TPOEIAOINOIHZH: [1a spappioyEs otis oroies napdyetal
OKOVIN 0pUKTWV 1) akANpoU EUAou Adyw ¢ Siadikaoiag
gpyaoiag, To unyavnua Ba mpémel va ouvSéctal ue
katdAMnho abotnua e€aywyric TG okovng.

KatdAAnAn Béon xepwv (€ik. A, F)

A TPOEIAOIOIHEH: [1a va e\aTtwoeTe Tov Kivduvo
npoowrikoU Tpaupatiouou, va xpnoiuomnoieite MTANTOTE
™V KatdAMnAn Béon Twv xepiwv, 6mwg paivetat.

A TPOEIAOIOIHEH: [1a va e\attwoeTe Tov Kivduvo
mpoowrikol tpaupatiouot, MANTOTE va kpatdte kahd
T0 EPYQAEI0 YIa Va EI0TE TIPOETOIUACIEVOL OE TTEQITTTWON
Eavikric avtibpaonc.

[ TN 0WwOoTr) TOMOBETNON TWV XEPIWV aMAITETal éva XEPL OTNV

umpooTivi AaBr| @ pe To AANo xépl oty miow Aapn 3.

Evepyomoinon kat amevepyomoinon (€ik. A)
la Adyouc aopaheiag, o Slakomng evepyoroinond/
amnevepyornoinong I labétel kouuni amaogahiong 2.
1. MiéoTe TO KOUWT AMMACPANIONG 2 Y1a VA ArmaoQaNoETe
T0 €pyaleio.
la va Béoete o€ Aettoupyia To epyaheio, TEDTE TO SIAKOTTN
evepyomoinong/anevepyoroinong . MO eheubepwbei o
SIAKOTTING EVEPYOTIOINGNG/AMEVEQPYOTTOINONG, 0 SIAKOMTNG
anaceANONG EVEPYOTTOLEITAL AUTOUATA Yia va EUMOSIOEL
aBéANTN évapén Aertoupyiag Tou UNXavAHaTog.
. Mavta amevepyoToleTe To epYaleio TPV To amoouvoEcETe
ano v npica.

Komn pe to mpiovt (k. A, G, D, F)
EMIXHMANZH: Mn xpnoionotrioete 1o mpiovi
yIQ KOTTr} KaUITOAWY YOQUUWY Kal ECWTEPIKWOY
avolyudtwv. Gpovtilete anapaitnta 1o akpo e
Bdong va mposééxel amd To Teudyio epyaociag.
la peydhou prikoug, eubeieg koméc, mpwta oxedIdoTe pia
YPOUUr OTO TEHAXI0 pyaciag kat aKoAOUBAOTE TN YPAWUK.
Ekteheite udvo KOTEC TTPOG TAl KATW. ATIOQEVYETE TNV KOTIH Héoa
0€ XWHa ylati €tol ol Aemide¢ Ba xaoouv ypriyopa TNV KOTTTIKY
TOUG IKavdTNTA.
Otav xpnotpomoleite kaBahéto, mavia KOBETe OTNV EWTEPIKT
TAEUPA TwV Bpaxiovwy Tou kaBaréTou.
1. JUogitTe TO TEPAXI0 £pyaciag oe pia mevpd pdvo yia
Va EUNOBIOETE TNV EVOPrivwon Tng BAonc oTo TEPAxIo
epyaoiac. Av oupRel auto, S1aVOIETE TNV EVIOUT LE OQrVEC
Y10 VA HELWOETE TIC SUVALELS TTOL aokoUvTal otn Aemida. Mnv
ETTIXEIPNOETE Va ENEVBEPWOETE TO TIPIOVL e TN Bia.
Kpatriote 1o nhektpikd oag epyareio DEWALT and v
umpootivi) AaPr| @ kat tnv miow AaBr| 3 yia va kaBodnyeite
OWOTA TO TIPLOVL.

N

w

[
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3. Evepyorotiote 1o epyaleio mpiv pépete Tn Aemida o€ emagn
LiE TO Tepdylo epyaoiac. BA. Tig 0dnyieg yia Evepyomoinan
Kal Qmevepyomoinan oto apov eyxelpidlo.

TPOEIAOIOIHZH: Aokeite 16vo ehappd micon
0710 £pyaAeio Kat UnV AOKe(Te AUPIKN TTieon otn
Aeriba mpioviol.

4. AQOU Ol AeTOEC €YUV EXEL EI0XWPNTEL OTO TEUAXIO
epyaoiag, kabodnynote To EpYaleio EUMPOG-TTiowW OF pia
TIEPIOTPOVIKN, Kivnon «TpapmaAagy KaBwg ot Aemideg
KOBOULV TTPOG Ta KATW Ola PEOU Tou TEpayiou epyaciac. BA.
Ekova F.

5. ‘Otav ohokAnpwBei n ko, EheLBEPWOTE TO
SlakomTn okavoaAng.

la va av€ioete TV amddoon Kat To Xpovo (WG Twv un
Bappévwy Aemidwv mplovioy, epapuOCETE TAKTIKA AASL 0TI
Aemideg kat oI omég Aadiol 10 (k&Be 15-30 Aemtd). Mn
NimaiveTe TG appéveg Aemide,

ENéyxete TakTIKG TI¢ Bide¢ 13 oTepEWONC Twv Aemidwv Tploviou.

Komn pe To mp1ovi o€ KuPehooKvpOdepa
Kat dopukég mhivBoug xapnAng Kat pecaiag

muKkvotntac (k. E)
TPOEIAOIOIHZH: To KuperookupdOEUa Kat Ot GOUIKES
nAivBol yaunAi¢ kat peoaiag mukvaTnTag mepiéxovy
aofeotéhibo kar duuo xaradia.
Metd tn xprion, yia va diaopalioete t Bértiotn anddoon,
Tpénel va kabapilete oyoAaoTikd Ti¢ Aemideg mpioviou,
™ Bdon kat T oyiouri 9 kaBodriynong twv Aemidwv
TIPIOVIOU XPNOILOTTOIVTAG TO EEOTPO OXIOUIIG KOTTIG.
(DWE399 uévo)

LYNTHPHZIH

To nhektpikd epyaheio ng DEWALT oxedidotnke yia va

Nertoupyei €Mt eyANo XpovIKG SIAoTnua e EAAXIOTN GuvVTHENON.

H ouvexnic kavomoinTiki Aettoupyia e€aptdtat and tn owotr
(ppovTida Tou Epyaleiou Kal Tov TAKTIKO KaBaplopo.
TPOEIAOIOIHZH: la va eAattwoete Tov
kivéuvo gofapol mpoowmiKkoU TPAUUATIOHOU,
QITEVEPYOTIOIEITE TO EpYaAEio Kal amoOUVSEETE TO
amé v Tpopodoaia, mplv amé TNV mpaypartomnoinon
TUXOV puBuicewv 1j TNV TomoBétnan/apaipson
nmpocaptNuUdTwy i mapeAkopevwy. Befaiwdeite
611 0 Siakémtng evepyomoinang Bpioketai otn Héon
OFF (Anevepyomoinon). H tuyala ekkivnon umopel va
TIDOKAAEDEL TOAUUATIOUO.

0

[N
Aimavon

+ Aimaivete Tig Aemide¢ mptoviou (av éxouv TomoBetnBei un
Bappévec Aemidec), Tn Paon kai tn oxiopri kKaBodrynong
Aemidag mploviol apéowe UETA Tov KaBaplopo. Mn Aimaivete
TIC Pappévec Aemidec.

Av T0 epyaheio dev mPOKEITal va XPNOIOTOINOEL yia eyAAn
XPOVIKN TEPi0d0, te Aiyo AASL (T1.. Unxavéhaio) KAAUYTE TIC

Un Bappéves Aemdeg mploviol Kal yepioTe Tig omég Aadlou.
Mnv mpooBétete AL 0TI Bappéveg Aemidec.
A@rveTe To epyaleio va Asitoupynoel yia Aiya GeuTepOAeTTa yia
va Pmopéoel To Aadt va @Bdoel o Oha Ta eaptripata. Etol to
epyaheio mpootatevetal and SiéBpwon.

o

KaBapiopog
TPOEIAOIOIHZH: [1a Tv apaipeon pUnwV Kal oKovng,
xpnoipomoiriote Enpd aépa k4B popd mou Slamotwvere
OUYKEVTPWON OKOVNG EVTOG Kal YUpw and Ti¢ Bupideg
agpiouov. Otav ektedeite auth T diadikaoia, va popdrte
EYKEKPIUEVO TTDOOTATEVTIKO yIQ Ta ATIA KAl EYKEKDIUEVN
udoKa yia T oKovn.

A TPOEIAOIOIHZH: Mn ypnoiuomolsite moté SIaAiTeG i
AMEG I0YUPES XNUIKEG OUOIEC yia ToV KaBapioud Twv un
UETAAIKWY TUNUATWY TOU EpYaAEOU. AUTEG Ot XNUIKEG
0U0IEC Umopolv va urofabuioouy TV moidTnTa TWV
UAIKWV TTOU Xpnalpomolodvtal 0e QuTd Ta TuUrjuata.
Xonowomolglte éva mavi mou éxel eUmoTIOTE! UGVO O€ vepd
Kat Ao oanoovi. Mnv emTpEPeTe MOTE TNV El0POr] TUXOV
UYPWV OTO EOWTEPIKO TO EpyaAeiov. Mn Bubioete moté
01T0I08ATIOTE TUrUA TOU EpYaleiou o€ uypd

AQAIPEITE TAKTIKA TIC AETTIOEC TTPIOVIOU LETE TNV KOTTA

Kuperookupodépatoc. Kabapilete oxohaoTIkd TIC Aemideg

Tiploviov Kat T Bdon. Na va kabapilete T oxiopr kaBodrynong

TV AeidwWV TPIOVIOY XPNOILOTOIETE TO ££0TPO TTOU TapEXETAl

Le To epyaheio. (DWE399 MONO)

NpoaipeTikd mapeAKopEva
TPOEIAOIOIHZH: Entei61i e o mpoidv autd dev
&xouv 6oKIUQOTEl GAa TapeAKELEVa KTOC amd autd
mou StatiBevrar and v DEWALT, n xorion Tuxdv tétoiwv
TTAPEAKSLEVWV LIE TO EPYaAEiD auTO Umopel va elval
emkivéuvn. la va exattwoeTe Tov Kivduvo TpauuaTiopod,
TTOETIEL VA XONOIUOTTOIE(TE UOVO TTAPEAKGLIEVA TIOU
ouviotwvrtai ané v DEWALT.

l'a meploodTEPEC TANPOPOPIEG OXETIKA HE TA KATAAANAQ

TIOPENKOHEV, CUMBOUAEVTEITE TOV QVTITIPOOWTIO HE TOV

orolo ouvepydleoTe.

lMa v npootacia Tov mepiparlovrog
Xwplotr) cuMoyr. Ta mpoi6vTa Kat ol imatapieg mouv
K emonpaivovtal e autd To ouPBolo Gev mpémel va
anoppintovtal pad{ e Ta KOG olKIaKa amoppiupata.
e B TPOIOVTA KAl Ol UMATapIeG TEPIEXOLV LAIKE TTOU
UMopoUV va avaktnBoLv f va avakukAwBouv WoTe va pHelwBouv
0l QVAYKEC YA TTPWTEG UAEG. MapakahOUUE VAl QVAKUKAWVETE
TA NAEKTPIKA TTPOIOVTA KAl TIG UITATARIEG CUMPWVA HE TOUG
TOTTIKOUG KAVOVIOHOUG. MeplacdTepeg mAnpogopieg SlatiBevtat
otov (ototorno www.2helpU.com.
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Belgique et DEWALT - Belgium BVBA Tel:NL 3215473763 www.dewalt.be
Luxembourg Belgié Egide Walschaertsstraat 16 Tel:FR 3215473764 enduser.BE@SBDinc.com
en Luxemburg 2800 Mechelen Fax: 3215473799
Danmark DEWALT Tel: 70201510 www.dewalt.dk
Roskildevej 22 Fax. 70224910 kundeservice.dk@sbdinc.com
2620 Albertslund
Deutschland DEWALT Tel: 06126-21-1 www.dewalt.de
Richard Klinger Str. 11 Fax.  06126-21-2770 infodwge@shdinc.com
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Parc de Negocios “Mas Blau” Fax: 934797 419 respuesta.postventa@sbdinc.com
Edificio Muntadas, ¢/Bergadd, 1, 0f. A6
08820 £l Prat de Llobregat (Barcelona)
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Ireland DEWALT Tel: 00353-2781800 www.dewaltie
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Italia DEWALT Tel: 800-014353 www.dewaltit
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Nederlands DEWALT Netherlands BV Tel: 31164283063 www. dewalt.nl
Holtum Noordweg 35 Fac 31164283200
6121 REBORN, Postbus 83,6120 AB BORN
Norge DEWALT Tel: 45251300 www.dewaltno
Postboks 4613, Nydalen Fax: 45250800 kundeservice.no@sbdinc.com
0405 Oslo
Osterreich DEWALT Tel: 01-66116-0 www.dewalt.at
Werkzeug Vertriebsges m.b.H Fax: 01-66116- 614 service.austria@sbdinc.com
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Portugal DEWALT Limited, SARL Tel: 214667500 www.dewalt.pt
Centro de Escritdrios de Sintra Avenida Fax: 214667580 resposta.posvenda@sbdinc.com
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edificio 14
2710-418 Sintra
Suomi DEWALT Puh: 0104004333 www.dewalt f
pPL47 Faksi: 0800411340 asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
00521 Helsinki
Sverige DEWALT Tel: 031686160 www.dewalt.se
Box 94 Fac 031686008 kundservice.se@shdinc.com
43122 Molndal
Tiirkiye KALE Hirdavat ve Makina A.5. Tel: 02125335255 www.dewalt.com.ir
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15 Faks: 02125331005
Edimekapi / Eyiip / ISTANBUL 34050 TURKIYE
United DEWALT, 210 Bath Road; Tel: 01753-567055 www.dewalt.co.uk
Kingdom Slough, Berks SLT3YD Fax.  01753-572112 emeaservice@shdinc.com
Australia DEWALT Tel: Aust 1800 338 002 www.dewalt.com.au
810 Whitehorse Road Box Hill Tel:NZ 0800339 258 www.dewalt.co.nz
VIC3103 Australia
Middle East Africa DEWALT Tel: 97148127400 www.dewalt.ae
P.0.Box - 17164, Fax: 97142822765 Service MEA@shdinc.com
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