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ROMANA

MASINA DE GAURIT/INSURUBAT/CIOCAN ROTOPERCUTOR

COMPACT DE 13 MM, 18V
DCD789, DCD794, DCD799

AVERTISMENT: Cititi toate avertismentele de

sigurantad, instructiunile, ilustratiile si specificatiile din

acest manual, inclusiv sectiunile referitoare la

acumulatori si incdrcdtoare furnizate in manualul

original al uneltei sau in manualul separat pentru
acumulatori si incdrcatoare. Manualele pot fi obtinute prin
contact cu Departamentul Servicii Clienti (consultati ultima pagind
a acestui manual).

Specificatii tehnice

DCD789  DCD794  DCD799
Tensiune V. 18 18 18
Tip 10 10 10
Tip acumulatori Li-lon Li-lon Li-lon
Turatie in gol Gaurire, Gaurire,
Insurubare/ insurubare/
percutie percutie

Viteza 1 min®  0-450 0-450 0-450

Viteza 2 0-1650  0-1650  0-1650
Rezistenta la impact

Viteza 1 min™ 07650 = 0-7650

Viteza 2 0-28050 - 0-28050
Cuplu max. (dur/moale)

tare Nm 68 74 74

moale Nm 26 26 26
(apacitate mandrind mm  15-13 15-13 15-13
(apacitate maximd de gdurire

Lemn mm 30 30 30

Metal 13 13 13

Ziddrie 13 = 13
Greutate (fard acumulator) kg 1,17 1,12 117

Valorile totale ale zgomotului si ale vibratiilor (suma vectoriald a trei axe) conform
EN62841-2-1:

Lpa  (nivel presiune sonord ~ dB(A) 92 76 92
emisd)
Lwa (nivel putere sonord) dB(A) 100 84 100
K (marjd pentru nivelul dB(A) 3 5 3
sonor dat)
Gdurirea in metal
Valoarea emisilor de vibratii - m/s? 3,2 <25 3,2
ahp=
Marja K= m/s? 15 15 15
Masind de gaurit cu percutie
Valoarea emisiilor de vibratii ~ m/s? 12 = 12
iD=

DCD789  DCD794  DCD799
Marja K= m/s? 15 - 15

Nivelul de vibratii si/sau zgomot mentionat in aceasta fisd de
informatii a fost masurat conform cu un test standardizat prevazut
de standardul EN62841 si poate fi folosit pentru compararea
uneltelor. Poate fi folosit pentru o evaluare prealabild a expunerii.

A AVERTISMENT: Nivelul declarat al vibratiilor si/sau
zgomotului este valabil pentru aplicaiile principale ale uneltei. In
cazul in care unealta este utilizatd pentru aplicatii diferite, cu accesorii
diferite sau este Intretinutd in mod necorespunzator, emisia de vibratii
si/sau zgomot poate sd fie diferitd. Acest fapt poate mdri semnificativ
nivelul de expunere de-a lungul intregii perioade de lucru.

De asemenea, trebuie luatd in considerare o estimare a nivelului de
expunere la vibratii si/sau zgomot in cazurile in care unealta este
opritd sau atunci cand functioneazd insd nu efectueazd practic nicio
operatie. Acest fapt poate reduce semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul intregii perioade de lucru.

Identificati mdsuri suplimentare de sigurantd pentru a proteja
operatorul de efectele vibratiilor si/sau zgomotului, cum ar fi:
efectuati Intretinerea uneltei si a accesoriilor, pdstrati mainile calde
(important pentru vibratii), organizati modelele de lucru.

Declaratie de conformitate CE
Directiva cu privire la Echipamentele Tehnologice

Masina de gaurit/insurubat/gaurit cu percutie
DCD789, DCD794, DCD799

DEWALT declara cd aceste produse descrise in Specificatia
tehnicd sunt conforme cu normele:

2006/42/CE, EN62841-1:20154+A11:2022, EN 62841-2-1:2018 +
A11:2019 + A12:2022 + A1:2022.

Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele
2014/30/UE si 2011/65/UE. Pentru informatii suplimentare,
vé rugdm sd contactati DEWALT la urmatoarea adresd sau sa
consultati coperta din spate a manualului.

Subsemnatul este responsabil pentru intocmirea dosarului
tehnic si face aceasta declaratie in numele DEWALT.

Markus Rompel d?//

Vicepresedinte Tehnic, PTE-Europe
DEWALT, Richard-Klinger-Stral3e 11,
65510, Idstein, Germania
31.10.2024

AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul vétamdrii, cititi
manualul de instructiuni.

Definitii: Instructiuni de siguranta

Definitiile de mai jos descriu nivelul de importanta al fiecdrui

cuvant de semnalizare. Va rugam sd cititi manualul si sa fiti atent
la aceste simboluri.
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A PERICOL: Indicd o situatie periculoasd imediatd care, dacd nu
este evitatd, va determina decesul sau vatdmarea grava.

A AVERTISMENT: Indica o situatie potential periculoasa

care, dacd nu este evitatd, ar putea determina decesul sau
vatdmarea grava.

A ATENTIE: Indicd o situatie potential periculoasd care, dacd nu
este evitatd, poate determina védtdmdri minore sau medii.
OBSERVATIE: Indicd o practicd necorelatd cu vatdmarea
corporald care, dacd nu este evitatd, poate determina daune ale
bunurilor.

A Indicd un pericol de soc electric.

A Indicd risc de incendiu. B
AVERTIZARI GENERALE DE SIGURANTA PRIVIND
UNELTELE ELECTRICE

A AVERTISMENT: Cititi toate avertismentele de sigurantd,
instructiunile, ilustratiile si specificatiile furnizate
impreund cu aceastd unealtd electricd. Nerespectarea tuturor
instructiunilor enumerate in continuare poate conduce la soc
electric, incendii si/sau vatdmdri grave.
SALVATI TOATE AVERTISMENTELE SI
INSTRUCTIUNILE

PENTRU CONSULTARE ULTERIOARA

Termenul ,unealtd electricd" din avertismente se referd la unealta
electricd (cu cablu) alimentatd de la refeaua de energie sau la
unealta electricd (fara cablu) alimentatd de la acumulator.

1) Siguranta in zona de lucru

a) Pastrati zona de lucru curatd si bine iluminata. Zonele
dezordonate sau intunecate inlesnesc accidentele.

b) Nu operati uneltele electrice in atmosfere inflamabile,
cum ar fiin prezenta lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Uneltele electrice genereazd scantei ce pot aprinde
pulberile sau vaporii.

¢) Tinetila distanta copiii si persoanele din jur in timp ce
operati o unealtd electricd. Distragerea atentiei poate conduce
la pierderea controlului.

2) Siguranta electrica

a) Stecherele uneltelor electrice trebuie sd se potriveascd
cu priza. Nu modificati niciodatad stecherul in vreun

fel. Nu folositi adaptoare pentru stechere impreund

cu uneltele electrice impamadntate (legate la masd).
Stecherele nemodificate si prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.

b) Evitati contactul corpului cu suprafetele impamdntate
precum tevi, radiatoare, cuptoare si frigidere. Existd un

risc sporit de electrocutare in cazul in care corpul dvs. este
Impdmantat sau legat la masd.

¢) Nu expuneti uneltele electrice la ploaie sau conditii de
umezeald. Apa pdtrunsd intr-o unealtd electricd va spori riscul de
electrocutare.

d) Numanipulati necorespunzdtor cablul. Nu utilizati
niciodatd cablul pentru transportarea, tragerea sau
scoaterea din prizd a uneltei electrice. Tineti cablul departe
de cdldurd, ulei, muchii ascutite sau componente in miscare.
Cablurile deteriorate sau incurcate sporesc riscul electrocutdrii.

e) Atunci cand operati o unealtd electricd in aer liber,
utilizati un cablu potrivit pentru utilizare la exterior. Utilizarea
unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de electrocutare.

f) In cazul in care operarea unei unelte electrice intr-un
spatiu cu umiditate nu poate fi evitatd, utilizati o alimentare
cu dispozitiv de protectie la curent rezidual (RCD). Utilizarea
unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutdrii.

3) Siguranta personala

a) Fiti precaut, fiti atent la ceea ce faceti si respectati
regulile generale atunci cdnd operati o unealtd electricd.
Nu utilizati o unealtd electricd atunci cdnd sunteti obositi
sau cdnd va aflati sub influenta drogurilor, alcoolului sau
medicatiei. Un moment de neatentie in timpul operdirii uneltelor
electrice poate conduce la vdtdmadri corporale grave.

b) Utilizati echipamentul individual de protectie. Purtati
intotdeauna ochelari de protectie. Echipamentul de

protectie precum mdstile anti-praf, incdltdmintea de sigurantd
antiderapantd, cdstile sau dopurile pentru urechi utilizate pentru
anumite conditii de lucru vor reduce vatdmdrile corporale.

c) Preveniti pornirea accidentald. Asigurati-va cd
intrerupatorul se afld in pozitia oprit inainte de conectarea
la sursa de alimentare si/sau la acumulator, inainte de
ridicarea sau transportarea uneltei. Transportarea uneltelor
electrice findnd degetul pe intrerupdtor sau alimentarea cu
tensiune a uneltelor electrice ce au comutatorul in pozitia pornit
inlesnesc producerea accidentelor.

d) Indepdrtati orice cheie sau cleste de reglare inainte de
a porni unealta electricd. O cheie sau un cleste rimas atasat
la 0 componentd rotativd a uneltei electrice poate conduce la
vatdmadri corporale.

e) Nuvad intindeti pentru a apuca unealta de lucru.
Mentineti-vd intotdeauna stabilitatea si echilibrul. Acest
lucru permite un control mai bun al uneltei electrice in situatii
neasteptate.

f) Imbrdcati-va corespunzdtor. Nu purtati imbrédcaminte
largd sau bijuterii. Pdstrati-va pdrul si imbrdcamintea
departe de componentele in miscare. Imbrdicimintea largd,
bijuteriile sau pdrul lung pot fi prinse in componentele in miscare.
g) In cazul in care dispozitivele prezintd posibilitatea
conectdrii de accesorii pentru aspiratia si colectarea prafului,
asigurati-vd cd aceste accesorii sunt conectate si utilizate in
mod corespunzdtor. Utilizarea colectdrii prafului poate reduce
pericolele legate de praf.

h) Nu ldsati ca familiaritatea dobdnditd in urma utilizarii
frecvente a uneltei sa vd facd sd deveniti neatent si sa
ignorati principiile de securitate ale uneltei. O actiune
neatentd poate cauza vdtamarea grava intr-o clipitd.

4) Utilizarea si ingrijirea uneltei electrice

a) Nu fortati unealta electricd. Utilizati unealta electrica
adecvatd pentru aplicatia dvs. Unealta de lucru adecvatd va
efectua lucrarea mai bine siin mod mai sigur, in ritmul pentru care
afost conceputd.

b) Nu utilizati unealta electrica in cazul in care comutatorul
nu comutd in pozitia pornit si oprit. Orice unealtd electric ce
nu poate fi controlatd cu ajutorul comutatorului este periculoasd si
trebuie s fie reparatd.

c) Deconectati stecherul de la sursa de alimentare si/sau
scoateti acumulatorul de la unealta electricd, dacd este
detasabil, inaintea efectudrii oricdror reglaje, modificdrii
accesoriilor sau depozitdrii uneltelor electrice. Aceste mdsuri
preventive de sigurantd reduc riscul pornirii accidentale a uneltei
electrice.
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d) Nu depozitati uneltele electrice in stare inactiva

la indemana copiilor si nu permiteti persoanelor
nefamiliarizate cu unealta electricd sau cu aceste
instructiuni sa o utilizeze. Uneltele electrice sunt periculoase in
mdinile utilizatorilor neinstruiti.

e) Intretineti uneltele electrice si accesoriile. Verificati
alinierea necorespunzdtoare sau blocarea componentelor
in miscare, ruperea componentelor si orice altd stare ce ar
putea afecta operarea uneltelor electrice. Reparati piesele
deteriorate inainte de punerea in functiune a uneltei
electrice. Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice
intretinute necorespunzator.

f) Pdstrati uneltele de tdiat ascutite si curate. Este putin
probabil ca uneltele de tdiat cu tdisuri ascutite si intretinute in mod
corespunzdtor sd se blocheze, acestea fiind mai usor de controlat.
g) Utilizati unealta electricd, accesoriile si burghiele uneltei
etc. conform acestor instructiuni, tindnd cont de conditiile
de lucru si de lucrarea ce trebuie sd fie efectuatd. Utilizarea
uneltei de lucru pentru operatii diferite de cele conforme destinatiei
de utilizare ar putea conduce la situatii periculoase.

h) Tineti mdnerele si suprafetele de prindere uscate, curate
si lipsite de ulei si unsoare. Mdnerele si suprafetele de prindere
alunecoase nu permit manipularea si controlul in sigurantd

a uneltei in situatii neasteptate.

5) Utilizarea si ingrijirea uneltelor cu acumulator
a) Reincdrcatifolosind exclusiv incdrcdtorul specificat de
cdtre producdtor. Un incdrcdtor adecvat pentru un anumit tip de
acumulator poate genera risc de incendiu atunci cand este utilizat
cu un alt tip de acumulator.

b) Utilizati uneltele electrice exclusivimpreund cu
acumulatorii specificati. Utilizarea oricaror alti acumulatori
poate genera riscuri de vdtdmare si incendiu.

¢) Atunci cand acumulatorul nu este utilizat, pastrati-I ferit
de alte obiecte metalice, precum agrafe de birou, monede,
chei, cuie, suruburi sau alte obiecte metalice mici ce ar
putea crea prin contact conexiunea intre cele doud borne.
Scurtcircuitarea bornelor acumulatorului poate determina arsuri
sau incendii.

d) In conditii de utilizare incorectd, este posibil s fie
evacuat lichid din acumulator; evitati contactul cu acesta. In
cazul in care survine contactul accidental, cldtiti cu apd. In
cazul in care lichidul intra in contact cu ochii, consultati, de
urgentd, medicul. Lichidul evacuat din acumulator poate cauza
iritatii sau arsuri.

e) Nu folositi un acumulator sau o unealtd care este
deterioratd sau modificatd. Acumulatorii deteriorati sau
modificate pot avea un comportament imprevizibil care rezultd in
foc, explozie sau risc de rdnire.

f) Nu expuneti acumulatorul sau unealta la foc sau
temperaturd excesivd. Expunerea la foc sau temperaturi de peste
130 °C poate provoca explozie.

g) Respectati toate instructiunile de incdrcare si nu incdrcati
acumulatorul sau unealta in afara intervalul de temperaturd
specificat in instructiuni. Incdrcarea necorespunzdtoare sau

la temperaturi in afara domeniului specificat poate deteriora
acumulatorul si poate creste riscul de incendiu.

6) Service

a) Prevedetirepararea uneltei electrice de cdtre o persoand
calificatd, folosind exclusiv piese de schimb identice. Astfel, vi
asigurati cd este pdstratd siguranta uneltei electrice.

b) Niciodatd nu servisati acumulatorii deteriorati. Servisarea
acumulatorilor ar trebui sd fie efectuatd numai de catre producdtor
sau furnizorii autorizati de service.

Avertismente de siguranta privind masinile de gaurit

Instructiuni de siguranta pentru toate operatiile

« Purtati echipament de protectie pentru urechi in cazul
utilizarii uneltelor cu percutie. Expunerea la zgomot poate
determina pierderea auzului.

- Utilizati manerul auxiliar. Pierderea controlului poate
determina vdtdmadri fizice.

- Inainte de utilizare, strangeti unealta in mod corect.
Aceastd unealtd are un cuplu de iesire ridicat si fdird o strangere
corectd In timpul utilizdrii, poate interveni pierderea controlului care
poate duce la véitdamdri corporale.

- Tineti unealta electricd de suprafetele izolate pentru
prindere atunci cdnd efectuati o operatie in care accesoriul
de debitare sau organul de asamblare pot atinge cabluri
ascunse. Tdierea unui cablu sub tensiune de cdtre accesoriul de
debitat sau Insurubat ar putea determina scurgerea curentului

in componentele metalice expuse ale uneltei electrice si ar putea
electrocuta operatorul.

Instructiuni de siguranta cand utilizati burghie lungi
« Nu utilizati niciodata masina la o turatie mai mare decat
turatia maxima nominald a burghiului. La viteze mai mari, este
posibil ca burghiul sd se indoaie dacd i este permis sd se roteascd
liber, fard a atinge piesa de prelucrat, rezultand in vatdmare
personald.

- Incepetiintotdeauna sd gduriti la o turatie micd, tindnd
vadrful burghiului in contact cu piesa de prelucrat. La viteze
mai mari, este posibil ca burghiul sd se indoaie dacd Ii este permis
sd se roteascd liber, fdrd a atinge piesa de prelucrat, rezultand in
vatdmare personald.

« Aplicati presiune numaiin linie directd cu burghiul si nu
aplicati o presiune excesivd. Burghiele se pot indoi, cauzand
ruperea lor sau pierderea controlului, rezultand in vatdmare
personald.

Reguli suplimentare de siguranta specifice pentru
masinile de gaurit/surubelnite/masini gaurit cu
percutie

- Utilizati clesti sau altd modalitate practicd de a fixa si
sprijini piesa de prelucrat pe o platformd stabild. Sustinerea
piesei de prelucrat in mand sau sprijinitd pe corp este instabild si
poate conduce la pierderea controlului.

« Purtati ochelari de protectie sau alt echipament de
protectie pentru ochi. Operatiile de ddltuire si gdurire pot
determina proiectarea aschiilor. Particulele proiectate pot cauza
vdtdmarea definitivd a ochilor.

- Burghiele pentru gdurit si uneltele devin fierbinti in timpul
utilizarii. Purtati mdnusi atunci cand le atingeti.

« Nu operati aceastd unealtd pe perioade indelungate de
timp. Vibratiile cauzate de actiunea ciocanului pot fi periculoase
pentru mainile si bratele dvs. Folositi ménusi pentru a oferi

o0 amortizare suplimentard si limitati expunerea facand pauze de
odihnd dese.

- Orificiile de aerisire acoperd adesea componentele in
miscare si trebuie sd fie evitate. Imbrdcamintea largd, bijuteriile
sau pdrul lung pot fi prinse in componentele in miscare.
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Riscuri reziduale

In ciuda aplicarii requlamentelor de siguranta corespunzdtoare
si implementdrii dispozitivelor de sigurantd, anumite riscuri
reziduale nu pot fi evitate. Acestea sunt:

« Afectarea auzului.

« Riscul de vdtamdri personale datorat particulelor proiectate.

« Riscul de arsuri cauzate de accesoriile incdlzite pe durata operdrii.

« Riscul de vdtdamdri personale datorat utilizdrii prelungite.

Tip acumulator
Pot fi utilizati urmatorii acumulatori:

Acumulator (kg) Acumulator (kg)
DCB546 1,08 DCB184/B/G 0,62
DCB547/G 1,46 DCB185 0,35
D(B548 1,46 D(B187 0,54
D(B549 212 D(B189 0,54
DCB181 0,35 DCBP034/G 032
D(B182 0,61 DCBP518/G 0,75
DCB183/B/G 0,40

Consultati manualul acumulatorului/incarcatorului pentru mai
multe informatii.

Marcajele prezente pe unealta

Pictogramele urmdtoare sunt afisate pe unealta:

@ Cititi manualul de instructiuni inainte de utilizare.
Radiatie vizibild. Nu priviti in fascicul.

Amplasarea codului pentru data (Fig. A)

Codul datei de productie A1 este format dintr-un an din 4 cifre,
urmat de o saptdmana din 2 cifre si este extins printr-un cod de
fabrica din 2 cifre.

Descriere (Fig. G)

A AVERTISMENT: Nu modificati niciodatd unealta electrica
sau vreo componentd a acesteia. Acest fapt ar putea conduce la
deteriordri sau véatamdri personale.

Componente
1 Acumulator®
Buton de detasare a acumulatorului
Méner principal
Intrerupator de declansare cu vitezd variabild
Inversor de sens/Buton de deblocare
Manson selector mod
Selector de viteza
Lumina de lucru
Mandrind rapidd
Manson mandrind
11 Amplasarea codului pentru data
12 Indicator nivel incarcare
fInclus in unele pachete.

OBSERVATIE: Verificati eventualele deteriordri ale pieselor sau
accesoriilor ce ar fi putut surveni in timpul transportului.

O 00 N OV A WN

—
o

Destinatia de utilizare

Aceastd masind de gdurit/insurubat/ciocan rotopercutor este
proiectata pentru gdurire profesionald, insurubare si DCD789 si
DCD799, de asemenea, pentru aplicatii de gaurire prin percutie.
NU utilizati in conditii de umezeald sau in prezenta lichidelor sau
a gazelor inflamabile.

Aceste masini de gaurit/insurubat/cu percutie mecanicd sunt
unelte electrice profesionale.

NU le permiteti copiilor sa intre in contact cu unealta. Este
necesara supravegherea atunci cand unealta este folosita de
operatori neexperimentati.

- Copii mici si persoane infirme. Acest aparat nu este
destinat utilizarii de cdtre copii mici sau persoane infirme fara
supraveghere.

« Acest produs nu este destinat utilizdrii de catre persoane
(inclusiv copii) cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale reduse
sau de catre persoane lipsite de experienta si cunostinte, cu
exceptia cazurilor in care acestea sunt supravegheate de cdtre

0 persoana responsabild pentru siguranta lor. Copiii nu trebuie
ldsati niciodatd singuri cu acest produs.

ASAMBLARE SI REGLAJE

A AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vatdmdri
corporale grave, opriti unealta si deconectati acumulatorul
inainte de a efectua orice reglaje sau de a scoate/instala
atasamente sau accesorii. O pornire accidentald poate cauza
vatdmadri corporale.

A AVERTISMENT: Utilizati numai acumulatori si

incdrcdtoare DEWALT.

Montarea si demontarea acumulatorului din unealta
(Fig. B)

OBSERVATIE: Asigurati-va cd acumulatorul 1 este complet
incdreat.

Pentru a instala un acumulator in manerul uneltei
1. Aliniati acumulatorul cu canelurile din interiorul manerului
uneltei (Fig. B).

2. Impingeti- in méaner pana cand acumulatorul este fixat bine
in aparat si asigurati-vd cd se cupleazd bine in pozitie.

Pentru a scoate acumulatorul din unealta

1. Apasati butonul de detasare a acumulatorului 2 si trageti
ferm acumulatorul din ménerul uneltei.

2. Introduceti acumulatorul in incarcator.

Acumulatori cu indicator de nivel al incarcarii
(Fig. B)

Unii acumulatori DEWALT sunt prevazuti cu un indicator pentru
nivelul de incdrcare 12 care este compus din trei LED-uri verzi
care indicd nivelul de incdrcare al acumulatorului.

Pentru a activa indicatorul nivelului de incdrcare, apasati si
mentineti apdsat butonul acestuia. O combinatie a celor

trei LED-uri verzi se va aprinde indicand nivelul actual

de incdrcare al acumulatorului. Atunci cand nivelul de
incarcare a acumulatorului este sub limita admisa pentru
utilizare, indicatorul de nivel al incdrcarii nu se va aprinde, iar
acumulatorul va trebui reincdrcat.

OBSERVATIE: Indicatorul de nivel al incarcarii reprezinta doar
o0 estimare a nivelului de incdrcare ramas al acumulatorului.
Acesta nu indica functionalitatea uneltei si poate varia in
functie de componentele produsului, temperaturd si aplicatia
utilizatorului final.
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Carligul pentru centura si clema pentru burghiu
(Fig. G)
(Accesoriu optional)

A AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vatdmare
corporald gravd, utilizati DOAR cdrligul uneltei pentru

a agata unealta de la o centurd de lucru. NU utilizati carligul
uneltei sau cuplarea sau legarea uneltei la o persoand sau obiect
in timpul utilizdrii. NU suspendati unealta deasupra capului si nu
suspendati obiectele de carlig.

A\ AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vatamdri
personale grave, asigurati-vd cd surubul ce fixeazd carligul
pentru curea este strans.

IMPORTANT: Atunci cand atasati sau inlocuiti carligul pentru
curea sau clema pentru burghiu, folositi doar surubul A3 livrat.
Asigurati-va cd ati strans bine surubul.

Carligul pentru curea (14 si clema pentru burghiu 15 pot fi
atasate la oricare din capetele uneltei cu ajutorul surubului 13
furnizat, pentru a se potrivi utilizatorilor stangaci sau dreptaci.
In cazul in care nu se doreste deloc carligul pentru centura sau
clema pentru burghiu, acestea pot fi scoase de pe unealtd.
Pentru a muta carligul pentru curea sau clema pentru burghiu,
scoateti surubul care il/0 tine pe pozitie si repozitionati-o pe
partea opusd. Asigurati-vd cd ati strans bine surubul.
Montarea unui burghiu sau accesoriu intr-o mandrina
rapida (Fig. C)

A AVERTISMENT: Nu incercati sd strangeti burghiele (sau orice
alt accesoriu) apucand de partea din fatd a mandrinei si pornind
unealta. Acest fapt poate conduce la deteriorarea mandrinei

sila vdtdmare personald. Blocati intotdeauna comutatorul de
declansare si deconectati unealta de la refeaua de alimentare cand
inlocuiti accesoriile.

A AVERTISMENT: Asigurati-vd intotdeauna ca burghiul este
bine fixat inainte de a porni unealta. Un burghiu nefixat bine poate
sdri din unealtd si provoca vdtdmdri corporale.

Pentru a introduce u burghiu pentru gaurit 16 sau alte
accesorii, urmati acesti pasi.

1. Opriti unealta si indepartati acumulatorul.

2. Prindeti mansonul negru al mandrinei cu 0 mana si folositi
cealaltd mana pentru a tine bine unealta. Rotiti mansonul

in sens invers acelor de ceasornic suficient de mult pentru

a permite montarea accesoriului dorit.

3. Introduceti accesoriul aproximativ 19 mm in mandrind 9

si strangeti bine rotind mansonul mandrinei in sensul acelor
mand. Cand mandrina este aproape stransa veti auzi un clic.
Strangeti mansonul pand cand clicurile se opresc si nu se va mai
roti. Unealta dvs. este prevdzuta cu un mecanism de blocare
automatd a arborelui. Acest lucru va permite sd deschidei si sa
inchideti mandrina cu o singura mand.

4. Asigurati-va cd strangeti mandrina cu o mana pe mansonul
mandrinei si cu cealaltd mand sustinand unealta pentru

0 strangere riguroasa.

5. Pentru a scoate accesoriul, repetati pasii 1 si 2 mentionati
mai sus.

OPERAREA
Instructiuni de utilizare

A AVERTISMENT: Respectati intotdeauna instructiunile de
siguran{d si normele in vigoare.

A AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vatamdri
personale grave, opriti unealta si deconectati acumulatorul
inainte de a efectua orice reglaje sau de a scoate/instala
atasamente sau accesorii. O pornire accidentald poate cauza
vdtdmdri corporale.

Selectarea vitezei (Fig. A, E)

Unealta dispune de doud setari pentru viteza pentru versatilitate
sporitd. OBSERVATIE: Nu schimbati vitezele cand unealta este
in functiune. Lasati intotdeauna unealta sé se opreasca complet
inainte de a schimba vitezele.

1. Pentru a selecta viteza 1-a (setarea cuplului de strangere
ridicat), opriti unealta si ldsati-o sé incheie miscarea. Glisati
selectorul de viteze 7 inapoi (in sens opus mandrinei).

2. Pentru a selecta viteza 2-a (viteza mare), opriti unealta

si lsati-o sa incheie miscarea. Impingeti selectorul de

viteze inainte (inspre mandrind).

3. Dacd unealta nu schimbd viteza, asigurati-va ca selectorul de
viteze este actionat corect in pozitia inainte sau inapoi.

Selectorul de mod (Fig. A, D)

Mansonul de selectare a modului ® poate fi utilizat pentru

a selecta modul corect de functionare, in functie de aplicatia
planificata.

Pentru a selecta modul, rotiti mansonul pana cand simbolul
dorit se aliniaza cu sdgeata.

A AVERTISMENT: Atunci cand inelul de reglare a cuplului de
strangere este la pozitiile gdurire sau gdurire cu percutie, masina
de gaurit nu va cupla. Masina de gaurit se poate bloca dacd este
suprasolicitatd, cauzand o rdsucire bruscd.

DCD794
Simbol Mod
E Gdurirea
1-15 Tn§urubare (numdr mai mare = cuplu mai mare)
DCD789, DCD799
Simbol Mod
E Gdurirea
1-15 Tnsurubare (numar mai mare = cuplu mai mare)
T (Gdurirea cu percutie

Pozitia corecta a mainii (Fig. F)

A AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vdtdmdri corporale
grave, adoptati INTOTDEAUNA o pozitie corectd a mdinilor,
conform ilustratiei.

A AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vatamari grave,
tineti INTOTDEAUNA ferm unealta, fiind pregdititi pentru o reactie
neasteptatd.

Pozitia corectd a mainilor presupune pozitionarea unei maini pe
manerul principal 3 si a celeilalte maini pe acumulator .
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Comutatorul pentru viteza variabila si inversorul de
sens (Fig. A)

Masina de gdurit este pornita si opritd prin tragerea si eliberarea
comutatorului pentru vitezd variabild 4. Cu cat este apasat mai
mult comutatorul, cu atat este mai mare viteza uneltei. Unealta
dvs. este prevdzutd cu un mecanism de franare. Mandrina se va
opri imediat dupa ce intrerupatorul de declansare este eliberat
complet.

Inversorul de sens & determind sensul de rotire al uneltei si
serveste, de asemenea, ca buton de blocare.

« Pentru a selecta rotirea inainte (spre dreapta), comutatorul si
apdsati butonul inversor de sens de pe partea dreaptd a uneltei.
- Pentru a selecta rotirea inapoi (in sens anti-orar), apasati
cursorul inaite/inapoi de pe partea stanga a uneltei.
OBSERVATIE: Pozitia centrald a butonului inversor de sens
blocheaza unealta in pozitia oprit. Atunci cand schimbati pozitia
butonului inversor de sens, asigurati-va ca intrerupatorul de
declansare este eliberat.

OBSERVATIE: Utilizarea continud in intervalul de turatie
variabild nu este recomandata. Aceasta poate deteriora
intrerupdtorul si trebuie evitatd.

OBSERVATIE: Prima datd cand unealta este pusa in functiune

dupa schimbarea sensului, este posibil sa auziti un clic la pornire.

Acest lucru este normal si nu indica existenta vreunei probleme.

Lanterna (Fig. A)

Lumina de lucru @ este activatd atunci cand este apdsat
intrerupatorul de declansare 4 si se va stinge automat la

20 de secunde dupé ce acesta este eliberat. In cazul in care
comutatorul de declansare rdmane apasat, lumina de lucru va
rdmane aprinsd.

OBSERVATIE: Lumina de lucru serveste la iluminarea suprafetei
si nu trebuie sa fie folosita in loc de lanterna.

Efectuarea unei aplicatii (Fig. A)

A AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vitdmare
personald, asigurati-vd INTOTDEAUNA ¢ piesa de prelucrat
este ancoratd sau fixatd bine.

A AVERTISMENT: Asteptati intotdeauna pand cand motorul se
opreste complet inainte de a schimba sensul de lucru.

Inainte de inceperea lucrului

- Setati selectorul de viteze 7. Consultati sectiunea Selectarea
vitezei.

« Montati burghiul sau accesoriul corespunzator in mandrind.
Consultati instructiunile de instalare a accesoriilor din acest
manual.

A AVERTISMENT:

- Nu folositi aceastd unealtd pentru a amesteca sau pompa lichide
usor combustibile sau explozive (benzind, alcool etc.).

« Nu amestecati sau agitati lichidele inflamabile etichetate
corespunzdtor.

insurubarea

Unealta dumneavoastra are un ambreiaj cu cuplu de strangere
reglabil pentru insurubarea si scoaterea unei game largi de
dispozitive de prindere de forme si marimi diferite. Numerele
1-15 de pe mansonul de selectare a modului @ sunt utilizate
pentru a seta diferite niveluri de cuplu pentru insurubare. Cu cat
este mai mare cifra de pe inel, cu atdt este mai mare cuplul de
strangere si elementul de fixare ce poate fi introdus.

1. Rotiti mansonul de selectare a modului @ in pozitia dorita.
Consultati Selectarea modului.

2. Trageti comutatorul de declansare, aplicand presiune in
linie dreaptd cu burghiul, pand cand elementul de fixare este
introdus la adancimea doritd in piesa de prelucrat.
Recomandari pentru insurubare

- Incepeti cu o setare mai redusa a cuplului de strangere, apoi
mdriti la o setare mai mare a cuplului de strangere pentru a evita
deteriorarea piesei de prelucrat sau a elementului de fixare.

- Faceti cateva probe intr-un material de testare sau in zone
putin vizibile ale piesei de prelucrat pentru a determina pozitia
corectd a mansonului de selectare a modului.

Gaurirea E

1. Rotiti selectorul de mod @ la,simbolul pentru gdurire”.
Consultati sectiunea Selectarea modului.

2. Atingeti burghiul de gdurit de piesa de prelucrat.
OBSERVATIE: Folositi numai burghie ascutite.

3. Trageti intrerupdtorul , aplicind presiune in linie dreapta cu
burghiul, pdnd cand acesta ajunge la adancimea dorita in piesa
de prelucrat.

A AVERTISMENT: Unealta se poate bloca dacd este
suprasolicitatd, cauzand o rdsucire bruscd. Fiti intotdeauna vigilenti
in acest sens. Tineti unealta ferm pentru a controla actiunea de
rotire si a evita vdtdmarea.

4. Tineti motorul in functiune atunci cand retrageti burghiul din
gaura pentru a preveni blocarea acestuia.

Recomandari pentru gaurire

« Atunci cand gauriti, apasati intotdeauna pe aceeasi linie cu
burghiul, insd nu atat de tare incat sa blocati motorul sau sa
indoiti burghiul.

- DACA BURGHIUL SE BLOCHEAZA:

- ELIBERATI COMUTATORUL DE DECLANSARE IMEDIAT,
scoateti burghiul din piesa de prelucrat si stabiliti cauza blocdrii
acestuia.

- NU APASATI COMUTATORUL DE DECLANSARE IN POZITIA
PORNIT SI OPRIT IN INCERCAREA DE A PORNI UN BURGHIU
BLOCAT—ACEST LUCRU POATE DETERIORA MASINA.

- Pentru a reduce la minim blocarea sau ruperea in material,
reduceti presiunea aplicatd pe masina de gaurit pentru a facilita
patrunderea burghiului prin portiunea finald a gaurii.

« Gdurile mari, intre 8 mm si 13 mm, in otel pot fi facute mai
usor dacd se efectueazd mai intai o gaura de ghidare, intre 4 mm
si5mm.

« In cazul gauririi intr-un material subtire sau intr-un material
predispus la aschiere, folositi o bucatd suplimentard de lemn
pentru a preintampina deteriorarea piesei de prelucrat.

Foraj cu ciocan T DCD789, DCD799

IMPORTANT: Utilizati numai burghie cu varf din carburd sau
burghie pentru zidarie destinate gauririi cu percutie.

1. Rotiti selectorul de mod @ la "simbolul ciocanului"

2. Actionati comutatorul, aplicand suficienta presiune pe
masina pentru a- face sa nu sara excesiv sau sa produca
deplasarea in sus a burghiului.

Recomandari pentru gaurirea cu percutie

- O forta excesiva va genera viteze mai mici de gaurire,
supraincdlzirea si un randament de gaurire redus.
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« lesirea uniforma si constanta a materialului indica faptul ca
gaurirea este efectuata la viteza corecta.

« Gauriti drept, tinand accesoriul in unghi drept pe piesa de
prelucrat. Nu aplicati presiune laterald pe accesoriu in timpul
gauririi deoarece acest lucru va determina blocarea canalelor
accesoriului si o vitezd de gdurire inferioara.

« Atunci cand faceti gauri mari, dacd viteza masinii incepe sd se
micsoreze, trageti partial accesoriul din gaurd, cu unealta incd in
functiune, pentru a ajuta la evacuarea reziduurilor din gaurd.

INTRETINEREA

Unealta electrica a fost conceputd pentru a opera o perioadd
indelungatd de timp, cu un nivel minim de intretinere.

Functionarea satisfacdtoare continud depinde de ingrijirea
corespunzdtoare a uneltei si de curdtarea periodica.

A AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vatamdri
personale grave, opriti unealta si deconectati acumulatorul
inainte de a efectua orice reglaje sau de a scoate/instala
atasamente sau accesorii. O pornire accidentald poate cauza
vatdamdri corporale.

Incarcatorul si acumulatorul nu sunt reparabile.

Consultati pagina din spate a acestui manual pentru

informatii de contact despre centrul de service sau vizitati
www.2helpU.com.

Lubrifierea
Unealta dvs. electrica nu necesita lubrifiere suplimentara.

Curatare

A AVERTISMENT: Risc de soc electric si mecanic. Indepdrtafi
bateria inainte de curdtare.

A AVERTISMENT: Pentru a asigura o operare sigurd si eficientd,
mentineti intotdeauna aparatul si fantele de ventilatie in stare
curatd.

A AVERTISMENT: Nu utilizati niciodatd solventi sau alte
produse chimice puternice pentru curdfarea componentelor
nemetalice ale uneltei. Aceste produse chimice pot deprecia
materialele utilizate in aceste componente. Folositi o carpd
umezitd doar cu apd si cu sapun delicat. Nu permiteti niciodatd
pdtrunderea vreunui lichid in unealtd; nu scufundati niciodatd vreo
parte a uneltei in lichid.

Fantele de ventilatie pot fi curdtate cu ajutorul unei perii uscate,
nemetalice moi si/sau un aspirator adecvat. Nu folositi apa sau
orice altd solutie de curatare. Utilizati protectie pentru ochi si
masca de praf aprobate.

Accesorii optionale

A AVERTISMENT: Deoarece accesoriile, altele decdt cele oferite
de DEWALT, nu au fost testate cu acest produs, utilizarea acestora cu
unealta dvs. poate fi riscantd. Pentru a reduce riscul de vétdmare,
se recomandd numai utilizarea de accesorii recomandate DEWALT.
Consultati reprezentantul pentru informatii suplimentare despre
accesoriile corespunzatoare.

Protejarea mediului inconjurator
EE

Produsele/acumulatorii se pot recicla, insa in cazul in care poartd
marcajul cu cosul de gunoi barat, nu trebuie sd fie eliminati
impreund cu deseurile menajere normale.

Goliti complet acumulatorii si separati-i. De asemenea, separati
orice sursa de lumind de produs, daca este posibil. Utilizatorul

10

este responsabil pentru stergerea datelor personale din produs.
Duceti apoi deseurile la un centru autorizat de colectare

a deseurilor sau la un comerciant cu amdnuntul participant,
care le va accepta adesea gratuit. Ambalajul trebuie eliminat in
functie de codul materialului marcat. Instructiunile de utilizare
si de siguranta trebuie sd fie eliminate numai dupa ce produsul
respectiv nu mai este utilizat.

Consultati autoritdtile locale/municipale pentru instructiuni
privind gestionarea deseurilor. Pentru informatii suplimentare,
vizitati www.2helpU.com si scanati codul QR de mai sus.

25100577290 - 19-12-2024
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Stanley Black & Decker Romania SRL

|
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor Nr. 11A, Etaj 4
® Module 12-15, Sect. 3, Bucuresti

. __________________________________________________________________|]

Tel: +4021.320.61.05
Fax: +4037.225.36.84
Email: Office.Bucharest@sbdinc.com

Garantie legald de conformitate' pentru produsele Stanley - Saceara repararea produsului sau fnlocuirea acestuia,
Black & Decker fara plata, intr-o perioada de timp rezonabila ce nu poate
depasi 15 zile calendaristice de la data la care a fost adusa
la cunostinta vanzatorului lipsa conformitatii si fara vreun
COU: oo inconvenient semnificativ pentru consumator, tindnd seama
de natura produselor si de scopul pentru care consumatorul
a solicitat produsele in cauza.

Serie acumulatori: .......o.covevierresieienns Lo Consumatorul nu va putea opta intre reparatie $i inlocuire
daca masura corectiva aleasa este imposibila (daca nu se
pot asigura produse identice pentru inlocuire) sau daca,
Distribuitorul (vénzétor autorizat/magazin)/adresé, tel., fax: n Comparatie cu cealalta masura corectiva disponibila,

- ar fi disproportionata si ar impune costuri nerezonabile
vanzatorului, luand in considerare toate circumstantele
(inclusiv valoarea produselor in cazul in care nu ar fi
existat neconformitatea, gravitatea neconformitatii sau
daca masura corectiva alternativa ar putea fi executata
fara vreun inconvenient semnificativ pentru consumator).
De asemenea, vanzatorul poate refuza sa aduca in
conformitate produsele dacé reparatia sau inlocuirea

este imposibila sau i-ar impune costuri care ar fi
disproportionate, luand in considerare toate circumstantele,
precum cele descrise anterior;

Serie Masing: ... R

Serie statie NCArCATE: ..o

Data:

Cumpératorul a fost informat asupra caracteristicilor si

a domeniului de utilizare ale produsului. S-a efectuat proba de
functionare a produsului, a fost instruit cumparatorul cu privire
la modul de functionare si normele de siguranta a muncii,

s-a predat produsul impreuna cu accesoriile in perfect3 stare de In cazul in care neconformitatea este remediata prin
functionare, s-au predat instructiunile i limba roméana privind reparatie, termenul de doi ani mentionat mai sus se
transportul, depozitarea, utilizarea si intretinerea. S-a verificat prelungeste cu timpul de nefunctionare a produsului, din
corectitudinea datelor inscrise in garantia legala de conformitate momentul la care a fost adusa la cunostinta vanzatorului
(,Documentul’). lipsa de conformitate pana la predarea efectiva a produsului

in stare de utilizare normala citre consumator. In cazul in

care neconformitatea este remediata prin inlocuire, pentru

produsele care inlocuiesc produsele neconforme, un nou
termen de doi ani incepe sa curga de la data inlocuirii.

- Saceara reducerea corespunzatoare a pretului sau
rezolutiunea contractului, in cazul in care nu beneficiaza
de repararea sau inlocuirea produsului sau masurile
reparatorii nu au fost luate intr-o perioada rezonabila,
ntrucat:

a)  vanzatorul nu a finalizat reparatia sau inlocuirea
produselor ori a refuzat s& aduca in conformitate
produsele, motivand ca reparatia sau inlocuirea este
imposibila ori i-ar impune costuri disproportionate,

b)  in pofida eforturilor vanzatorului de a o remedia, in
continuare se constata o neconformitate,

Conditiile de garantie de mai jos fac parte din prezentul
document si au fost luate la cunostinta de catre
Cumpadrator.

Persoana care aduce produsul si prezinté actele de proprietate
Documentul si factura sau bonul fiscal in original sau in copie
este consideratd imputernicita sa reprezinte proprietarul in
relatia cu distribuitorul (vanzatorul) autorizat.

Conform prevederilor legale?, consumatorii (definiti drept orice
persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in
asociatii, care actioneaza in scopuri din afara activitatii sale
comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale),
au urmatoarele drepturi cu privire la orice neconformitate care
existd la momentul livrérii produsului si care este constatata intr-
un termen de doi ani de la aceasta data:

! Garantia legald de conformitate reprezinta protectia juridica a consumatorului rezultata prin efectul legii in raport cu lipsa de conformitate, reprezentand obligatia legala
a vanzatorului fata de consumator ca, faré solicitarea unor costuri suplimentare, s& aduca produsul la conformitate, incluzand restituirea pretului plétit de consumator,
repararea sau inlocuirea produsului, dacd acesta nu corespunde conditiilor enuntate in declaratiile referitoare la garantie sau in publicitatea aferenta

2 Ordonanta de Urgenta nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri; Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia
consumatorilor.



c)  neconformitatea este de 0 asemenea gravitate incat
justifica o reducere de pret sau dreptul la incetarea
imediata a contractului de vanzare, sau

d)  vanzatorul a declarat ca nu va aduce produsele
in conformitate intr-un termen rezonabil sau fara
inconveniente semnificative pentru consumator ori
acest lucru reiese clar din circumstantele cazului.

Rezolutiunea nu este posibila daca lipsa conformitatii este

minora. Reducerea de pret va fi proportionala cu diminuarea

valorii produselor, in comparatie cu valoarea pe care
produsele ar avea-o dacé ar fi in conformitate.

Consumatorii pot s& opteze pentru o anumitd masura corectiva

din cele enumerate mai sus in cazul in care neconformitatea

produselor este constatata la scurt timp dupa livrare, fara

a depasi 30 de zile calendaristice.

Dupé expirarea termenului de doi ani mentionat mai sus,

consumatorii pot pretinde remedierea sau inlocuirea produselor

care nu pot fi folosite in scopul pentru care au fost realizate ca
urmare a unor vicii ascunse aparute in cadrul duratei medii de
utilizare, in conditiile legii.

Pana la proba contrara, lipsa de conformitate aparuta in termen

de un an de la livrarea produsului se prezuma ca a existat

la momentul livrarii acestuia, cu exceptia cazurilor in care

prezumtia este incompatibilé cu natura produsului sau a lipsei de

conformitate.

Durata medie de utilizare a produselor de 6 (sase) ani de la data

achizitiei.

Piesele de schimb inlocuite la produs beneficiaza de garantie

numai in cazul in care acestea au fost montate intr-un centru

autorizat de intretinere si reparatii.

In cadrul termenului de garantie, vanzatorul suport toate

costurile privind repararea sau inlocuirea pieselor de schimb

executate defecte. Pentru lucrarile de reparatie executate se
acordd garantie. Garantia nu se extinde asupra accesoriilor
consumabilelor (precum baterii, furtunuri, curele, perii
colectoare, lanturi, cutite, lance, pistol, cap prindere lamé, role
ghidaj, cablu alimentare, intinzator lant, buijii, ulei, filtre aer

si benzina) care intra in componenta produsului, cu exceptia

cazului in care acestea prezinta vicii ascunse.

Produsele din gamele Black & Decker si Stanley FatMax

sunt de uz gospodaresc (bricolaj) si nu sunt destinate

uzului profesional, prestarii de servicii sau lucrari catre
terti.

Adaugati ulei la generatoarele Black & Decker. Verificati

periodic nivelul de ulei al generatoarelor si compresoarelor. Este

interzisa utilizarea generatoarelor pentru invertoare sau aparate
de sudura.

Situatii excluse de la aplicarea garantiei legale de

conformitate:

1. Nerespectarea de catre consumator a conditiilor de
transport, manipulare, instalare, depozitare, utilizare
(inclusiv scopul utilizarii) si intretinere precizate in
instructiunile ce insotesc produsul.

2. Defectele care au aparut ca urmare a utilizarii unor
accesorii ori consumabile care nu sunt originale Stanley

Black & Decker Romania ori care nu sunt compatibile cu
produsul.

3. Defectiunilor cauzate de necunoasterea omiterea sau
neglijarea luarii masurilor de siguranta in utilizarea
produselor de catre consumator, ori accidentelor cauzate
din aceste motive.

Tn cazul in care constatati deteriorari (lovituri/defecte) la

produsele Stanley Black & Decker Romania, va rugam sa va

adresati celui mai apropiat centru service autorizat mentionat la
adresa web-site-ului www.2helpU.com ori vanzatorului.

Garantia de durabilitate oferita de Stanley Black & Decker

Tn eventualitatea putin probabila ca scula dvs. electricd s& se

defecteze din cauza materialelor de fabricatie in mai putin de un

an de la cumpdrare, Stanley Black & Decker Romania SRL cu
sediul in Bucuresti, Strada Turturelelor Nr. 11A, Bloc Phoenicia

Business Center, Bucuresti,Sector 3, va garanteaza ca va repara

sau va fnlocui piesa defectd complet gratuit, sau - la discretia

noastra - vom nlocui intreaga scula electrica gratuit.

Utilizatorii MyDeWALT si My STANLEY care Tsi inregistreaza in

cel mult 28 de zile de la cumparare produsele eligibile conform

termenilor si conditilor DEWALT si STANLEY pe platformele
destinate (http://www.dewalt.ro/3/, respectiv,
https:/lwww.stanleyworks.ro/warranty) pot extinde gratuit
garantia de durabilitate acordata de Stanley Black & Decker
pana la trei ani.

Pentru a beneficia de aceasta garantie este necesara

prezentarea dovezii cumpérarii, certificatul de garantie si

imprimarea certificatului de garantie extinsa celui mai apropiat
centru service autorizat mentionat la adresa web-site-ului
www.2helpU.com ori vanzatorului.

Unele produse sunt excluse de la posibilitatea extinderii

garantiei de durabilitate acordate de Stanley Black & Decker

pana la 3 ani. Aceste produse sunt enumerate in Termenii si

Conditiile DeWALT si Stanley la adresa

https:/lwww.dewalt.ro/3/warrantystatement/.

Prezenta garantie de conformitate se completeaza cu Termenii

si Conditiile DeWALT si Stanley, care pot fi accesati la acest link:

https://www.dewalt.ro/3/warrantystatement/.

Prezenta garantie de durabilitate oferita de Stanley

Black & Decker, in calitate de producator al bunurilor,

nu afecteaza drepturile pe care dvs. le aveti impotriva

vanzatorului in temeiul garantiei legale de conformitate,

astfel cum sunt acestea detaliate mai sus.

Garantia acordata persoanelor juridice

Tn cazul persoanelor juridice termenul de garantie aplicabil este

de un an de la data achizitiei. Acest termen de garantie este

aplicabil tuturor produselor Stanley Black & Decker Romania,
respectiv atat produselor pentru uz profesional cat si celor
pentru uz gospodaresc (bricolaj).

in cadrul acestui termen, cumparatorul persoana juridica poate

solicita inlocuirea sau repararea produsului.

Situatiile care duc la pierderea garantiei legale de conformitate,

descrise mai sus, sunt aplicabile si in cazul garantiei acordate

persoanelor juridice.



REPARATII IN PERIOADA DE GARANTIE

Data intrarii:

Data reparatiei:

Defectiune:

Comanda reparatie:

Data predarii:

Clientul confirmé& prin semnaturd executarea gratuitd a reparatiei in garantie si primirea produsului reparat.

Semnatura client:

Semnétura si stampila service:

Data intrarii:

Data reparatiei:

Defectiune:

Comanda reparatie:

Data predarii:

Clientul confirmé& prin semnaturd executarea gratuité a reparatiei in garantie si primirea produsului reparat.

Semnatura client:

Semnétura si stampila service:

Data intrarii:

Data reparatiei:

Defectiune:

Comanda reparatie:

Data predarii:

Clientul confirmé& prin semnaturd executarea gratuité a reparatiei in garantie si primirea produsului reparat.

Semnatura client:

Semnétura si stampila service:




LISTA CENTRELOR SERVICE AUTORIZATE

Nr. |Oras Agent Service Adresa Email Telefon Fax

1 [Bucuresti YALCO ROMANIA SRL |Sos. Pipera nr.48 ,020112 service@yalco.ro +4021232 3147 |+40212323176
+4021 232 3149

2 |Bucuresti Edelweiss Grup SRL Str. Drumul Osiei nr. 76 62395 service@edelweissgrup.ro +4021 3191313 [+4021 31913 14

3 |Ploiesti METATOOLS SRL Str. Poligonului Nr. 2 100070 service@Metatools.ro +40374 473 034 | +40244 406 698
+40747 118 112

4 |Bacau PARTENER SRL Calea Moinesti nr. 34 600281 service@partner.ro +4023 45103 77 | +40234 510 955

5 |Cluyj EPINVESTSR.L. Stra. Avram lancului Nr. 502-504 407280 service@epinvest.ro +40745 637 949 | +40264 594 565

6 |Baia Mare PROTOOLS S.R.L. Str. luliu Maniu, Nr. 28 430131 office@protools.ro +40262 218 794 | +40262 276 535

7 |[Constanta TRITON SRL B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217 office@triton.com.ro +4037 048 41 55 |+4037 048 41 18

8 |Tulcea ABC International SRL  |Str. Babadag, Nr. 5, BI. 1, Sc. A, Parter service@unelte.com.ro +40240 518 260 |+40240 517 669

9 |Bucuresti ADN COM AUTOSERV  [STR MARGEANULUI 107A 051044 service@adn-facom.ro +4021 420 21 44 [+40766 078532




